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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zabezpieczen skrzyzowan z istniejacym
gazociggiem w/c z projektowanym rurociagiem tlocznym sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jezowe gmina Jezowe

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina Jezowe
Adres:
Jezowe 136A
37 — 430 Jezowe

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

P Zlecenie i umowa z inwestorem

» Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)

» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000)

» Mapy ewidencyjne gruntéw (skala 1 : 2 000)

» Normy, katalogi producentdw, literatura techniczna

P Projekt budowlany budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej — rurociag ttoczny i
grawitacyjny w migjscowosci Jezowe — gmina Jezowe.

1.2. Podstawa opracowania
» Podstawa opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy Gmina
Jedzwe a firmg ,,EKO-PROJEKT” Zaktad Ustugowy Projektowanie i Nadzory w

Przeworsku.
= Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z

wlascicielamti posesji
« Wypisy z ewidencji gruntow
» Wizja lokalna w terenie

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej —(rurociag tloczny) z istnigjacym gazociagiem w/c w
miejscowosci Jezowe- gmina Jezowe.

2.2. Polozenie

Teren, przez ktdry przebiegal bedzie projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
dotyczy miejscowosci Jezowe gmina Jezowe.

Gmina Jezowe lezy w wojewddztwie podkarpackim, 40km na pélnoc od
Rzeszowa, w powiecie Nizanskim. Gmina zajmuje powierzchni¢ 124km”. Obecnie
wie§ Jezowe jest siedziba gminy. W jej sklad wchodza miejscowosci: Cholewiana
(Gora, Groble, Jata, Jezowe, Krzywdy, Nart Nowy, Stary Nart, Pogorzatka, Sibigi,

Bdéjkowa i Zalesie.
W obrgbie gminy Jezowe znajduje sig 11 wsi, stanowiacych 14 solectw, Wies

Jezowe podzielona jest na cztery solectwa: Jezowe Centrum, Jezowe Kameralne,
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Jezowe Podgorze i Jezowe Zagosciniec. Pozostale solectwa to: Jata, Sdjkowa, Zalesie,
Nowy Nart, Stary Nart, Cholewiana Gora, Pogorzatka, Groble, Sibigi i Krzywdy.
Zabudowe miejscowa stanowia domy mieszkalne jednorodzinne oraz
zabudowania gospodarcze usytuowane wzdluz drég przebiegajacych przez
miejscowosc.
Tras¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzono wzdluz
istniejacej drogi gminne;j.

3. OPIS ZABEZPIECZENIA SKRZYZOWAN

Kanalizacj¢ sanitarna w stosunku do istnicjacego gazociggu wysokiego
ci$nienia wykonaé zgodnie z normg PN-91/M 34501 ,,Skrzyiowania gazociagéw
z przeszkodami terenowymi”.

Przewiduje si¢ wykonanie:
e rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej z rur klasy PE 100 SDR 17, $rednicy
PE 140x12,7mm

Poszczegdlne odcinki sieci nalezy laczyé poprzez zgrzewanie za pomoca
ksztaltek elektrooporowych.
Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2003,

PN-EN 805:2002.

W miejscach skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem
nalezy stosowaé rur¢ ochronng na wykonywanej kanalizacji tfoczne;j.

Projektowana kanalizacja sanitarna bgdzie prowadzona ponizej istniejacej sieci
gazowe]. Nalezy zastosowa¢ rury ochronne z PE o srednicy 100 mm wiekszej od rury
przesylowej i dlugosci podanej w projekeie, rurg ochronna w razie potrzeby polaczy¢
Za pomoca zgrzewania.

e W przebiegu rodwnoleglym, kanalizacj¢ nalezy projektowal w odleglosci nie
mnigjszej niz 15 m od gazociagu wysokiego cisnienia.

s Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzowal si¢ bedzie z gazociggiem
wysokiego ci$nienia DN 125.

e Skrzyzowania projektowanych przewodéw kanalizacyjnych z gazociagiem
wysokiego ci$nienia nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na kanalizacj¢ rury
ochronne;j.

* Rura ochronna powinna by¢ wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100
o szeregu max. SDR 13,6 i1 grubosci Scianki min, 10 mm. Z rury ochronnej nie
nalezy wyprowadzaé rury wydmuchowej. Dopuszcza si¢ stosowanie stalowych
rur ochronnych laczonych przez spawanie posiadajacych zewnetrzng izolacje
polietylenowa wg DIN 30670 w klasie ,,C", wykonang fabrycznie, miejsca
spoin obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy regkawow
termokurczliwych. Wewngtrzna powierzchnia stalowej rury ochronnej powinna
by¢ zabezpieczona antykorozyjnie np. przez malowanie.

e Rura ochronna powinna by¢ zatozona na dhugosci, co najmniej 10 mb po obu
stronach gazociagu, mierzac w plaszczyZnie poziomej, prostopadle do
zewngirznej $cianki gazociagu. Kofice rury ochronnej nalezy uszezelni¢ masg
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uszczelniajaca na dilugosci min. 30 cm, a nastepnie zabezpieczy¢ przed
wplywem srodowiska zewngtrznego.

e W miejscach skrzyzowania z gazociggami wysokiego ci$nienia przewdd
kanalizacji wykona¢ z rury PE80/SDRI17,6, a w przypadku kanalizacji
pompowej z rury PE80/SDR11 lub PE100/SDR17,6. Kanalizacja z rur PE
powinna by¢é wyprowadzona od osi skrzyzowania na odleglo$¢, co najmniej
15m mierzac prostopadle do gazociagu w plaszczyznie poziomej. Laczenie rur
PE wykonywa¢ metoda zgrzewania. Nalezy zwré6ci€ uwage, aby polaczenie
rury PE nie wypadia na konicu rury ochronnej w strefie uszczelnienia.

¢ Rur¢ kanalizacyjng nalezy ulozy¢ wspolosiowo w rurze ochronnej stosujac
obejmy centrujace.

e Studzienki na kanalizacii powinny byé usytuowane w odlegtosdci nie mnigjsze;j
niz 15 m od zewnetrznej $cianki gazociagu, mierzac w plaszczyZnie poziomej,
prostopadle do osi gazociggu. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwiadé
ich wentylacje.

e W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie ulozenie dwéch rur
kanalizacyjnych w jednej rurze ochronnej,

¢ Przewdd kanalizacyjny powinien przebiegaé pod gazociagiem, z zachowaniem
odleglosci pionowej od zewnetrznej $cianki gazociagu do zewnetrznej $cianki
rury ochronnej min. 0,25 m.

e Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociagami nie powinien by¢ mnigjszy niz
60°.

* Przewdd kanalizacyjny powinien by¢é oznaczony przy pomocy shupkow
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad rura
ochronna po obu stronach gazociagu.

= Roboty ziemne:

Roboty ziemne- wykopy pod przedmiotows kanalizacja nalezy rozpoczaé od
recznego wykonania odkrywek istniejacych gazociagdw w miejscach przewidywanych
skrzyzowan celem oceny sytuacji i zabezpieczenia rurociagoéw przed uszkodzeniem w
trakcie dalszych robot ziemnych. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
gazowni. Do tegoz pracownika naleza protokolarne odbiory wykonywanych
zabezpieczen skrzyzowan gazociagéw 1 projektowanej kanalizacji.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociagu moga by¢é wykonane
w sposOb podany w § 144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych ( Dz. U. Nr 47/2003 - poz. 401).

= Roboty montazowe:

Zgodnie z normg PN-91/M-34501 miejsca skrzyzowania gazociagéw
z projektowana kanalizacjs sanitarna podlegaja zabezpieczeniu, o ile nie jest
zachowana odleglo$¢ pomiedzy nimi 1,50m.

Zabezpieczenie skrzyzowan projektuje sie wykona¢ w formie rur ochronnych
ci$nieniowych z PE, o $rednicach i dlugo$ciach podanych na mapach projektowych,
nakladanych na kanalizacj¢ usytuowanych symetrycznie wzgledem gazociagéw.
Projektowane rury ochronne w kazdym przypadku powinny speiniaé warunek, ze

minimalne odleglosci ich koficdw zostang wyprowadzone na odleglosé, co najmniej po
-4
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10,0 m od Scianek gazociagow liczac w plaszczyZnie poziomej prostopadle do osi
gazociagu, przy czym minimalny kat skrzyzowania w poziomie migdzy zabezpieczang
siecia i gazociagiem powinien wynosi¢ 60°.

Rury przewodowe nalezy wciaga¢ w rury ochronne na plozach podporowo-
slizgowych z twardego PE typ E/C powodujacych oddzielenie rury przewodowej od
ochronnej — ich montaz wymagany jest celem prawidtowego uszczelnienia. Plozy
rozmie$ci¢ w odleglosci, co 1,5m. Na konicach rur ochronnych nalezy zastosowac po
dwie plozy. Koncéwki rur ochronnych (przestrzen pomig¢dzy rurami ochronng
i przewodowsa) powinny by¢ uszczelnione pianka poliuretanows na dhugosciach po
30 em. Kazdy gazociag kizyzujacy sie z kanalizacja sanitarng w odstepie wzajemnym
mniejszym niz 1,50m nalezy na dtugosci po 2m od $cianki rury ochronnej odkopaé
rowem o szerokosci minimum 25c¢cm do gérnej jego $cianki, a nastgpnie zasypaé
materiatem przepuszczalnym (mialki grunt o konsystencji piaskowej, bez kamieni
i gruzu). Pozostala cze$é wykopu mozna zasypaé gruntem miejscowym. Lokalizacje
gazociagu nalezy na odcinku zasypu materialem przepuszczalnym oznaczy¢ tasma
znacznikowa koloru z6ltego.

Wykonane zabezpieczenia podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela lub zarzadce
sieci.

4.  Uwagi koncowe

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z projektem.

e Przed przystapieniem do wykonywania skrzyzowan nalezy zgtosi¢ i ustali¢: termin
prowadzenia robdt.

o Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ tras¢ projektowanej sieci przez
uprawnionego geodete.
Nalezy powiadomié uzytkownikéw istniejacych urzadzen.
Odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé teren wokol wykopéw- teren oswietlié
W Nocy.

¢ Po wykonaniu robdt montazowych przywrdci€ teren do stanu pierwotnego.

41:12 Krzys/ﬂNlcpon
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Zestawienie:
Nr, oznaczenie | Srednica D : D
skrzyzowania | gazociagu o - RURA OCHRONNA p- RURA PRZEWODOWA
material, $rednica, dtugos¢, material, rednica
material
1 Dn 100 | HD PE 80 SDR 13,6 PE 100 SDR 11

280x20,4mm, L=30mb

140x12,7mm
kanalizacja sanitarna ci$nieniowa -
rurociag tloczny

AN BAKLAD USLUGOWY
0. PHOJEKTOWAMIE | NADZORY
;@%iﬁ@fgg fr2 Szczepatskl
37-200 PrZEWeres, ul.Glgboka 28
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