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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
— RUROCIAG TLOCZNY I GRAWITACYJNY
W MIEJSCOWOSCI JEZOWE —~ GMINA JEZOWE

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniun projektu
> Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000),

> Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000),

» Mapy ewidencyjne gruntow (skala 1 : 2 000),

» Aktualne normy i wytyczne projektowania sieci wodociagowych,
» Normy, katalogi producentdw, literatura techniczna.

1.2. Podstawa opracowania
= Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomi¢dzy Gming
Jezowe a firma ,,EKO-PROJEKT” Zaktad Ushugowy Projektowanie i Nadzory w

Przeworsku,

« Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociagowej z wlascicielami posesii,

= Wypisy z ewidencji gruntow,

= Wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest PB. Odcinka sieci kanalizacji sanitarnej rurociag
tloczny i grawitacyjny w miejscowosci Jezowe gmina Jezowe

2.2. Polozenie
Projektowana odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — rurociag ttoczny i grawitacyjny stanowi
rozbudowe istniejacej sieci. Budowa powyzszego odcinka polega¢ bedzie na polaczeniu
istniejacego rurociagu tlocznego z nowoprojektowanym odcinkiem kanalizacji ci$nieniowej,
polaczenie nastapi w studni rewizyjnej na dzialce nr ewidencyjny 7136. Wiaczenie
przedmiotowego odcinka do istniejacej kanalizacji sanitarnej nastapi na dzialce nr
ewidencyjny 7011/1.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:




% przebieg trasy odcinka sieci kanalizacyjnej — grawitacyjne i
cinieniowej,
W sklad opracowania wchodza:
= odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i grawitacyjnej wspolpracujacej z
pompownig $ciekéw i rurociggiem tlocznym,

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Gmina Jezowe polozona jest w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu
dwoéch mezoregionéw: Plaskowyzu Kolbuszowskiego i Réwniny Tarnobrzeskie;j.
Plaskowyz Kolbuszowski obejmuje swym zasiegiem zachodnia 1 centralng czesé
gminy, jest to wysoczyzna, lekko falista o nachyleniv w kierunku péinocnym. Kotlina
Tarnobrzeska jest rownina piaszczysta, plaska, przecigeta wstggami dolin rzecznych,
urozmaicong walami wydm parabolicznych oraz dolinkami bocznymi, plaskimi,
najczesciej podmoktymi.

Teren gminy Jezowe znajduje si¢ na wysokosci od 168 do 221 m n.p.m. Deniwelacje
terenu wynosza ok. 50 m wysoko$ci wzgledne;.

Obszar gminy polozony jest w zlewni rzeki Wisty. Przez teren gminy (na potludniowo
— zachodnim skraju) przebiega granica wododzialoéw 11 rzedu — rzeki Leg i Sanu.
Gmina Jezowe odwadniana jest przez rzeke Rudna i jej lewobrzezny doplyw -
Gleboka oraz przez rzeke Lakie¢ - doptyw Legu. Ponadto na terenie gminy wystgpuje
szereg bezimiennych ciekdéw, okresowo wysychajacych. Z wdd  stojacych
wystepujgcych na terenie gminy nalezy wymienié¢ zbiornik utworzony w obniZzeniu
terenu w miejscowosci Jezowe — Kowale (naturalny, czeSciowo poglgbiony) o pow.
2,0 ha.

Pod wzgledem geologicznym, Gmina Jezowe nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego,
ktérego dno, schodzace uskokami pod gdérotwor karpacki wypetnione bylo w miocenie
osadami morskimi (mato odpornymi ilami), ktére stanowia obecnie podloze
geologiczne catej Kotliny Sandomierskiej, przy czym wraz z dZwiganiem Karpat,
podnoszony byt réwniez jej obszar, ktory nastgpnie byl erodowany przez wody
wycinajace glebokie rynny zasypywane nastepnie materialem wynoszonym z gor;
kierunek odptywu wod byl wyraznie ku wschodowi. Ladoléd zdart utwory
staroczwartorzedowe a nastgpnie w czasie recesji wody fluwioglacjalne zasypywaty
osadami pagdéry morenowe, np. na obrzezu Plaskowyzu Kolbuszowskiego.
Powierzchniowe utwory czwartorzedowe reprezentowane sa takze przez piaski i zwiry
rzeczne oraz przez piaski eoliczne, tworzace ciagi wydmowe, przewiane w kierunku
wschodnim. Wkraczajacy w holocenie las spowodowal podniesienie si¢ wdd
gruntowych i unieruchomienie wydm a takze zatorfowienie plytkich dolinek. w
kierunku pétnocnym bytowynikiem dziatania karpackich doplywow Wisty.
Projektowana inwestycja zgodnie z zalozeniami normy PN-B-02479 zostala
zaliczona do II kategorii geotechnicznej.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w napowietrzng sieé¢ elektryczna oraz
czgSciowo w sie¢ kanalizacyjna.

Inwestycja ma za zadanie rozwdj 1 poprawe infrastruktury wiejskiej. Inwestycja, jaka
jest budowa sieci wodociagowe] bedzie miata réwniez korzystny wplyw na
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zagadnienia takie jak wykorzystanie inwestycji komunalnych do rozwigzywania
biezacych problemow gospodarczych gminy (system spelnia warunki sanitarne i inne
okreslone polskim prawem tak, aby optaty z tytulu korzystania ze §rodowiska byly jak
najmniejsze, system osiaga przewidziane prawem normy polskie i dyrektywy Unii
Europejskiej, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne powinny byé jak najmniejsze,
zastosowane rozwigzania zapewniaja wysoka jako$¢ i niezawodnos¢ pracy).

Sie¢ wodociggowa ponadto zapewni wigeksze bezpieczenstwo mieszkancow na
wypadek wystapienia poZaru.

6. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

ZaprojektoWano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej (rurociag tloczny) Z
rur PE 100 SDR 11 140x12,70raz odcinek grawitacyjny z rur PVC-U o $rednicy $200
klasy N (SDR41 S20).

6.1. Rurocigg grawitacyjny
Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy
N (SDR41 S20).
Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.
Rury PVC kanalizacyjne powinny posiadaé wewngtrzne oznaczenie z nazwg
producenta, typem rury, umozliwiajace sprawdzenie zastosowanych przez wykonawce
materialow, za pomoca kamery inspekcyjne;.

$rednica szereg N dhugosc szereg S dhugosé suma
(SDR 41) gr. (SDR 34) gr.
$cianki $cianki
1, 2. 3. 4, 3. 6.
PVC ¢ 200 4.9mm 12mb 5.9mm 0 mb 12 mb
Razem: 12 mb

6.2. Rurocigg tloczny
Przewiduje si¢ wykonanie rurociggu ttocznego z rur PE 100 SDR 11

Srednica rurociagu ttocznego dugoéé rurociggu
1. 2.
140x12,7 mm 2 399mb
Razem: 2 399 mb

Parametry, srednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 13244, PN-EN 12201

6.3. Studzienka rozprezna PE DN1000

Studzienka rozprezna pemi funkcje wytracania energii ze $ciekdéw odprowadzanych z
przepompowni do odbiornika. Jest to szczegllnie istotne ze wzgledu na wiaczenie
rurociagu ttocznego do istniejacej kanalizacji grawitacyjne;j.
Studzienka rozprezna wykonana jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD.
Studzienke rozprezna nalezy wykonaé z elementem rozpreznym na rurociggu
ttocznym. Studnia rozpre¢zna z elementem rozpreznym sklada si¢ z nastgpujacych
elementow:

» plaszez studni o $rednicy Dnl1000 z drabinkg ztazowa,
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v ksztaltki rozpreznej dla rurociagu ttocznego Dnl10,
» specjalnie wyprofilowanej kinety.

Dopuszcza si¢ zastosowanie studni rozpreznej z kolankiem na rurociagu tloczoym,
sktadajacej si¢ z nastepujacych elementéw:

» plaszcz studni o srednicy Dnl000 z drabinks ztazowa,

» przewodu tlocznego zakoniczonego kolanem z wylotem w kierunku dna,

* specjalnie wyprofilowanej kinety.

Wszystkie elementy powyzej wymienionych studzienek tj: plaszcz, dno, ptyta gérna,
kroéee, kineza, spocznik, drabinka studni powinny by¢ polaczone ze soba metoda
spawania ekstruzyjnego gwarantujacego odpowiednig wytrzymatos¢ i szczelnosé.

7.  SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA

Teren wzdhuz projektowanej sieci jest uzbrojony w sie¢ wodociagowa, siec
kanalizacji sanitarej oraz w linie energetyczne napowietrzne, lokalne kanaty sanitarne
oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowane;j sieci i obiektéw z istniejacym
uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykonywal recznie i pod nadzorem uzytkownika
danej sieci.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w nastepujgcy sposob:

7.1. Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ rgcznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego, nalezy dokonaé wylaczenia pradu w uzgodnieniu z Rejonem
Energetycznym. Na istniejacych kablach energetycznych stosowad rury ochronne
dwudzielne ¢110 mm o dtugoscei 3,0. Na kablach niskiego napigcia zastosowaé rury
ochronne Arot w kolorze niebieskim, a na kablach $redniego napigeia w kolorze
czerwomnym.

Zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami PN /E-05125 i PN-98/E-05100-1

nalezy:

« W miejscu skrzyzowania na kable nalozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego,

= zachowac¢ odleglo$¢ projektowanej sieci od slupéw energetycznych tj. min. 2,0 m
od shup6éw niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i slupéw linii 15 kV,

= roboty ziemne zwiazane z realizacja obiektu, nalezy prowadzi¢ zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych,

= nalezy powiadomié Rejon Energetyczny o przystapieniu do robdt ziemnych oraz
uzgodnié sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzadzefi energetycznych,

» w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla, nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem o0s6b postronnych i zawiadomi¢ RE.




7.2. Linie telekomunikacyjne

W miejscach rozkopdw istniejace kable zabezpieczaé rura dwudzielng
¢ 110 mm typu AROT o diugosci 3,0. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi
roboty prowadzi¢ w odleglosci 1,5m.

7.3. Drogi

Przejscie pod drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ podwiertem lub
przeciskiem w rurze ochronnej o dtugosci i srednicy wg rysunkéw szczegdtowych. W
przypadku natrafienia na grunt skalisty przewiert wykona¢ za pomoca urzadzen do
tego przystosowanych.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokopal odkrywki istniejgcego
uzbrojenia przed rozpoczeciem prac.

Wolna przestrzen miedzy rura oslonowa a przewodowa powinna by¢
zabezpieczona przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody.

PrzejScia pod drogami gruntowymi nalezy wykonaé rozkopem, rure
przewodowa uwlozy¢ w tzw.” plaszczu piaskowym . Plaszcz piaskowy wykonad
poprzez wozenie 10 cm podsypki pod rure przewodowsg oraz 30 cm osypki ponad
wierzch rury. Stopien zageszczenia zasypki dla przewodow umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto$ci modulu
Proctora.

7.4. Skrzyzowania z rowami

Skrzyzowania z rowami suchymi i przy malej ilosci wody nalezy wykonaé
metoda rozkopu w rurze ochronnej PE posadowionej nim. 1,5 m ponizej rzednej
rzeczywistego (nie zamulonego) dna rowu.

Konce rury zakonczy¢ szczelnym korkiem, uszczelnié pianka poliuretanowsa
Uszczelnienie wykona¢ obustronnie na dlugosci 0,20m. Wprowadzenie rur
kanalowych do rury ochronnej-ostonowej nalezy dokona¢ na plozach podporowo-
slizgowych, przymocowanych na state do rury przy pomocy obejm.

Po dokonaniu przekroczenia nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia juz
istniejgcych ubezpieczen brzegéw. Teren przywrdcié do pierwotnego stanu, wlacznie z
obsianiem trawa. Ponadto przywréci¢ do stanu pierwotnego geometrie cieku oraz jego
zabezpieczenia, w przypadku ubezpieczen trwalych na dnie i skarpach cieku
odbudowe wykonaé przy uzyciu materiatéw takich samych jak zastosowano
pierwotnie.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy projektowane] sieci, wykonaé je
zgodnie z norma PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
Dla ograniczania zniszczen istniejace) infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo, jak 1 dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje sig
wykonanie robdt montazowych w wasko przestrzennych wykopach lintowych
umacnianych palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy rozpoczaé od rgcznego
wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratorow.
Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robot z wlascicielami gruntéw ornych
i ogrodéw na trasie poszczegdlnych odcinkéw przewiduje si¢ tu reczne zdjecie
7
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warstwy ziemi uprawnej o gr.l5cm. Po wykonaniu robdt montazowych ostatnig
warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopdw, nalezy wytyczyé trase przewodu i zaznaczyé
wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienia itp. Przewidziano
wykonaé je recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne, o
$cianach pionowych. Podczas robdét zwracal¢ bacznie uwage na istniejace i
projektowane uzbrojenie terenu, Rgezne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim
w obrgbie istniejacego uzbrojemia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach
niemozliwych do wykonania sprzgtem mechanicznym.

Zwraca si¢ uwage na koniecznos¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu. Po
zakonczeniu prac, nalezy rozplanowac go w pasie robot.

Przed rozpoczeciem robot, nalezy zapoznaé si¢ z miejscami prowadzenia robét w
rejonach wystgpowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowaé szczegdlowy
harmonogram wylgczen sieci i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w szczegdlnosci
odcinkéw gdzie odleglo$¢ miedzy sprzetem budowlano-montazowym a liniami
elektro-energetyczni jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanej sieci przecinajace] istniejace ciagi
komunikacji samochodowej i pieszej, niezbgdne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyé i
oznakowacé tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przekroczenia drég utwardzonych wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu.
Wykop komory zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych i gruntowych, poprzez
wykorzystanie naturalnych warunkow terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz
wykonanie podtuznych drenéw ¢ 113 mm z odprowadzeniem do zbiorczej studzienki
1 odpompowywaniem naptywajacych wod.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o Scianach pionowych umocni¢ za pomoca obudowy np. typu
Box ,,Podlasie 2” zgodnie z KNR AT-110 104-06.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zalezno$ci od powierzchni
wykopu (glebokosci) i charakteru gruntéw projektuje si¢ umocni¢ wypraskami
stalowymi badz grodzicami GZ-4.

Przed rozpoczgciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ §ciankami szezelnymi
typu G62, na glebokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze
zmniejszenie naprezen wewnetrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych
parciem czynnym gruntu zastosowac, nalezy rozpory z profili stalowych na glebokosci
2m liczac od poziomu terenu. Nastgpnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy
zastosowaniu iglofiltréw.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od $ciany
fundamentowej. Odleglo$é wykopu od $Sciany budynku nie powinna byé mniejsza niz
glebokosé wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopéw), od ktérych powstaje obcigzenie,
musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$é¢ nie mniejsza niz glebokosé
wykopu. W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego
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prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowad i sktadowaé w miegjscu do tego
uprzednio przewidzianym.

W miejscu wystepowania gruntéw kat. V i wyzszej, nalezy zastosowaé
mechaniczne odspajanie skal z wywozem urobku.

Odwodnienie wykopow

Na ftrasie projektowanej sieci, nalezy si¢ spodziewaé wody gruntowej,
szczegdlnie na odeinkach sieci biegnacych blisko ciekéw wodnych. Natomiast na czas
realizacji robdt w miejscach wystepowania wod gruntowych przewiduje si¢ obnizanie
zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia sieci przy pomocy iglofiltréw.
Wykonanie odwodnienia za pomocg iglofiltréw (odwodnienie powinno wyprzedzaé
wykonanie wykopéw). Z uwagi na przebieg czesci poszczegélnych odecinkow sieci
przez tereny uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest
realizacja tychze odcinkéw poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami producenta rur przewodowych PE, nalezy je ukladac
na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku. W razie wystapienia gruntow
nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podloze z drobnego zwirn 4+20mm
rdwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy ukiadaé na 15+20cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur
przykry¢ je warstwa piasku. Osypka rur musi byé wykonywana natychmiast po
inspekcji 1 zatwierdzeniu zakoficzenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubo$ci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce z réwnoczesnym zaggszczeniem
bokdw rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub
podloze jest skalne, wysoko$¢ obsypki 1 podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace
wyinagania .

- nie powinny wystepowaé czystki o wymiarach powyzej 20mm - material nie

moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego lamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowia piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawierajg kamieni
i sg to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podioze pod rurociag, jezeli sa to
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podiozu suchym przewody,
nalezy obsypywaé warstwa obsypki klasy I (piaski grube i §rednie dobrze uziarnione).

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ ukladane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty si¢ linii 1 spadkéw
okre$tonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosei
przeplywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i polaczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetnié ubitym piaskiem.

Zasypywanie wykopu
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Po pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci jego utoZenia,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozZzna przystapic do
zasypywania wykopow.

Wypekienie dookota rurociagu moze byé gruntem z wykopu, jezeli spelnia on
powyzsze wymagania. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie
ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.
Dla przewod6éw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej warto$ci modulu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow
powyzej 4 metrdw 1 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po
warstwie grubosci 0,15 m wibratorem pltytowym (do 100kg). Nad przewodem
zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubodci 0,40m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania nad wierzcholkiem rury). W przypadku gruntu
rodzimego skladajacego si¢ z gliny, itéw, wykopy nalezy zasypywa¢é recznie pospoika
ze wzgledu na potrzebe doktadnego zaggszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Po ulozeniu rurociagéw i wykonaniu préb mozna przystapi¢ do jego za-
sypywania. Nalezy rozpoczaé od recznego, réwnomiernego obsypania rur z bokow, z
rownoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Dopiero wéwczas mozna przystapié¢ do mechanicznego zasypywania wykopdw z
rownoczesnym zageszezaniem sprzgtem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby
spelniala wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca rob6t jest zobowiazany do
uporzadkowania terenu na trasie sieci 1 przywrocenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej (drég, podworzy, ogrodzen, rowdéw, przesadzenia krzewow,
drzew i innych) do stanu pierwotnego.

9. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz materiatéw bgdzie prowadzony recznie 1 mechanicznie. Uktadanie rur na dnie
wykopu przeprowadza si¢ na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nos$ne rury kanalowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe¢ kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych — studzienek
kanalizacyjnych.
Budoweg kanalu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m, Wyréwnanie spadkow rury
przez podkiadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie
dopuszczalne — rura wymaga oparcia na catej dlugosci.
W miejscach ziaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o glebokosci
10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konica rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnic nie dostawanie si¢ piasku do
wnetrza rury 1 kielicha. Kielich uktadane) rury powinien byé zabezpieczony
odpowiednim deklem.
Ulozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej
10 cm ponad wierzch rury (w koficowej fazie robot obsypke uzupelnia si¢ do 30 cm).
Obsypke nalezy wykonaé¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka
sieci.
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Montaz i uszczelnienie polaczen wykona¢ scisle wg , Instrukeji montazu” opracowanej
przez producenta rur.

9.1. Przewody kanalizacyjne

Projektuje si¢ zastosowanie rur kanatowych PVC-U $rednicy ¢200. Dla odcinkéw o
duzym spadku ponad 10% zaleca si¢ zastosowac pod kielichy bloki podporowe.
Stopien zageszczenia obsypki dla przewoddéw umieszczonych pod drogami i
chodnikami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci moduiu
Proctora, 90% w przypadku wykopow powyzej 4m 1 85% w pozostalych
przypadkach.

9.2. Proby szczelnosci
Badanie szczelno$ci poszczegdlnych kanaléw nalezy przeprowadzi¢ zardwno na
infiltracje jak i eksfiltracj¢ zgodnie z w/w norma PN-92B-10735. Rurocigg uwaza si¢
za szczelny, a probe za pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi ubytek
(naplyw) wody. Préby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie sporzadzajac protokdt na
kazdy sprawdzany odcinek.

9.3. Odbiodr robot

Odbidr robét i przewodéw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy prowadzié¢
W oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagoéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

e PN - 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i

opis gruntéw.

o PN -83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN~ 62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10. ODBIOR ROBOT

Qdbidr robdt i przewodéw z rur kanatowych PE, PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o
- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 1. R III Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:
e PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i

badania.
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e PN -92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN - 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i
opis gruntow.

e PN -83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ BN -62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

11. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robot budowlano — montazowych, nalezy przestrzegac
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu rob6t w rejonie wystgpowania sieci elektro—energetycznych,
nalezy opracowa¢ szczegotowy harmonogram wylaczen sieci elektro — energetycznych
i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkéw, gdzie odleglosc
miedzy sprzetem budowlano — montazowym a linia elekfro - energetyczng jest
mniejsza od wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na
swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwosé wystapienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Ruch srodkéw
transportowych obok wykopdw powinien odbywacé si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

Zakladanie obudow i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na glebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb
klatkami ostonowymi Iub obudowa prefabrykowana.

12. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

12.1. Potencjalne zmiany stanu S$rodowiska w przypadku brakn
realizacji inwestycji
Istnicjaca infrastruktura wod-kan jest znikoma, ewentualny brak realizacji
inwestycji moze przyczyni¢ si¢ do zachorowan zwiazanych ze spozyciem wody z
indywidualnych studni zanieczyszczonych bakteriologicznie.

12.2. Ochrona zieleni, obszaréw lesnych i chronionych

Na trasie projektowane] sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejgcego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie beda powodowad naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Trase¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, leSnych
i istniejacego drzewostanu. Jesli zachodzi koniecznoéé¢ wykonania wykopu w obrebie
rzutu korony, w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowad
metode tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z
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drugiej strony drzewa, a nastepnie przekopaniu si¢ tunelem pod bryfa korzeniowg lub
przetozenie danego elementu liniowego migdzy korzeniami.

12.3. Prognozowany wplyw inwestycji na §rodowisko

Projektowana sie¢ jest inwestycja majaca na celu poprawe warunkéw
sanitarnych na terenie miejscowosct.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszyé stan
srodowiska, higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

13.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow

Rozpoczgcie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem lokalizacji
trasy rurociagOw przez geodetg. Prace, nalezy rozpoczaé od wykopdéw przeznaczonych
pod rurociagi i dla obiektéw kubaturowych. Roboty ziemne, nalezy wykonywaé
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami branzowymi, stosownymi normami oraz
przepisami BHP.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Odspajanie gruntu w wykopie moze byé wykonywane rgcznie lub mechanicznie.
Wybér metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére skladaja
si¢ warunki geologiczne oraz bgdacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.
Ukladanie rurociagdéw musi by¢ wykonane w wykopach o podlozu odwodnionym.
Odwodniony stan podloza, pozwala na uformowanie zagl¢bienia pod rure, montaz
zlacz 1 utrzymanie odpowiednich spadkéw. Konieczne jest rdwniez uprzednie
przygotowanie podioza z zachowaniem warunkéw nienaruszalno$ci struktury gruntu
rodzimego w strefie obsypki rury ochronnej. W przypadku nastapienia tzw. przekopu
— nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym

piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku lub podkiadania

pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Szczegbdly montazu i uszczelnien rurociagéw wykonac Scisle wg. , Instrukeji montazu™
opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, nalezy zagospodarowaé teren budowy w
zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, przejsé dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

odprowadzenie $ciekéw,

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,

zapewnienie facznosci telefonicznej,

urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobdw

SR N NN N
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Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarne;.

13.2. Wyszczegdlnienie planowanych robot dla sieci kanalizacji
sanitarnej
» Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i grawitacyjnej,

Na trasie projektowanej kanalizacji 1 przy zmianach kierunku jej przebiegu
przewidziano studnie rewizyjno-kontrolne. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od
punktéw weztowych — studzienek kanalizacyjnych. Rozpoczecie prac budowlanych
powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem projektowanej trasy (odcinkdw) przez
geodete. Budowe kanalu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co 2+6 m. Prace mozna
rozpoczaé od posadowienia pompowni lub od studzienki przed pompownig.
Wyrdwnanie spadkéw rury przez podkiadanie pod rurg kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga oparcia na calej dlugosci.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o glgbokosci
10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury.
Ksztalt 1 wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czysto$ci — nie
dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich ukladanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanalowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej
spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmnie;
10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupelnia si¢ do 30 cm).
Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po prébie szezelnosci ztacz danego odcinka.
Montaz rurociggéw tltocznych prowadzonych we wspdélnym wykopie z rurociggami
grawitacyjnymi wykona¢é po wykonaniu odbioru wspomnianych kanatow
grawitacyjnych. Montaz i uszczelnienie polaczen rurociagéw grawitacyjnych jak i
tlocznych wykonac¢ $cisle wg. ,.Instrukcji montazu” opracowanej przez producenta rur.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw
potozonych w odleglosci mniejszej od 15 m od projektowanej kanalizacji.

Rurociagi grawitacyjne
Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i przylaczy z rur PVC-U z
wydhuzonym kielichem 1 uszczelka wargowa z pierscieniem rozpreznym szereg cigzki
» -SN 8 kPa.

Studzienki kanalizacyjne _
Dla celéw rewizyjnych i podlaczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkéw trasy,
projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie
typowych studzienek stosowanych w sieciach kanalizacyjnych.

Rurociag tloczny
Przewiduje si¢ wykonanie rurociagu tlocznego z rur PE 100 SDR 11
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13.3. Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania
i uksztaltowania terenu mogjgce stwarza¢ zagrozZenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdluz projektowanych sieci jest uzbrojony sie¢ wodociagowa w linie
energetyczne napowietrzne oraz budynki mieszkalne 1 gospodarcze. Sposéb
wykonania sieci w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem i elementami
uksztaltowania terenu opisany jest we wczesniejszej czesci opracowania.

13.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas  realizacji  robot budowlanych oraz  Srodkow
zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym z prowadzenia
robét budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwiazane sg bezpodrednio z gigbokoscia
wykonywanych wykopdéw, poziomem wod gruntowych, budows geologiczng gruntu
oraz Z istniejacym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable elektryczne, kable
telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaly sanitarne oraz budynki mieszkalne i
gospodarcze, a takze linie komunikacyjne.
Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z praca maszyn i urzadzen technicznych
(spychacze, koparki, podnosniki, dZwigi i inne).
Najczesciej wystepujace  zagrozenia przy wykonywaniu prac  ziemnych
i montazowych:
v' upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),
v" zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klinu naturalnego odltamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
v' potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci, wykonaé je zgodnie
z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy

przestrzegaé norm dotyczacych opisywane] inwestycji.

Qdbidr, montaz robdt i przewodoéw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC, PE nalezy

prowadzi¢ w oparciu o: _

v’ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

v" instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winyiu i polietylenu T. III zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC oraz

v miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:
=  PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

» PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych., Oznaczanie wytrzymatosci na
ci$nienie wewnegtrzne.

PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymato$ciowych
przy statycznym zginaniu.

PN-93/C-89218 - Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiaréw.

PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
rozciaganiu.

PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i
ksztaltki poliolefinowe. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdiuznego.

PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodowe;j.

PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymatoéci na ci$nienie
wewnetrzne w stalej temperaturze.

EN ISO 178 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wiasnodci
mechanicznych przy zginaniu.

DIN 53758 - Badania prefabrykatéw z tworzyw sztucznych - Krotkotrwala
proba cisnienia szczytowego w rurach.

DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkéow dzialania ciekiych
srodkéw chemicznych wiaczajac wode.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszezelek zltaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czesé 1:
Guma

PN-EN 1277:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezciSnieniowych.
Metoda badania szczelnosci

potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym

ISO/TR 7620:1986 Rubber materials - Chemical resistance

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

warunki budowy w zakresie wykopdw, montazu obsypki i zasypki ujetych w
niniejszym opisie.

Na odcinkach trasy projektowanej sieci wystapia skrzyzowania z istniejgcymi ciggami
komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw i kiladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyé i
oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome od:

»  shupéw telefonicznych - 1,5m
16
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= shupow energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m

= shupdw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 50m
«  stupdw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 50m
= kabli telefonicznych - 1,0m
« kabli energetycznych - 1,0m
= gazociggdw - 1,5m
»  wodociaggu - 2,0m
»  drzew _ - 2,0m

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowal w bezpiecznej odleglosci od Sciany
fundamentowej. Odleglo$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopdw), od ktdrych powstaje obcigzenie, musi byé
oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokosé wykopu. W
razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia
prac, urobek nalezy przetransportowal i skladowaé w miejscu do tego uprzednio
przewidzianym.

Linie elektryczne, kable elekiryczne - w miejscach kolizji prace ziemne
wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzgtu mechanicznego, nalezy dokonaé
wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych
stosowa¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnie z obowiazujacymi aktualnie
normami PN /E-05125 1 PN-98/E-05100-1 nalezy:

Zachowa¢ odlegto$¢ projektowanej sieci wodociagowe]j od stupow energetycznych tj.
min. 2 m od stupéw niskiego napiecia i min. 5 m od stacji TRAFO i shupdw linii
15kV,

Roboty ziemne zwiazane z realizacja obiektu, nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi
PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych

Nalezy powiadomié¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robdt ziemmych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla, nalezy natychmiast przerwal prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem o0séb postronnych 1 zawiadomié¢ Rejon
Energetyczny.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane 1 obshigiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowcezas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy Iub maszyni$ci zurawi, maszyn
budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub
innego urzadzenia technicznego, nalezy je niezwlocznie unieruchomié i odlaczyé
doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i
przy zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego uzytkowania. W czasie mechanicznego zaladunku i roziadunku
materiatéw i wyrob6w przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi lub nad kabing
kierowcy jest zabronione.
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13.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét,
post¢epowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu ryzyka

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych nalezy przestrzegad
przepiséw BHP, o ktérych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystapieniem do
wykonywania prac. Ponadto wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przy prowadzeniu robét w rejonie wystgpowania sieci elektro — energetycznych,
nalezy opracowa¢ szczegdtowy harmonogram wylaczen sieci i uzgodni¢ go z Rejonem
Energetycznym, dotyczy to odcinkéw, gdzie odleglo$é migdzy sprzetem budowlano —
montazowym a linig elektro - energetyczna jest mniejsza od wymaganej przepisami.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosei, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczna odleglos¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wladciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
Miejsca tych rob6t, nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

Takze w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne, nalezy ogrodzié
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, powinno odbywaé si¢ rgcznie. W czasie wykonywania wykopéw w
miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowaé si¢
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegloéci nie mniejszej niz I m od krawedzi
wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami  bezpieczenstwa wykop, nalezy szczelnie przykryé, w  sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast
balustrad, teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taSém z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosei 1,1 m i w odlegioéci 1 m od
krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnié staly jego dozér.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementdéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych,
nalezy wykonywaé obudowg np. prefabrykowana, z uzyciem wczesnigj
przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glebokos$é wigksza
niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejécie) do wykopu. Odleglosé
pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0sdb
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odlamu gruntu. W czasic zasypywania obudowanych wykopdw
zabezpieczenie, nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno
dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.
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Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu, co najmniej
0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefg niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie 0séb pomiedzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami oslonowymi lub obudowa prefabrykowana.

14. WNIOSKI1 1 ZALECENIA

Projektowana sie¢ nie pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego w czasie
prowadzenia robdt, jak 1 w przyszlej eksploatacii.
1. po zakoficzeniu robdt wykonaé bezwzglednie proby szczelnosci
rurociggow 1 urzadzen,
2. przeprowadzaé okresowe przeglady sieci i urzadzen.
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