1. UZGODNIENIA BRANZOWE




STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dla powiatu nizarnskiego

kod pocztowy: 37 -400 Nisko, ul. KoSciuszki 7

Oznaczenie organu administracji publicznej 15 marca 2013
Data wydania opinii

G.6630.79.2013
Znak Sprawy:

Inwestor: Gmina Jezowe

migjsce pobytu: Jezowe 136 A

kod pocztowy:  37-430 Jezowe '

OPINIA

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, art.27-28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne
( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz2.2027 ze zmianami)
tudziez rozdziat 3 i rozdziat 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455), Zarzadzenie Nr 41/2005 Starosty Nizanskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.
oraz po rozpoznanin wniosku inwestora w sprawie;
Odcinka sieci kanalizacji sanitarnej — rurociagu: tlocznego i grawitacyjnego.

1. Przedmiot uzgodnienia

zaprojektowany na dzialce wg wykazu
polozonej w miejscowoéci Jezowe-Bladki
zawierajacej si¢ w Gminie 37-430 Jezowe

2. Zakres uzgodnienia: 15 marca 2016 - wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania
projektowego wymagaja powtdrnego uzgodnienia w ZUDP.
2) Integralng czgéeig opinii jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.
3} Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
4) Na siedem dni przed rozpoczgciem robét inwestor zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robSt wszystkich uzytkownikéw urzadzen uzbrojenia.
5) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.
6) Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych
(stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyine i kartograficzne, poz.163
rozdzial 3 art.15 Dz. U. Nr 30 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1989r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych poz. 454 Dz. U. Nr 45.
7) W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
8) Uzgodnienie nie zwainia z koniecznoéci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych warunkach technicznych
9YUzgodnienie traci waznosé w przypadku , o ktérym mowa w § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
__ uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr38,poz. 455). ... . ... ... ...




g E 3.U2godnienie w zakresie szczegdlnym zawiera protokét z posiedzen'ia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektows;:
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 Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydzial Architektury i Budownictwa

Uzgodniono bez uwag.
Roman Miynarski /podpis w protokole/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku

Uzgodniono bez uwag,
Dariusz Harasim / podpis w protokole/

Zarzad Dréog Powiatowych w Niska

Uzgodniono bez uwag.
Bogustaw Rybczyhiski /podpis w protokole/

PGE DYSTRYBUCJA S.A oddzial Rzeszow, Rejon Energetyczny Lezajsk

Rury ostonowe na istnigjacych kablach energetycznych zamontowa¢ pod nadzorem RE Lezajsk. Roboty ziemne

na skrzyzowaniach z istniejacymi kablami energetycznymi n/N wykona¢ r¢cznie,
‘ Zenon Kusnierz / podpisrw protokole/

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obslugi Klienta w Rzeszowie
Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig telekomunikacyjng wykonaé r¢cznie wylacznie pod nadzorem pracownika
TP SA. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru branzowego.

Janusz Ortowski /podpis w protokole/

Karpacka Spoéltka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Sandomierzu.
Na skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z gazociggiem wysokiego cisnienia € 125 nalezy uzyska¢ warunki zabezpieczenia
kolizji w ZG Sandomierz. W miejscu kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej z istniejacym gazociggiem $redniego
ciénienia roboty ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika RDG Stalowa Wola zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. O terminie rozpoczgcia robdt powiadomi¢ RDG w Stalowej Woli z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Piotr Startkowski / podpis w protokole/

Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z o0.0.

Uzgodniono bez uwag,
Tomasz Wasiuta / podpis w protokole/

Urzad Gminy Jezowe
Uzgodniono bez uwag.
Wiestaw Siusta /podpis w protokole/

Generalna Dyrekeja Driog Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie — Rejon Nisko

Uzgodniono bez uwag.
Zygmunt Batdg / podpis w protokole/

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie — Oddzial Tarnobrzeg

Inspektorat w Nisku.
Dokumentacje projektowa uzgodni¢ w PZMiUW Inspektorat Nisko ul. Rudnicka 15.
Lucyna Podpora / podpis w protokole/

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku.

Uzgodniono bez uwag.
Mariusz Czech /podpis w protokole/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego
Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania w zakresie: higienicznym i zdrowotnym.,
Bozena Sulisz /podpis w protokole/

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku.

Uzgodniono bez uwag.
Witold Bifikowski /podpis w protokole/




Przewodniczacy ZUDP

1./ Roboty ziemne sprzgtem cigzkim w sasiedztwie istnigjacych linii napowietrznych /N i /N wykonywa¢ zgodnie

z zasadami BHP. W przypadku koniecznosci zghosi¢ linie do wylaczenia spod napiecia. Prace na skrzyzowaniach

Z istniejagcymi kablami energetycznymi n/N wykoenaé po uprzednim uzgodnieniu w RE Lezajsk terminu wylaczenia napiecia.
Zachowa¢ odleglosci i wymagania PN-76/E-05125 i BHP.

2./ W rejonie drzew wykopy prowadzié recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

3./ Zachowa¢ przepisowe odleglodci i zabezpieczenia przy zblizeniu i na skrzyzowaniu z istniejaca siecia wodociggowa.

4./ Prze przystapieniem do wykonawstwa rob6t przy budowie kanalizacji sanitarnej thocznej powiadomic¢ o ich zakresie
prowadzenia administratora sieci wodociggowej ZGK Jezowe.

5./ Projektowana sie¢ kanalizac]i sanitamej przebiega w poblizu projektowanych inwestycji, dla ktérych projekty uzgodniono
w ZUDP Nisko. Projekty te naniesiono na mapach do celéw projektowych pod kanalizacja sanitarng tloczng. Na odcinkach
przebiegdw réwnoleglych skrzyzowan oraz w bezposrednim sasiedztwie nalezy przed realizacja wytyczy¢ wszystkie sieci

i obiekty réwnocze$nie oraz zabezpieczy¢ miejsca dla ich bezkolizyjnej realizacji.

6./ Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzadzen podziemnych naniesienie tras

urzadzen oraz uzupeinic o zrealizowane w ostatnim okresie sieci w oparciu o ich geodezyjna inwentaryzacje.
¥

Uzasadnienie:
Inwestor (dzialajacy z upowaznienia przedstawiciela) zglosit starodcie wniosek w sprawie uzgodnienia usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu (obiekty; urzadzenia niebedace sieciami uzbrojenia terenu),

[Pismo z daty 27.02.2013, dorgczone do Starostwa Powiatowego w Nisku w dniu 01.03.2013

(L. dz.3997/13 }}
rozpoznajgc sprawe dokonat analizy dokumentdéw w $wietle obowiazujacych przepiséw. Czynnos$ci rozpoznania sprawy

udokumentowano w protokole.

Biorac pod uwage okolicznosei faktyczne i prawne postanowiono orzec jak w sentencji wydajac niniejsza opinie
w ustawowym terminie 14 dni od dnia przediozenia wniosku.

Otrzymuja:
1. Strony ( inwestor)
2. Ala
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GOSPODARKY KBMUHALNE’

TARAD 37- 43:1»mwf“’;3 \f Jezowe, dnia 26 luty 2013r.
woj. po acki®
5235 . -
S 50e-10-04-374 GMINA JEZOWE
' 37-430 Jezowe
dotyczy:

Rozbudowy istniejacego rurociagu ttocznego z pompowni PCH1 Cholewiana Gora
(Gesidwka).

Oswiadczenie |
o zapewnieniu odbioru $ciekdw oraz o warunkach przytaczenia obiektu do sieci
kanalizacyjnej. ,

Zgodnie z art.34, ust.3, pkt.34n Prawa Budowlanego, oéwiadczam, ze
zapewniam odbiér z |stnte]qcego rurociagu ttocznego odprowadzajacego Scieki z
istniejacej pompowni Sciekdw PCH1 Zzlokalizowanej na terenie miejscowosci
Chotewiana Gora (Gesiowka).

1. Istniejacy rurociag tloczny z pompowni PCH1 nalezy .przediuzyC” poprzez
wykonanie dodatkowego odcinka rurociagy z rur PE 140 kiasy SDR 11
zapewniajacego odprowadzenie éciekéw do istniejace] kanalizacji na dzialce
nr 7011/1 w miejscowosci Jezowe,

2. W miejscu istniejgcej studni rozpreznej zlokalizowanej na dziatce nr 7136 w
miejscowosci Jezowe wykonaé studzienke rewizyjng Dn1200, i w nigj wykonac
potaczenie istniejacego i projektowanego rurociagu.

3. Wiaczenle odcinka koficowego wykonaé do istniejacej kanalizacji na dziatce
nr 7011/1 w miejscowosci Jezowe poprzez wykonanie studzienki rozpreznej i
odcinka sieci grawitacyjnej DN200C.

Rzedne studzienki wylgczeniowej Rt=175,44, Rd=174,27

4. Wykona¢ projekt techniczny sieci kanalizacyjnych i przedtozyC na ZUDP w
Nisku.

5. Wihaczenie do studzienki nalezy dokonad pod nadzorem pracownika ZGK

Jezowe, wykonanie sieci kanalizacyjnej nalezy zgtosi¢ do odbioru przez ZGK

Jezowe przed jej zasypaniem.

Stan poboczy, chodnika, drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ we whasnym zakresie i na koszt wiasny.,

8. Waznos¢ warunkdw ustala sie na 3 lata od daty ich wydania.
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KARPACKA

SPQEKA GAZOWNICTWA

EKO - PROJEKT

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie . .

" Oddziat Zaklad Gazowniczy w Sandomierzu inz. Grzegorz Szczepanski

- ul. K.K. BaczyRskiego 3, 27-600 Sandomierz ul. Gleboka 28
L tel. 015 833 §1 00, Faks 015 832 3488 37.200 Przeworsk
0 Waszznak: Sandomierz, 2013-04-09

Nasz znak: - KSGVIIFOTE/68n/06/01/13

Dot.: uzgodnienia oraz wydania warunkéw technicznych skrzyzowania projektowanej kanalizacji
sanitarnej z istniejgcym gazociggiem w/c w m. Jezowe.

F

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2013r. dof. jfiw, Karpacka Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0.
w Tarnowie Oddzial Zaktad Gazowniczy w Sandomierzu, informuje:

1. W miejscach skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociggiem
wysokiego cisnienia, stosujac rury ochronne na kanalizacji sanitarnej nalezy:

- zachowa¢ odlegtosé pionowa min. 0,15m pomigdzy zewnetrzng $cianka rury ochronnej a
$ciankg gazociagu.

- wyprowadzi¢ zewnetrzne krawedzie rury ochronngj z obu stron skrzyzowania mierzgc
prostopadie do krzyzujacego sie gazociagu na odleglosé 15,0 m.

- miejsca igczenia rur przewodowych kanalizacji sanitarnej usytuowac poza rurg ochronng.

- konce rury ochronnej zabezpieczyé pianka poliuretanowa,

3. Przy réwnoleglym prowadzeniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejacej
sieci gazowe]j wysokiego ciénienia nalezy zachowaé odiegiose od osi przewodu kanalizacyjnego
min. 15m.

4. Kanalizacla sanitarna w skrzyzowaniu z gazociggiem wysokiego cisnienia winna byé
zabezpieczona rurg ochronng, wykonang z rur stalowych fgczonych przez spawanie. Rura
ochronna powinna posiadaé zewnetrzng izolacje polietylenowa wg DIN 30670 w klasie ,,C",
wykonang fabrycznie. Miejsce spoin obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy
rekawow termokurczliwych. Wewnetrzna powierzchnia rury ochronnej powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie np. przez malowanie. Dopuszcza sie stosowanie rur ochronnych
z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100 0 szeregu max. SDR11 i grubosci $cianki min. 10 {mm].

Z rury ochronnej nie nalezy wyprowadzaé rury wydmuchowej.

5. Rura ochronna powinna byé zalozona na dlugoesci co najmniej 15 mb po obu stronach gazeciggu
wysokiego cisnienia , mierzac w plaszczyZnie poziomej, prostopadle do zewnetrznej Scianki
gazociggu. Kofce rury ochronnej nalezy uszczelnié masg uszczelhiajgca na diugosci min. 30 cm,
a nastepnie zabezpieczy¢ przed wplywem $rodowiska zewnetrznego.

6. W miejscu skrzyzowania z gazociagiem wysokiego ciSnienia przewéd kanalizacyjny wykonaéd
z rury PE8Q/SDR17,6, a w przypadku kanalizacii pompowej z rury PESBO/SDR11 lub
PE100/SDR17,6. Kanalizacja z rur PE powinna byé wyprowadzona od osi skrzyzowania na
odlegloéé co najmniej 15 m mierzac prostopadle do gazociggu w plaszczyZnie poziomej. Laczenie
rur PE wykona¢ metodsg zgrzewania. Nalezy zwrocic uwage aby zgrzeina rury PE nie wypadia na
koncu rury ochronnej w strefie uszczelnienia.

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taréw

o Qddaiat Zekiad GaZeWaRZy W Sandomierze, vk KK Baczyhskiego 3, 27600 Sandomierz ™
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP §93 02 46 349, REGON 852484171-00070, Kapitat Zakladowy: 1 484 953 000 2t
www.ksgaz.pl
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7.

10.

11.

12.

13.

Studzienki na kanalizacji powinny byé usytuowane w odlegiosci nie mniejszej niz 15 m od
zewnetrznej Scianki gazociagu, liczac w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do osi gazociggu.
Pokrywy tych studzienek powinny umoziiwia¢ ich wentylacje.

W miejscu skrzyzowania, nad gazociagiem wybra¢ grunt do jego gornej $cianki
na szeroko$é réwng co najmniej $rednicy gazociggu. Odslonigcie gazociggu powinno by¢
wykonane na diugosci 15 mb po obu stronach skrzyzowania mierzac wzdtuz gazociggu.
Po wykonaniu skrzyzowania gazociag powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczaina (zwir lub
piasek) do wysokosci 0,35 mb od powierzchni terenu, a goma, uzupetniajaca warstwe winien
stanowi¢ zdjety uprzednio grunt rodzimy. W przypadku ukiadania nad gazociggiem $redniego
i wysokiego cisnienia tasmy znakujacej nalezy uzywa¢ tasém z perforacja.

Przewdd kanalizacyjny powinien przebiegaté pod gazociggiem z zachowaniem, odleglosci
pionowej od zewnetrznej cianki gazociagu do zewngtrznej $cianki rury ochronnej min. 0,25 m.
Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociagiem wysokiego ci$nienie nie powinien by¢ mniejszy niz
60°. '

Kable energetyczne zasilajace przepompownie w migjscach skrzyzowania 2 istniejaca siecig
gazowa zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o dtugoéci min. 2,0m. Przy réwnolegtym prowadzeniu
zachowad odlegtos¢ min. 0,5m.

Przewdd kanalizacyjny powinien byé oznaczony przy pomocy stupkéw znacznikowych
z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi, nad rurg ochronng po obu stronach gazociggu.
Wszelkie kolizje projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociagiem wysckiego cisnienia nie
wykazane w czesci szczegolowej a stwierdzone na etapie projektowania zabezpieczenia i budowy
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przedstawionymi powyzej. Warunkiem podpisania protokotu
ze strony O/ZG Sandomierz jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w skrzyzowaniu z gazociggiem
zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i zaleceniami podanymi w niniejszym pi$mie oraz
przekazanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyzowan z
gazociagiem w/c. Na inwentaryzacji nalezy poda¢ wspoirzgdne geodezyjne i rzedne punktow
charakterystycznych kanalizacji sanitamej. Prace ziemne w strefie istniejgcych gazociagow nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uprawnionych pracownikéw RDG Stalowa Wola ul. 1-go
Sierpnia 34A, 37-450 Stalowa Wola tel. 015 842 08 90. Wykonawca winien informowaé ZG w
Sandomierzu o szczegdlowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociggu oraz zleci¢
prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociggéw. Zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia
02.07.2010 w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego &17pkt.6.
Zakitad Gazowniczy pobierze oplate z tytulu prowadzenia w/w czynnosci na podstawie
uzgodnionego przez Wykonawce i RDG Stalowa Wola protokolu zawierajacego zakres
wykonanych prac. Podstawg do naliczania oplat jest obowigzujacy cennik w Zakiadzie
Gazowniczym w Sandomierzu.

o>

Z powazaniem:

Do wiadomosci:

e 1x Adresat ' -
s 1 x RDG Stalowa Wola

¢ 1x0TE Zbigniew Rég
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35-959 Rzeszdéw, ul. Hetmatiska 9, tel. 0~17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
¢-mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

INSPEKTORAT NISKO

37-400 NISKO, ul. Rudnicka 15, tel. 15- 841-21-30

“TN506.14.2013 Nisko, dnia 26.03 5013 1.

EKO-PROJEKT
Zaktad Ustugowy-Projektoivanie
i Nadzory inz. Grzegorz Szczepanski
37-200 Przeworsk ul. Gleboka 26

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Oddzial

w Tamobrzegu Inspektorat w Nisku podaje warunki na zadanie: , Budowa odcinka sieci

kanalizacji sanitarnej- rurociag ttoczny i grawitacyjny w miejscowosci Jezowe™’

- przekroczenie rzeki Jezowka (Glgboka)w km 6+104 (dz. nr ew. 3731 obr. Jezowe) nalezy

wykonaé przewiertem sterowanym min. 1,2 m pod dnem rzeki lczac od géry rury
ostonowej,

- w migjscu przekroczenia dno rzeki umocnié rarzutem kamiennym na dhlugoéei 2 m liczac
od osi przekroczenia po 1 mprzedi za, oraz wykonaé palisadg przed i za

- przekroczenie nalezy oznakowaé poprzez ustawienie stupkéw w osi rurociagu,

- wszelkie szkody wynikte w trakcje wykonywania prac beda usuwane na koszt inwestora,

- zadba¢ o zabezpieczenie przed przypadkowym skazeniem wod rzeki J ezdéwka(Gleboka)
oraz rzeki Kowale podczas wykonywania prac,

- rozpoczgcie 1 zakoniczenie prac przy przekroczeniu rzeki Jezéwka(Gleboka) w km 6+104
oraz przy budowie rurociagu w zblizeniach do rzeki Jezéwka(Gleboka) w km
5+511,5+692,5+819 oraz rzeki Kowale w km 0+863, 04908 i 0+ 1+036 nalezy zglosi¢ do
PZMiUW Inspektorat w Nisku,

- po wykonaniu prac w miejscach zblizen (rzeka Jezéwka(Gleboka) i rzeka Kowale) w razie
naruszenia skarp dokonaé¢ odbudowy z zageszczeniem i uporzadkowaniem terenu,

- po zakoficzeniu prac nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna i przekazaé do PZMiUW
Inspektorat w Nisku,

- po opracowaniu operat wodnoprawny uzgodnié w PZMiUW Inspektorat Nisko

- powyzsze uzgodnienie nie zwalnia inwestora z obowiazku uzyskania pozwoleft wodno-

prawnych ( decyzji ) wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Nisku

- nalezy zawrze¢ umowe wejscia w teren z PZMiUW w Rzeszowie Oddziat w Tarnobrzegu

(na dziatke nr ew. 3731) -

- dla wykonania infrastruktury komunalnej na gruntach pokrytych wodami stanowigcymi

wiasno$¢ Skarbu Panstwa, niezbedne jest zawarcie umowy uzytkowania z PZMiUW

w Rzeszowie ~ zgodnie z art. 20 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r.

poz.145), ktéry winien zawieraé:

- mapg sytuacyjno-wysokosciows z lokalizacja i opisem wybudowanych obiektéw (urzadzer)

wraz z inwentaryzacja powykonawcza, e L '

I




- WyIys z mapy ewidencyjnej gruntéw obejmujace; dziatke, ktéra stanowi przedmiot umowy
uzytkowania ( nr dziatki, nazwa cieku, km) wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntéw i
naniesieniem i wyliczeniem powierzchni gruntu pod woda fizycznie zajetego przez
urzadzenia (obiektu), podpisanego przez geodetg lub inng uprawniong osobe odpowiedzialng
za pomiar i obliczenie ( szkic i obliczenia — w zakaczeniu). Wyrys powinien byé zatytulowany
» do zawarcia umowy uzytkowania gruntu pokrytego wodami, na podstawie art. 20 Prawa
wodnego” i poswiadczony za zgodnosé z operatem powykonawczym i ewidencja gruntéw . W
przypadku zajecia gruntu przez urzadzenia podlegajace zakryciu jako podstawa do ustalenia
powierzchni podlegajacej oplacie rocznej przyjmowana jest strefa ochronna okreglona w §2
ust. I Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2006 w sprawie wysokosci oplat
rocznych za oddanie w uzytkowanie :

- uprawomocnione pozwolenie wodno-prawne (kserokopia za zgodno$é z oryginatem):

- wskazanie osoby uprawnionej do zawarcia umowy uzytkowania,

PowyZzsza umowa reguluje prawo do gruntu zajetego pod budowle i ustala wysdko$¢ oplaty
rocznej z tego tytulu stanowiacej dochéd Budzetu Pafistwa, ustalonego na podstawie stawek
okreslonych Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie
wysokosci oplat rocznych za oddanie w uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami ( Dz U.
z 2006 1. nr 13 poz.90).

Otrzymujg.

1. Adresat,
2.ala




35-959 Rzeszéw, ul. Hetmariska Q, tel: 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
¢ -mail: rzeszow@pzmiuw.pl WwWw.pzmiuw.pl
INSPEKTORAT NISKO

37-400 NiSKO, ul. Rudnicka 15, tel. 15- 841-21-30

" INi. 506.14.2013 Nisko dnia 09.04.2013 r

EKO - PROJEKT
Zaktad Ustugowy-Projektowanie i Nadzory
inz. Grzegorz Szczepanski
- 37-200 Przeworsk ul. Gleboka 28

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzets Wodnych w Rzeszowie Oddziat
w Tarnobrzegu Inspektorat w Nisku , uzgadnia pozytywnie operat wodno-prawny na
przekroczenie rzeki Jezowka(Gleboka) w km 6+104 projektowang siecia kanalizacji

sanitarnej — rurociag tloczny PE 110x12,7 w migjscowosci Jezowe.

Otrzymuja
1. Adresat
2.ala




STAROSTA NIZANSKI

OLR.1.6341.9.2013.B DNIA:
_ 28 -05- 2013
ECYZJA o oo 2FFyg
Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 122 g&f—-plﬁ—&,mz

art. 125, art. 127 ust. 1, 5 i 6, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 135, art. 136 iart. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z p6zn. zm.)
oraz art. 104 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1., poz. 267)
po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Jezowe '

orzekam:

1. Udzielam Gminie Jezowe, 37-430 Jezowe 136 A pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego tj.: przekroczenie metoda przewiertu sterowanego
~ horyzontalnego na dzialce o nt ew. 3731 rzeki Jezé6wka (Glgboka) w km 6+104
0 wspébirzednych geograﬁcmych N: 50°22°18,75” E: 22°6°49,95” kanalizacja
sanitarng w rurze ostonowej na rzednej 171,52 m npm w migjscowosci Jezowe.

II. Pozwolenia udziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1.Roboty zostana wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz warunkami
dokonanych vzgodniefi.

2.0 terminach rozpoczecia i zakoficzenia robot Inwestor powiadomi Staroste
Nizanskiego oraz zainteresowane strony.

3.Roboty zwigzane z przekroczeniem prowadzone beda pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4.Zmiany wnoszone do pro;ektu kazdorazowo zgiaszane b@dq Starocie
Nizanskiemu.

5.Po zakonczeniu robdt obiekt zostanie zgloszony do odbioru zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

6.Przekroczenie nalezy wykonalé w rurze oslonowej PE 280x16,6 wg PN — EN
12201-1:2003 minimum 1,2 m pod dnem rzeki Jezéwka na rzgdnej 171,52 m npm
(g6ra rury ostonowe;j).

7. W miejscu przekroczenia dno rzeki umocni¢ narzutem kamiennym na dlugosci 2 m
liczac od osi przekroczenia po 1 m przed i za osig przekroczenia, oraz. wykona¢
palisade przed i za osia przekroczenia.

8.Rura ostonowa winna by¢ wyprowadzona minimum 1,0 m poza krawgdzie géme

skarp.

III. Zobowigzuje si¢ Uprawnionego do:
1. Zapoznania sie przed przystgpieniem do realizacji z warunkami uzgodnien

i uzbrojeniem terenu w istniejgce sieci.

2. Uporzadkowania terenéw przyleglych w obrebie prowadzonych robot
réwnoczesnie z ich zakofczeniem, a przed zgloszeniem obiektu do odbioru

koncowego.




3. Zadbania o zabezpieczenie przed przypadkowym skazeniem wod, rzeki
Jezé6wka oraz zgromadzone] wody w sgczkach 1 zbieraczach, w trakcie
realizacji przekroczenia.

4, Wykonania, po  przekroczeniu rzeki, inwentaryzacji  geodezyjnej
z zaznaczeniem rzednej utozenia rury ochronne;j.

5. Oznakowania miejsca przejscia rzeki Jezéwka obustronnie stupkami

betonowymi.

IV. Wszelkie szkody w obrebie inwestycji Inwestor usunie na wlasny koszt zaréwno
w trakcie realizacji rob6t jak i w przypadku ich wystapienia podczas uzytkowania.

V. Zastrzegam sobie prawo nalozenia w terminie poézZniejszym dodatkowych
obowiazkéw iwarunkéw niezbednych ze wzglgdu na ochrong Srodowiska,
intereséw ludnodci i gospodarki narodowe;j.

VL Brak realizacji warunkéw lub obowigzkéw spowoduje cofnigeie pozwolenia
wodnoprawnego bez prawa do odszkodowania.

VII. Pozwolenic wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo$ci i urzadzen
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania
urzadzefi wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzgdzen stalo si¢ ostateczne.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2013 r. wplynal do tut. Starostwa wniosek Pana Gabricla
Lesiczki W6jta Gminy Jezowe w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego tj.: przekroczenie metoda przewiertu sterowanego
— horyzontalnego na dzialce o nr ew. 3731 rzeki Jezowka (Glgboka) w km 6+104

. kanalizacja. sanitarng w.rurze ostonowej na rzednej 171,52 m npm w miejscowosci.

Jezowe.
Do wniosku dolgczono wymagang prawem dokumentacj¢ tj. operat
wodnoprawny, opracowany w miesigcu marcu 2013 r. przez Pana mgr inz. Krzysztofa

Nicpon Nr upr. PDK/0174/PWOS/05.

Po zapoznaniu si¢ z w/w materialami Starosta Nizanski, wszczal w dniu
6 maja 2013 r. postgpowanie administracyjne. Zgodnie z art. 127 pkt 6 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. poz. 145 z pdZn. zmianami) informacja
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie. jej
na tablicach ogloszen w Urzedzie Gminy Jezowe oraz w Starostwie Powiatowym
w Nisku, Strony zostaly poinformowane, ze w ciggu 14 dni moga zapoznaé si¢ ze
zgromadzonymi aktami sprawy i wnie$¢ ewentualne uwagi. W przewidzianym
terminie nie wniesiono uwag co do planowanego przedsigwzigcia.

W  wyniku prowadzonego postgpowania ustalono, ze przedmiotowe
przekroczenie pod dnem rzeki Jezéwka (Gl¢boka) w km 6+104 na dzialce
onrew. 3731 1iwspOhrzednych geograficznych N: 50°22°18,75” E: 22°6°49,95”
gazociggiem kopalnianym $redniego cié$nienia o s$rednicy DN — 140 mm wykonane
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zostanie metodg przewiertu sterowanego z zachowaniem warunkéw podanych przez
administratora rzeki. Przekroczenie zostanie dokonane na minimalnej rzednej gérnej
krawedzi rury ostonowej wynoszacej 171,52 m npm. W miejscu przekroczenia dno
rzeki umocnione zostanie narzutern kamiennym na dlugo$ci 2 m liczac od osi
przekroczenia po 1 m przed i za osig przekroczenia, oraz wykonaé palisade przed i za
o0sig przekroczenia. Rura ostonowa zostanie wyprowadzona 1,0 m poza krawedzia
skarpy. Metoda ta pozwala uniknaé naruszenia brzegdéw rzeki Jezdéwka, a takze
nie narusza przepltywu wody w Korycie.

Nalozone warunki i obowiazki w ustepie II i1 III niniejszej decyzji dotyczace
realizacji pozwolenia wodnoprawnego majg na celu zapewnienie prawidlowego
wykonania przekroczenia rzeki pod dnem oraz zabezpieczenia $rodowiska przed
szkodliwym oddzialywaniem tych przekroczeni. Sa one zgodne z warunkami podanymi
przez Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzei Wodnych w Rzeszowie, Oddziat
Tarnobrzeg, Inspektorat Nisko w pisSmie z dnia 26.03.2013 r. znak: : INi.506.14.2013
oraz z dnia 09.04.2013 r. znak: INi.506.14.2013, Zespdt Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej dla powiaty nizanskiego z dnia 15 marca 2013 r. znak: G.6630.79.2013,
Wéjta Gminy Jezowe w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach bez
przeprowadzania oceny oddziatywania przedsigwziecia na S$rodowisko z dnia
20 wrzesnia 2012 r. znak: GK.6220.3.2012.

Termin obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego okreSlono zgodnie
z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne.

Majac powyzsze na uwadze, uwzgledniajac zastosowane rozwigzania techniczne
postanowiono udzielié wnioskowane uprawnienia w podanym zakresie
i na okreslonych warunkach.

Pozostale warunki niniejszego pozwolenia sg uszczegbélowieniem przepiséw

ustawy Prawo wodne.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotlanie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za podrednictwem Starosty Nizanskiego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. STARQSTY

P K sl 2T
e REIIK Wydziale

Terniged Lognigtvis ] ohvictwa

Otrzymujqg:

1. Pan Gabriel Lesiczka — Wojt Gminy Jezowe,

2. Podkarpacki Zarzqd Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie, Oddzial w Tarnobrzegu,
Inspektorat w Nisku,

3. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Rzeszowie

4. Tablica ogloszen Urzedu Gminy w Jezowem

3. Tablica ogloszer: Starostwa Powiatowego w Nisku

6. BIP Starostwa Powiatowego w Nisku

7. Ala




