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1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

=  zlecenia Zamawiajgcego

podktadéw budowlano-konstrukcyjnych pomieszczenia kotlowni

uzgodnien z Zamawiajgcym

inwentaryzacji technicznej

obowigzujgcych norm i przepisow
=  wytycznych projektu kottowni gazowej

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej w
projektowanej kottowni gazowej w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej w Jacie. Opracowany
projekt techniczny instalacji obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z
pomieszczeniem kottowni oraz pomieszczeniami sgsiadujgcymi zgodnie z rysunkiem.

Zakres opracowania obejmuje :
=  rzuty z rozmieszczeniem urzadzen
= schemat zasilania
= dobdr zabezpieczen i przewodow
3. Normy i przepisy
PN-IEC 60364 Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw
ruchomych i przenosnych. Ogdlne wymagania i badania

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji
i urzadzen. Wymagania

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
4. Rozporzadzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), z pdzniejszymi
Zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) z pdzniejszymi zmianami;
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249/04 poz. 2497);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosSci oraz sposobu znakowania wyrobdow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113198 poz. 728);

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690),
z pbézniejszymi zmianami.

5. Stanistniejacy

Pomieszczenie kottowni znajduje sie na kondygnacji parteru w starej czesci szkoty. Istniejaca
instalacja elektryczna w pomieszczeniach kottowni, jako catkowicie wyeksploatowana,
nieodpowiadajgcy potrzebom zastosowanej nowej technologii, a takze wykonana wg obowigzujgcych
norm i przepiséw, podlega catkowitemu demontazowi.

6. Instalacja zasilania urzadzen
6.1.Charakterystyka energetyczna

Bilans mocy:

Moc zainstalowana Ps = 15,48 kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci Kz=0,6

Moc zapotrzebowana Pmax =9,4 kW

Szczegbtowe obliczenia bilansu mocy i doboru kabli pokazane sg w zatacznikach.

Moc zapotrzebowana na zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych w modernizowanym budynku nie
przekroczy mocy przydzielonej wczesniej dla catosci obiektu.

6.2.Rozdziat energii

W zwigzku z projektowang budowg kottowni gazowej projektuje sie w miejscu wskazanym na
rysunku rozdzielnie elektryczng TK w wykonaniu natynkowym oraz o stopniu ochronny IP 55.

Projektowang tablice TK nalezy zasili¢ przewodem YKY(zo) 5x10 mm2 z rozdzielni gtéwnej. Obwdd
zasilania tablicy TK, zabezpieczy¢ w rozdzielnicy gtéwnej roztacznikiem bezpiecznikowym 25A.
Podczas montazu tablicy TK nalezy zamontowac ochronnik przepieciowy, wytgcznik gtowny, lampki
wskaznik kontroli faz, oraz zabezpieczenia. Szczegdty wykonania tablicy TK przedstawiono na rysunku
EL-01. W projektowanej tablicy TK przewiduje sie pozostawienie kilku zabezpieczen, jako
rezerwowych jak réwniez bedg wolne miejsca dla montazu dodatkowych zabezpieczen, gdy przyjdzie
taka potrzeba. Lokalizacja projektowanej tablicy pokazana jest na rysunku nr EL-03.

6.3.Instalacja oswietlenia
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Instalacje te wykonaé przewodami YDY 3x 1,5 mm2. W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano
oprawy o stopniu ochrony IP 65. Obliczenia oswietlenia wykonano programem DIALux. Przyjeto
poziomy natezenia i rGwnomiernosé zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oswietlenia
wnetrz i miejsc pracy (PN-EN 12464-1). Oprawy w pomieszczeniach kottowni montowac na stropie.
Przyjeto zastosowanie opraw oswietleniowych hermetycznych 2 x 36 W.
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przedsionek kotlowni | Podsumowanie
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rys. 2 przedsionek kottowni
6.4.Instalacja sity i gniazd wtykowych

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych, sitowe 16A i ogdlnego
przeznaczenia 230 V. Gniazda 230 V instalowaé¢ w wersji zestawow remontowych oraz podwdjnych
na wysokosci min. 0,8 m. Przewdd zasilajagcy YDzo 3 x 2,5 dla gniazd 230 V, YDYzo 5x4 dla gniazd
sitowych. Zastosowany osprzet elektryczny powinien posiadac stopient ochrony minimum IP44.

6.5.Gniazdo wtyczkowe 24 V

Dla zasilania lamp przenosnych, stosowanych przy przegladach i konserwacji, zaprojektowano
gniazdo wtyczkowe 24 V zasilane z transformatora zlokalizowanego w rozdzielnicy TK. Instalacja 24V
nalezy wykonaé zgodnie ze schematem i zakoriczy¢ gniazdem hermetycznym (rdéznigce sie od gniazda
230V). Gniazdo 24V umiescié na tynku zgodnie z rzutem oraz opisac ,,24V”.

6.6.Zasilanie urzadzen technologicznych

Dla zasilania urzadzen technologicznych zaprojektowano niezaleine linie zasilajgce. Przewody
uktadac w listwach instalacyjnych. Instalacje sterowniczg wykona niezaleznie wykonawca automatyki
kottowni i nie jest ona przedmiotem niniejszego opracowania.

6.7.Trasy kablowe
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Przewody uktada¢ n.t. na uchwytach lub w listwach instalacyjnych. Na rzucie pomieszczenia kottowni
nie pokazano tras przewoddéw instalacji oswietleniowej, oraz gniazd. Prowadzenie tras
uwarunkowane jest utozeniem instalacji orurowania kottowni i usytuowaniem urzadzen
technologicznych i pozostaje w decyzji uzytkownika i wykonawcy instalacji.

6.8.Potaczenia wyréwnawcze

Dla potfaczen wyrdwnawczych nalezy utozy¢ na wysokosci ok. 50 cm wokdt pomieszczenia kottowni
bednarke stalowg ocynkowang 25x4mm. Szyne potaczy¢ z istniejgcym otokiem odgromowym
ptaskownikiem FeZn 30x4 mm. Potgczenia do szyny PE rozdzielni wykona¢ przewodem LgY 16mm2,
potgczenia do urzadzen przewodem LgY 6. Przewody w izolacji koloru zéftozielonego, bednarke
malowac w zétte i zielone pasy. Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykonac z:

- zaciskiem ochronnym PE tablicy rozdzielczej TK,

- metalowymi rurkami wody, gazu, kanalizacji, c.o.,

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,

Potgczenia wykona¢ w sposdb metaliczny staly przez spawanie lub przy pomocy potaczen
skrecanych(obejmy srubowe).

6.9.0chrona przed porazeniem

Instalacje elektryczne wykonane zostang w uktadzie TN-S. Précz ochrony podstawowej przed
dotykiem bezposrednim, ktorg bedag spetnia¢ wszystkie obudowy, przegrody, ostony urzadzen i
aparatéw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i przewoddw, zapewniona zostanie ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim polegajagca na samoczynnym szybkim wytgczeniu zasilania
w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrona uzupetniajgca zastosowane zostang wytgczniki réznicowe
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA w obwodach zasilajgcych projektowane urzadzenia.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiary rezystancji izolacji.

6.10. Obliczenia
Do obliczen przyjeto zatozenia:

- Wspodtczynnik jednoczesnosci Kj dobrano w oparciu o informacje od uzytkownika.
- Moce urzadzen, wielkosci napie¢ oraz ilosci faz wymaganych dla zasilenia uzyskano od
uzytkownika.
- Dobodr obcigzen kabli dokonano w oparciu o PN-IEC 60364-5-523
- Dobodr przewodow ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia zrealizowano w oparciu o
PN-IEC 60364-5-52.
- Dobodr przekroju przewodow ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczng jak réwniez ze
wzgledu na skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej dokonano w oparciu o PN-IEC 60364.
- Przewody i kable zostaty dobrane zgodnie z zasadg doboru zabezpieczen przecigzeniowych i
od skutkéw zwaré zgodnie z PN-IEC 60364-4-473.
Wszystkie powyzsze zasady zostaty wprowadzone w formule programu Excel, a ich wyniki
przedstawiono w zatgczonych tabelkach.

6.11. Lista kablowa

Ponizsza tabela przedstawia rodzaj, przekréj przewoddw dla projektowanych urzadzen.

Przekroj

Lp. Nr kabla Dokad Typ kabla llos¢ zyt [mm2]
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1. ROZDZIELNICA RG

11 | 1/RG | Tablica TK YKYzo0 5 10
2. TABLICA TK

2.1 TK/1 Oswietlenie YDYzo 3 1,5
2.2 TK/2 Oswietlenie YDYzo 3 1,5
2.3 TK/3 Rezerwa

2.4 TK/4 Rezerwa

2.5 TK/5 Zestaw gniazd remontowych YDYzo 5 4
2.6 TK/6 Zestaw gniazd remontowych YDYzo 5 4
2.7 TK/7 Gniazda ogdlne YDYzo 3 2,5
2.8 TK/8 Kociot kondensacyjny YDYzo 3 2,5
2.9 TK/9 Kociot kondensacyjny YDYzo 3 2,5
2.10 TK/10 Kociot kondensacyjny YDYzo 3 2,5
2.11 TK/11 Pompa obiegowa TOP-E 40 YDYzo 3 1,5
2.12 TK/12 Pompa obiegowa TOP-E 30 YDYzo 3 1,5
2.13 TK/13 Pompa obiegowa Stratos 30 YDYzo 3 1,5
2.14 TK/14 Pompa obiegowa Stratos 40 YDYzo 3 1,5
2.15 TK/15 Centrala detekcji gazu YDYzo 3 1,5
2.16 TK/16 Aparat grzewczo wentylacyjny YDYzo 5 2,5
2.17 TK/17 Gniazdo 24 VDC YDY 2 2,5

7. Zataczniki
1. Bilans mocy projektowanych urzadzen.
8. Obowigzki wykonawcy

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie urzadzenia i
materiaty winny by¢ najwyzszej jakosci, odpowiadaé Polskim Normom i przepisom pariistwowym, oraz
powinny uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwigzania materiatowe i techniczne. Rdznice miedzy
wymienionymi normami i proponowanymi normami zamiennymi, oraz urzgdzeniami i materiatami
instalacyjnymi podanymi w projekcie a zaproponowanymi przez Inwestora lub Wykonawce, muszg
by¢ w petni opisane i przedtozone do zatwierdzenia przez Inwestora. W wypadku, kiedy ustali sie, ze
proponowane zmiany nie zapewniajg rownorzednego dziatania, wykonawca zastosuje sie do
wymienionych w dokumentacji. Zmiany sg mozliwe w przypadku, kiedy proponowane rozwigzania sg
mniej kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczne do
wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne
dla kompletnej oceny przez Biuro Projektdow, oraz Inwestora, tgcznie zrysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, cenami, proponowang technologig budowy i innymi
istotnymi szczegdtami. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi, a nie zawarte w komplecie materiatéw
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zwanych dalej dokumentacjg techniczng winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w
budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

9. Uwagi koncowe

Przed wykonaniem nowej instalacji nalezy zdemontowac wszystkie istniejgce obwody i urzadzenia
elektryczne w projektowanych pomieszczeniach.

W czasie wykonywania demontazu instalacji nalezy odtaczy¢ napiecia i zachowac zasady bhp.

Osoby wykonujace prace montazowe, eksploatacyjne i konserwacyjno-remontowe

instalacji i urzadzen elektrycznych powinny posiadaé stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia
kwalifikacyjne. Powinny one rowniez stosowaé dodatkowe techniczne i organizacyjne metody
ochrony od porazen, ktore wynikajg z przepisow eksploatacji urzadzen elektrycznych.

10. Zestawienie materiatow

W zwigzku z tym, Ze zgodnie z Ustawq z dnia 22 stycznia 2004 r., Prawo zamdwien publicznych art.
29. przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikqg przedmiotu zamdwienia lub zamawiajgcy nie
moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocq dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszq wyrazy ,lub rownowazne” w wykazie urzqdzen podano producentow, dla ktorych

dokonano obliczen projektowych.

Projekt instalacji w niniejszym opracowaniu zostat opracowany na przedstawionym w dalsze] czesci
asortymencie, lecz mozliwe jest zastosowanie urzadzen rdéwnowaznych przy zachowaniu
obowigzujgcych norm oraz parametrow technicznych projektowanych elementéw oraz przy

priorytecie projektéw systeméw dla catych budynkdw.

L.p. |Elementy ilos¢ jedn.

1 Rozdzielnia TK - SV obudowa do zab. mod. 1 ot
zt.
600x760x210mm, 96mod.

2 Wyposazenie tablicy TK wg. schematu 1 Kpl.

3 Oprawa Swietldwkowa nastropowa, szczelna 6 ot
zt.
COSMO CO0.1 2x36W EVG IP65

4 Oprawa Swietléwkowa D225.226.E EVG I1P44 1 ot
zt.
dyfuzor pryzmatyczny, reflektor ALU

5 Przycisk bistabilny 5 Szt.
6 tacznik jednobiegunowy 1 Szt.
7 2 Szt.

Gniazdo elektryczne podwadjne z bolcem
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ochronnym2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, 1P44,

Zestaw gniazd elektrycznych 3fazi 1faz z

8 roztgcznikiemo paramterach 16A/230V oraz 2 Kpl.
16A/400V
9 Gniazdo serwisowe 24V DC 1 Kpl.
10 Kabel YKYZzo 5x10 wg. planu 1 Kpl.
11 Kabel YDYzo 5x4 wg. planu 1 Kpl.
12 Kabel YDYzo 5x2,5 wg. planu 1 Kpl.
13 Kabel YDYzo 3x2,5 wg. planu 1 Kpl.
14 Kabel YDYzo 3x1,5 wg. planu 1 Kpl.
15 Kabel YDY 2x2,5 wg. planu 1 Kpl.
16 Bednarka Fe/Zn 25x4mm wg. planu 1 Kpl.
17 Bednarka Fe/Zn 30x4mm wg. planu 1 Kpl.

Korytka kablowe, elementy montazowe listwy
18 . . 1 Kpl.
instalacyjne

Bezpiecznik topikowy
19 1 kpl

gG 25A

20 Materiaty pomocnicze 1 kpl

Dopuszcza sie stosowanie osprzetu innego producenta pod warunkiem zachowania nie gorszych
parametréw od przedstawionych.

11. Zataczniki

10swiadczenie projektanta — Wojciech Bajowski
2. Uprawnienia budowlane — Wojciech Bajowski
3. MIIB — Wojciech Bajowski

4. Bilans mocy projektowanych urzadzen

12. Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
12.1. Wstep

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ” zostata opracowana na
podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdin.
zm. 2),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia BIOZ zawiera:

- zakres robot,

- przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét budowlanych,
- szkolenia pracownikow,

- $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robdt budowlanych.

12.2. Zakres robot

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje instalacji elektrycznej w projektowanej kottowni
gazowe] w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej w Jacie. W zakresie robodt elektrycznych jest
wykonanie, i uruchomienie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kottowni budynku.

12.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak.

12.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

Podczas modernizacji rozdzielni, prowadzeniu tras kablowych, uktadania przewoddéw, wystepuje
zagrozenie upadku z wysokosci. W zwigzku z pracg na czynnym budynku moze wystgpi¢ porazenie
pragdem elektrycznym. Miejsce zagrozenia — rejon wykonywania w/w robét. Skala zagrozenia —
Srednie.

12.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

e Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane roboty, muszg
zapozna¢ sie z obowigzujgcymi przepisami BHP zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 roku) oraz posiadac aktualne
badania lekarskie,

e Przy wykonywaniu robdét na wysokosci pracownicy muszg uzywaé odpowiedniego sprzetu
umozliwiajgcego bezpieczng prace na wysokosci oraz powinni uzywaé zabezpieczen przed
upadkiem z wysokosci w postaci paséw ochronnych z linkg zamocowang do statych czesci
konstrukcji elementéw iwzniesionych rusztowan. Miejsce przechowywania paséw
zabezpieczenia i linek nalezy oznakowac na planie graficznym.

e W razie upadku pracownika, nalezy w pierwszej kolejnosci zawiadomié¢ pogotowie ratunkowe z
telefonu, ktérego miejsce przechowywania nalezy oznakowac na planie graficznym. W tym
samym czasie pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni powinni udzieli¢ pierwszej pomocy
poszkodowanemu. Po wykonaniu tych czynnosci, nalezy czekaé na przybycie wyspecjalizowanych
stuzb ratunkowych.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane
roboty elektroinstalacyjne, muszg zapozna¢ sie z obowigzujagcymi przepisami w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych wg
ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999
roku).
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12.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na placu budowy nalezy zamiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz posterunku policji.

Na planu budowy nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych
w tym celu pracownikow, jezeli w razie wypadku, publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia
nie moga zapewnic szybkiego przewozu poszkodowanych miejsca budowy w czasie wykonywania
robot szczegdlnie niebezpiecznych. Miejsce przechowywania pojazdu nalezy oznakowac na planie
graficznym, ktéry za taki Srodek transportu moze postuzy¢.

Nalezy umozliwi¢ dostep do telefonu oraz poda¢ miejsce jego przechowywania.

Nalezy zabezpieczy¢ dostep do paséw ochronnych, szelek i linek przeznaczonych do
zabezpieczania pracownikéw wykonujgcych prace na wysokosci.

Nalezy zabezpieczy¢ dostep do poreczy i tablic ostrzegawczych stuzgcych do zabezpieczenia
i oznakowania rejonu wykonywania robét niebezpiecznych.

W razie zaistnienia potrzeby ewakuacji pracownikéw z terenu budowy, nalezy ustali¢ i oznakowadé
droge, ktorg ewakuacja powinna sie odbywac.

Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych, w ktérych moze wystgpic
zagrozenie bezpieczenstwa a w szczegdlnosci caty teren, na ktérym sg przeprowadzane roboty
budowlane ogrodzié¢, aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym, co z kolei zdecydowanie
zmniejsza prawdopodobienstwo zdarzenia wypadku.

Il Czesc rysunkowa
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