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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST
Przedmiotem SST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ,Przebudowa Kottowni Weglowej na gazowg w
zespople szkot w Jacie”.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w specyfikacji technicznej, a takze zgodnie
z kompletem rysunkéw dokumentacji budowlane;j.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt przy wykonaniu instalacji kanalizacji
wewnatrz budynku w obrebie kottowni:

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e przygotowawczych:
wytyczenie tras prowadzenia przewodow
wytyczenie miejsca lokalizacji studni
wytyczenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych
zamontowanie wspornikéw pod przewody
wykonanie brakujgcych przeku¢ i przewiertéw prze sciany i stropy
wykonanie bruzd
przyciecie rur
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e montazowych

zabudowy studzienek kanalizacyjnych
montaz rurociggow

wykonania przej$¢ gazoszczelnych
montaz rur ochronnych

montaz urzadzen

montaz armatury

montaz wpustow,

montaz przybordéw sanitarnych

badania instalacji

wykonania izolacji termicznej i akustycznej
obudowy instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z STO oraz zgodnie z
normami PN-EN 12056 z grudnia 2002 r.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO-Wymagania Ogolne Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w Projekcie Wykonawczym. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Menadzera
Projektu) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow:




certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji kanalizacji muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okre$lone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji oraz
projekcie technicznym stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne atesty,
dopuszczenia do stosowania)

e uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

2.2. 2.2. Szczegdtowy opis materiatdow i przyborow.
Szczegotowy zestaw materiatow i przyborow zostat podany w Projekcie Kottowni w
zatagcznikach.

2.3. 2.3 Sktadowanie rur

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podfozu,
w sposoOb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi
oraz wymagan bhp.

Rury muszg sie styka¢ z podtozem na catej swojej dtugosci. Mozna skladowac je na
gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokosé sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promienowania stonecznego. Rury o réznych $rednicach skladowac odrebnie, zabezpieczy¢
konce rur kapturkami. Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciggniecie
wigzek rur. Uszkodzone rury nie nadaj sie do montazu i nalezy usung¢ je z placu budowy.
Zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztattki, ztaczki (uszczelki, klej, srodki do czyszczenia) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, w zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omdwionych
Srodkéw ostroznosci.

2.4. 2.4 Sktadownie przyboréw sanitarnych
Przybory sanitarne powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
Nalezy je przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych. Uszkodzone materiaty nie nadajace
sie do montazu nalezy usuna¢ z placu budowy.

3. Sprzet

Do wykonania robdét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robdt, przy uwzglednieniu witasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejsza
specyfikacja. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty
wymagane w celu wykonania robot.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty,
dopuszczajace go do stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny.



Sprzet powinien by¢é zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby
niepowotane, nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy
uwzglednieniu harmonogramu prac i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich sSrodkow transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byC¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Projekcie Wykonawczym oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Transport przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robét
5.1.
5.2. Studnia wewnatrz budynku.

Studzienka schfadzajgca w kottowni

Studzienki zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni na parterze.

Wykonac¢ studnie w zagtebieniu:

o studnia kwadratowa o boku 1,0x1,0m i gtebokosci 1,2m

Ptyty pokrywowe wyla¢ wraz z fundamentem. Zamontowa¢ wtazy zeliwne i stopnie
zeliwne pod wtazami w odlegtoéci pionowej co 30 cm. Sciany komoér roboczych powinny byé
wewnatrz gtadkie i nietynkowane.

Zaizolowac Sciany i dno studzienki Srodkiem bitumicznym.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.

Nalezy skoordynowacC materiat, spadek i rzedne wyj$¢ rur budynku z rzednymi,
materiatem i spadkiem na istniejacej instalacji.

Instalacje prowadzi¢ pod posadzkag najnizszej kondygnaciji w warstwie. Podejscia do
przyborow sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka
przyboréow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejsé
wynikajg z zastosowanych trojnikdw fgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.



5.4. Montaz przyboréow

Przybory mocowac bezposrednio do przegrod budowlanych,$cianek instalacyjnych,
posadzek lub za posrednictwem stelazy montazowych mocowanych do scian w sposéb
zapewniajacy wlasciwe uzytkowanie.

Rodzaje przyborow , jakie majg by¢ montowane w danym pomieszczeniu podane sg
w zatacznikach Projektu Wykonawczego.

5.5. Akcesoria

e neutralizator
W kottowni zainstalowaé neutralizator kondensatu. Neytralizator dostosowac
wysokosciowo do odptywu z kottdw oraz do wlotu do instalaciji.

5.6. Mocowanie przewodow.

Rury mocowac wg wytycznych producenta rur.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢é mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowa-
nia nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

5.7. Laczenie rur.

Rury Zeliwne bezkielichowe i ksztattki tagczone sgq za pomocag obejm zaciskowych
i obejm pazurowych.

Rury PVC-U faczy¢ za pomoca fgcznikow i ksztattek z zastosowaniem uszczelek
wargowych na wcisk. Uszczelki smarowac tuz przed montazem.

Na potaczeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, stosowac
przejscia szczelne z PVC-U typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

Na potaczeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, stosowaé
uszczelnienie gumowe.

5.8. Badania instalacji

5.12.1 Badanie instalacji grawitacyjne;j

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem przewodéw, woda:

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
napetni¢ wodag powyzej kolana tagczacego pion z poziomem i podac¢ obserwaciji.

o przewody spustowe kanalizacji deszczowej nalezy wypetni¢ wodgq do poziomu dachu
i poddac obserwacji.

e Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-B-10700.00

5.12.2 Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji podcisnieniowej

Szczelno$é przewoddw podcisnieniowych powinna zapewniaé w czasie 30 minut
utrzymanie podcisnienia wystepujacego podczas normalnego dziatania instalcji. Podcisnienie
nie powinno sie zmniejszy¢ wiecej niz 10%.

5.12.3 Badanie natezenia hatasu.



Sprawdzi¢ czy natezenie hatasu wywotanego przez instalacje nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla danego pomieszczenia.

6. Kontrola jakosci robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz Polskich Norm, pod
fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Program zapewnienia jakosci podano w STO-Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w STO-Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

8. Odbioér robét

o Wykonawca ( kierownik robét ) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

e Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

o Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru Zzgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

e Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

e Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad, oraz do Zzadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.

e Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad po uptywie okresu rekojmi.

e Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Odbidr miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robét poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegolnosci majg im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wpltyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalac;ji:

o -wykonanie przejs¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy — umiejscownienie i wymiary
otworéw,



- wykonanie bruzd w scianach

- wykonanie wybran w ptytach fundamentowych i stropowych
-wykopy

-wykonanie studzienek

Odbidr techniczny czesciowy instalacji.
Odbidr techniczny czeéciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéow

lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robaét, dotyczy:

sprawdzenia przebiegu tras, szczelnosci :

v' przewoddéw utozonych w w warstwie piasku nad fundamentem,

v' przewoddéw utozonych w gruncie pod amfiteatrem,

v' przewodow utozonych w bruzdach,

v' przewoddéw utozonych w warstwach wykonczeniowych posadzki,
sprawdzenia gtebokosci utozenia przewoddw i wielkosci przykrycia instalacji
biegnacej w amfiteatrze

sprawdzenie metody wykonania wykopow

badanie prawidiowosci wykonania podtoza pod instalcjew amfiteatrze
uczczelnien w otworach przy przejsciu przez sciany i stropy

lokalizacji przyboréw sanitarnych

Badania dotyczace studni:

lokalizacja studni

podtoze

zbrojenie (w przypadku studzienek monolitycznych)
izolacja (zewnetrzne powierzchnie $cian)

Odbidr techniczny koncowy instalacji.
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacji do

uzytkowania po:

zakonczeniu wszystkich prac montazowych
dokonaniu badan, ktére zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Badania odbiorcze

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow badan obejmujace:
-badania szczelnosci instalacji grawitacyjnej

-badania szczelno$ci instalacji podcisnieniowe;j

-badania odbiorcze natezenia hatasu

Z przeprowadzonych badah odbiorczych nalezy sporzgadzié¢ protokot.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie zgodnie z umowa, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i

odebranymi przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169/03
poz.1650);



Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U.
Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
62/96 poz. 288;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowych i sanitarnym pomieszczenia
i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej;

PN-87/B-02151.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czesc¢ 4: Pompownie Sciekow- Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcja dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-10729:1999 — Studzienki kanalizacyjnePN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z
zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia wéd z budynkdow.
Wymagania, metody badan i zapewnienia jakosci.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. II.
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12



