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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

»  Zlecenie Inwestora,

« podktady architektoniczno — budowlane,

e uzgodnienia z Inwestorem,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

* obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

« Inwentaryzacja pomieszczenia kottowni

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji kottowni wraz z wymiang
przytaczy cieptowniczych do budynku nowej szkoty w Jacie.

Projekt zamienny swym zakresem obejmuje:

* wewnetrzng instalacje wod- kan. w kottowni

« instalacje technologiczng kottowni.
Instalacje gazu, elektryczng oraz prace budowlane nalezy wykonaé na podstawie projektu opracowanego
przez biuro E-certificate Krakow.
1.3. Instalacje zewn etrzne
1.3.1. Wymiana istniej gcego przyt acza co i ccw.
W zwigzku z ograniczeniem strat ciepta na przesyle (przytacz cieptowniczy i ccw z kottowni do nowej
szkoty wykonany z rur stalowych czarnych owinietych izolacjg piankowa, utozony w ziemi) wymianie
podlegaja rury stalowe izolowane tradycyjnie, na rury preizolowane.
Dobrano gietkie, samokompensujgce rury preizolowane typu CALPEX (BRUGG) o parametrach pracy do
95°C, przy ci$nieniu 6bar dla rur cieptowniczych niskoparametrowych i 10bar dla rur cieptej wody
uzytkowe;j.
Wspéitczynnik Lambda dla rur CALPEX wynosi 0,0255W/mK. Rura przewodowa wykonana jest z
sieciowanego PEXa, pokryta warstwg antydyfuzyjng (EVOH). Rura dostarczana jest w zwojach, w
diugosciach na zyczenie zamawiajgcego.
Rury wprowadzi¢ do budynku stosujac przejscia systemowe (pierscienie uszczelniajgce) oraz
zakonczenia (kapturki koncowe). Rure w pomieszczeniu wyprowadzi¢ okoto 0,5m nad posadzke i
potaczy¢ z instalacja poprzez zlaczke przytaczeniowg. Polaczenia rur z kolanami systemowymi
zamufowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Dla przytacza cieptej i cyrkulacyjnej wody dobrano rury podwojne CPX- DUO — 10bar oraz dla przytacza
cieptowniczego rury podwéjne CPX- DUO - 6bar.

Rury preizolowane nalezy przykry¢ warstwa gruntu min. 0,8m.

1.3.2. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w normie BN-83/8836-02.
Wykopy i zasypke prowadzi¢ recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego do czasu

jego zlokalizowania i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia.
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Ziemie sktadowaé na odkfad wzdtuz wykopdéw. Zasypka wykopéw do wysokosci 0,2m ponad
wierzch rury, w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem — reczna. Pozostata mechaniczna z
zageszczeniem gruntu. Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw rur
preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej oraz zaleceniami producentow.

Rodzaj, szerokos¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zaleza od warunkéw lokalizacyjnych,
hydrogeologicznych oraz gtebokosci wykopu. Przy budowie cieptociggu nalezy stosowa¢ wykopy wasko-
przestrzenne o scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych.

Obsypke wykonac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku, drobnego zwiru). Materiat obsypki nie
moze by¢ zmrozony ani zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Konieczne jest, aby
materiat obsypki catkowicie wypetnit przestrzen nad rurg. Do ubijania warstwy obsypki nad rurg uzyé
ubijakéw drewnianych. Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur kazdg warstwe
zageszczajac. Grubosé warstw nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury lub nie wiecej niz 30 cm.
Jednoczes$nie z wykonywaniem obsypki wykonywac¢ czesciowe rozbieranie umocnienia wykopu. Nie
nalezy usuwac $cianek szczelnych zastosowanych ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne. Obsypke
prowadzi¢ do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury, w miejscach nawodnionych do 1,0 m. Do
wykonywania wypetnienia wykopu przystgpi¢ po dokonaniu kontroli zageszczenia obsypki. Rozbiérka
ewentualnego deskowania wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegOlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Przed zasypaniem rurocigg cieptowniczy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa, a

rurociag cieptej wody uzytkowej 1,0MPa.

1.4. Instalacje wewn etrzne
1.4.1. Woda sanitarna.

Woda sanitarna doprowadzona jest do budynku szkoty rurociggiem PE50. Wodomierz
zlokalizowany jest w pomieszczeniu obok kottowni.

Nalezy zainstalowa¢ nowy wodomierz Js3,5 DN25 z zaworem antyskazeniowym DNA4O0 i filtrem DN40.

1.4.2. Wewnetrzna instalacja wod-kan. w kottowni.

Scieki (woda z ztadu co oraz kondensat) odprowadzone zostang do studzienki schtadzajacej
wykonanej z kregbéw betonowych D1000 o gtebokosci 1m. Z studzienki poprzez pompe ttoczone bedg do
kanalizacji sanitarnej (pionu kanalizacyjnego zlokalizowanego obok kottowni).

Projektowang kanalizacje wykonac z rur PP kanalizacyjnych o potagczeniach kielichowych. Rury utozy¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Nastepnie wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci
2/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu wykona¢ recznie, gruntem rodzimym.

W kottowni zlokalizowana jest stara umywalka, ktdrg nalezy wymieni¢ wraz z podejsciami.

W kottowni lokalizuje sie jedng kratke Sciekowg o srednicy 100mm.

Kotlownia zasilana jest w wode sanitarng z sgsiedniego pomieszczenia. Rurociggi wody cieptej,
cyrkulacyjnej oraz zimnej przebiegajace poprzez pomieszczenie kotlowni nalezy zastosowaé z rur
stalowych ocynkowanych. Wszystkie przejscia przez $ciany kottowni wykona¢ w tulejach ostonowych
EI60.
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Ciepta woda dla potrzeb socjalnych budynku szkoty przygotowywana bedzie w zasobniku cieptej
wody o pojemnosci 750dm?.

Wewnetrzng instalacje wody sanitarnej zlokalizowang poza pomieszczeniem kottowni wykonaé¢ z
rur PP lgczonych przez zgrzewanie. Rurociggi PP oraz stalowe ocynkowane, izolowaé otuling
ThermaEco firmy Thermaflex o grubosci zgodnej z zestawieniem materiatow.

Na instalacji ccw, cyrkulacji oraz zimnej przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 10bar
przez okres 2godzin.

Po pozytywnej probie cisnieniowej nalezy wykonaé ptukanie dwukrotne tj. przed i po dezynfekciji.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu NaCl o zawartosci 20+30

mg/dm3 czystego chloru. Czas dezynfekcji 24 godziny.

1.4.3. Zamkni ecie ukfadu otwartego

Budynek starej i nowej szkoly zasilany byt z kottowni na paliwo stale dwoma obiegami grzewczymi. Oba
obiegi zabezpieczone sg wzbiorczym naczyniem przelewowym. Nowa szkofta posiada ztad grzewczy
przystosowany do pracy w ukladzie zamknietym. Stara szkota posiada centralny system odpowietrzen
odprowadzony do naczynia wzhiorczego.

Celem zamkniecia ukfadu otwartego nalezy zdemontowaé¢ uktad rur odpowietrzajacych oraz
zabezpieczajacych. Na pionach nalezy zamontowa¢ automat odpowietrzajgce wraz z zaworami

odcinajgcymi.

1.4.4. Instalacja technologiczna kottowni

Kottownia zostata zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze starej szkoty.

Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 60,16 m®.

Sprawdzenie min. kubatury pomieszczenia kottowni; 260/4,65 = 56m?.

Kottownia posiada troje drzwi, ktére nalezy wymieni¢ na otwierane na zewnatrz z atestem o odpornosci
ogniowej 30min. Szerokos¢ drzwi w swietle min. 90cm.

Pomieszczenie kottowni jest pomieszczeniem zamknietym. Wymagania minimalne odpornosci ogniowej

Sg hastepujace:

« Sciany i stropy majg mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej 60 min, a zamknigecia otworéw - min 30
min;

e podioga ma by¢ wykonana z materiatéw niepalnych,

* przejscia przewodow przez ognioodporne $ciany i stropy majg zapewnia¢ ognioszczelnos¢, byé

wykonane z materiatdw niepalnych

e w pomieszczeniu kottowni nie montowac kabli i instalacji elektrycznych przeznaczonych dla innych

pomieszczen.
«  Przewody w kottowni prowadzi¢ tak, aby wysokos$c¢ przejscia nie byta mniejsza niz 2 m;

* Armatura ma by¢ dostepna z poziomu podtogi, albo z pomostéw na wysokosci ponizej 1,8 m od

poziomu obstugi.
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« Instalacja wodociggowa nie moze by¢ w sposéb staly potagczona z instalacjg ogrzewania (potaczenie
wezem elastycznym).

* Na podejsciu instalacji wodociagowej do napetniania powinien by¢ zainstalowany ; manometr, zawor

odcinajacy, zawor zwrotny oraz wezyk do zigczki.

« Wyposazenie sanitarne kottowni to minimum umywalka (zlew jednokomorowy), punkt czerpalny
wody, wpust podtogowy zapewniajacy odwodnienie i studzienka umozliwiajgca schtodzenie wody
przed spuszczeniem do kanalizaciji.

* Pomieszczenie kotlowni wraz z towarzyszacymi ma mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz
dostepny z zewnatrz awaryjny wytgcznik pradu dla natychmiastowego wytgczenia pradu w kottowni.
Ponowne uruchomienie kotta tym wytacznikiem powinno by¢ mozliwe tylko wtedy, jezeli nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu palnika.

« Kotlownie opalane gazem ma by¢ wyposazone w umieszczony na zewnatrz budynku gtéwny kurek

odcinania doptywu gazu.

» Kottownie opalane gazem o mocy cieplnej powyzej 60 kW wyposazy¢ w detektor awaryjnego
wyptywu gazu powodujacy samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu
elektromagnetycznego. Zawor elektromagnetyczny powinien by¢ umieszczony na zewnatrz w
skrzynce. Czujnik powinien by¢ umieszczony pod stropem bezposrednio nad kottem. Detektor
powinien powodowac odciecie gazu oraz doptywu energii elektrycznej przy stezeniu gazu réwnym 0,1

dolnej granicy wybuchowosci.

* Przewody instalacji elektrycznej w kottowniach opalanych gazem ziemnym powinny by¢ prowadzone

ponizej dolnej krawedzi otworu wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni.

« Przed i za wyjsciem do kottowni zlokalizowa¢ gtéwny wytacznik zasilania elektrycznego.
Kottownia eksploatowana bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania, central wentylacyjnych oraz
cieptej wody uzytkowej.

W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych, dobrano dwa kotty gazowe kondensacyjne
(kaskada) MGK-130 o mocy 130 kW kazdy .
Rozprowadzenie czynnika grzewczego do pomieszczen odbywa sie poprzez rozdzielacz stalowy DN125.
Parametry wody grzewczej: 80/60<C.
Petng pogodowa regulacje automatyczng kottowni zapewnia regulator pogodowy BM firmy WOLF
Uktad regulacyjny sktada sie z nastepujacych elementow :
Sterownika kotta grzewczego szafy przytaczeniowej, czujnikdw temperatury wody kottowej, czujnikbw
temp. zasilania i powrotu oraz temp. zewnetrznej. Uzyskane informacje zostajg przetworzone w
regulatorze na sygnaly sterujgce praca palnika. Regulator zapewnia odpowiednie parametry pracy
instalacji c,0. , w zaleznosci od temp. zewnetrznej, steruje on pracg zaworéw tréjdrogowych oraz pomp
obiegowych c.o..
W zaworze trzydrogowym nastepuje podmieszanie zasilania z powrotem, w takiej proporcji aby utrzymac
sterowang temperature zasilania. Instalowana kottownia oraz zasilany przez nig ztad grzewczy bedzie
pracowac w uktadzie zamknietym i bedg zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem cisnienia zaworami

bezpieczenstwa (dostawa wraz z kotlem). Wzrost objetosci wody w instalacji c.0. przejmie przeponowe

-6-



P.B. Instalacja kottowni

naczynie wzbiorcze REFLEX N250, ci$. wstepne 1 bar o pojemnosci catk. 250 |. Kociot posiada takze,
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temp. wody w kotle. Zadziatanie ktérego$ z ogranicznikéw
powoduje wylagczanie palnika z pracy.
Napetnienie i uzupetnienie ztadu c.o0. woda uzdatniong, odbywac sie bedzie recznie przez otwarcie
zaworu w instalacji wodociggowej. Woda uzdatniana bedzie w automatycznej stacji zmiekczania wody.
Urzadzenie pracuje na zasadzie wymiany jonéw. Stacja przygotowana jest do czesciowego lub
catkowitego usuwania jonéw wapnia i magnezu z wody, ktére nadajg jej twardos¢. Do napelnienia
instalacji c.o0., nalezy stosowaé¢ wode uzdatniang, ktérej twardos¢ ogélna nie przekracza 1 mval/dm3.
Ciepta woda przygotowana bedzie w zasobniku SE-2-750 o pojemnosci 750dm3 firmy
WOLF. Uklad cieptej wody zabezpiecza zawor bezpieczenstwa typ 2115 DN25, cisnienie otwarcia 6bar.
Wzrost objetosci wody w instalacji cieptej wody przejmie przeponowe naczynie wzbiorcze, o pojemnosci
calk. 80 I.
Dla doraznej kontroli pracy kottowni i obiegéw grzewczych przewidziano:
termometry techniczne, manometry tarczowe. Manometry nalezy zamontowac przed i za pompami.
Przed uruchomieniem kottowni instalacja c.o., powinna by¢ starannie przeptukana, wyregulowana
hydraulicznie i zaizolowana.
Ruroci ag i armatura

W kottowni rurociggi zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu, taczonych przez
spawanie gazowe, spoinami klasy Ill. Do spawania gazowego nalezy uzywa¢ drutu spawalniczego Bohler
DMO lub AGA H44. Rurociggi wody zimnej zasilajgce zmiekczacz nalezy wykonac z rur PP, tgczonych
przez zgrzewanie. Srednice poszczegolnych rurociggdw oraz ich lokalizacje podano w czesci rysunkowej
opracowania. Przejscia rurociggdw przez sciany i stropy kottowni wykonac jako szczelne oraz w klasie
odpornosci ogniowej EI60. Zastosowa¢ szpachle ogniochronng PROMASTOP MGiIII.
Instalacja kotlowa na rozdzielaczu zostata uzbrojona w armature kulowg, kotnierzowg o parametrach
pracy 0,6- 1,0 MPa, 100C.
Wentylacja kottowni
Wymiana powierza w pomieszczeniu kottowni bedzie odbywacé sie grawitacyjnie. Jako nawiew przyjmuje
sie kanat typu ,,Z” o wymiarach 300 x 500 z czerpnig $cienng CWP 500x500 z nieruchomymi
kierownicami firmy Smay, zakonczony w pomieszczeniu kratkg typu N 500x500 (montaz 20 cm nad
posadzka). Jako wentylacje wywiewng, projektuje sie wentylacje grawitacyjng za pomoca kanatu z stali
nierdzewnej DN250 firmy Schiedel.
Odprowadzenie spalin odbywac sie bedzie za pomocg komina z stali nierdzewnej DN 200 firmy
Schiedel. Instalacja odprowadzenia spalin bedzie sktada¢ sie z czopucha i komina o $rednicy 200mm,
wykonanych ze stali kwasoodpornej, w systemie jednosciennym. Ponizej czopucha, komin wyposazony
bedzie w wyczystke oraz odkraplacz, ktory pozwoli na odprowadzenie wykraplajacego sie kondensatu na
zewnatrz komina.
Odcinek tgczacy kociot z kominem ,czopuch” nalezy prowadzi¢, stosujac najmniejsza liczbe zataman i
lukéw. Minimalny spadek czopucha w kierunku kotta powinien wynosi¢ 5%.
Zmiana kierunku czopucha w ptaszczyznie pionowej powinna by¢ dokonywana pod katem wiekszym od
900 oraz mniejszym ( rownym ) 1350.

Efektywna wysokosé komina wynosi okoto 11m.
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Zbiorcze kolektory spalin do odprowadzania spalin z kottowni kaskadowych wyposazone sa w kontroler
spalin.
Zespoty kontrolno pomiarowe przeznaczone sg do zabezpieczenia kotlowni przed zanikiem ciggu
kominowego w trakcie jej pracy.
Wykonawstwo, odbiory, préby

Rurociag systemu grzewczego w kottowni. nalezy poddac probie na cisnienie 0,6 MPa, natomiast
rurocigg wody zimnej na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje centralnego ogrzewania, na starej szkole, po
zamknieciu uktadu nalezy poddac¢ prébie na cisnienie 3bar. Przed przystgpieniem do préb instalacje
nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen
mniejszych od 0,5 mg/I.
Przygotowania powierzchni do malowania
Dla instalacji wewnetrznych przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 - drugi stopien czystosci
powierzchni.
Wszystkie ostre krawedzie nalezy stepic.
Powierzchnia chropowata, nieréwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczg 80 mikronow.
Przygotowanie powierzchni za pomocg 0czyszczenia pneumatycznego strumieniowo-$ciernego.
Powierzchnie stalowg oczysci¢ metoda strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci, co najmniej Sa 2 1/2
wg PN-ISO 8501-1.
Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzyé przez przedmuchanie strumieniem czystego
sprezonego powietrza lub odessanie zanieczyszczen odkurzaczem przemystowym.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu.
Mycie i odtluszczanie
Powierzchnie zmy¢ strumieniem wody, zawierajgcej dodatek detergentu, emulgatora lub gotowego
preparatu odttuszczajacego, tak, aby usuna¢ zanieczyszczenie ze wszystkich zakamarkéw konstrukcji. W
koniecznym przypadku do usuniecia ttuszczéw mozna uzy¢ szmat nasyconych rozpuszczalnikiem,
pamietajac o koniecznosci czestej wymiany lub ptukania szmat.
Po umyciu detergentami catg powierzchnie doktadnie optukac czystg wodg i wysuszyé.
Malowanie
Rurociggi pomalowac¢ zastawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu muszg pochodzi¢ od
tego samego producenta. Po wyschnieciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubosé suchej powtoki.
Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac do takiej samej
jakosci po spawaniu.
Znakowanie
Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdw, zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatagczonych stron zgodnie z PN-70/N-
01270.
Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych w

pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.
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1.4.5. Wpytyczne bran zowe

Wytyczne elektryczne

-zasili¢ (z regulatora) pompy obiegowe c.o0. — prad jednofazowy (z przetgcznikiem pracy pompy)
-zasili¢ regulator obiegu kotlowego

-zasili¢ sygnalizator obecnosci gazu;

-przewidzie¢ w pomieszczeniu kottowni gniazda elektryczne zasilajgco remontowe (3faz+1faz).;
-zaprojektowac oswietlenie pomieszczenia kottowni

-wytacznik pozarowy zlokalizowac¢ przy drzwiach wejsciowych do budynku na zewnatrz.

- zasili¢ stacje zmiekczania

- wykonaé¢ okablowanie zasilajgco-sterownicze pomiedzy regulatorem kotta a czujnikami

- wykona¢ oswietlenie kottowni tj. montaz, okablowanie i podtaczenie opraw oswietleniowych i tgcznikow,
Instalacja elektryczna kottowni powinna uwzglednia¢ zabezpieczenia obwodéw oswietlenia kottowni i
gniazd elektrycznych remontowych poprzez zabezpieczenia nadpradowe obwoddéw oswietleniowych,

zabezpieczenia ré6znicowopradowe zestawu gniazd remontowych.

Wytyczne budowlane

- wykonaé cokét fundamentowy pod kociot 1200x1400 i o wysokosci 150mm, zazbroié kratownicg
10cmx10cm z preta fi8mm, beton B20.

- posadzke, cokét fundamentowy oraz sciany kottowni do wysokosci 1,5m wylozy¢ ptytkami

- w kottowni uszkodzony tynk na $cianach i suficie nalezy rozebraé i zastgpi¢ nowym

- rozebra¢ $ciany dziatowe pomieszczenia pomp

- zamurowaé otwér wejsciowy do pomieszczenia pomp

- §ciany nie wytozone ptytkami nalezy przeszpachlowac¢ i pomalowa¢ w kolorze biatym

- sufity przeszpachlowa¢ i pomalowac w kolorze biatym

- zamontowac drzwi zewnetrzne oraz z korytarza do kottowni o szerokosci 0,9m, otwierane na zewnatrz,
0 odpornos$ci ogniowej 30min, od wewnatrz kottowni drzwi powinny mie¢ zamkniecie bezklamkowe,
otwierane z kottowni pod naciskiem

- wstawi¢ drzwi do pomieszczenia sgsiedniego (magazyn wegla) kottowni o szeroko$ci 0,9m, EI30,
Z uwagi na zly stan posadzki, nalezy sku¢ istniejaca wylewke, wykonac izolacje przeciwwilgociowg
poziomg i nowg wylewke o grubosci 15cm ze spadkiem w kierunku projektowanego wpustu. Nalezy

wykonaé kanalizacje odwodnieniowa wg wytycznych w czesci rysunkowej.

Wytyczne dla instalacji gazowej

-minimalne cisnienie na podejsciu pod palnik 20 mbar;

-Srednica $ciezki gazowej 32mm (zasilanie DN40);

-zamontowac sygnalizator obecnosci gazu, sygnalizator powinien by¢ zblokowany z zaworem
odcinajacym doptyw gazu zlokalizowanym w szafce gazowej obok szafki redukcyjno-pomiarowej,

sygnalizator powinien by¢ umieszczony pod stropem nad kottem.
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Uwagi ko nhcowe

Zakup kotta nalezy dokonac¢ w firmie, ktéra zajmuje sie w sposéb kompleksowy i profesjonalny
autoryzowang dystrybucja , tj; sprzedaje kotty firmy WOLF, kompletuje wyposazenie kottéw i palnikow;
przeprowadza montaz armatury kontrolno-pomiarowej i regulacyjnej kottow;
w ramach realizacji dostawy przeprowadzi rozruch i szkolenie obstugi;
oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Poprawne wykonanie instalacji gwarantuje bezpieczenstwo i wysokg sprawnos¢ pracy kottowni.

1.4.6. Obliczenia

Bilans ciepta

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji
wg danych projektowych instalacja co - 184,8 kW

instalacja wentylacji — 45kW

Dobdr zaworu bezpiecze nstwa dla kottow
Na podstawie mocy kotta oraz cisnienia otwarcia dobrano grupe bezpieczehstwa z zaworami  d =25mm,
cisn. otw. 0,25 MPa dla kottbw MGK130.

Cisnienie pracy instalacji c.0. wynosi 0,23 MPa

Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego

Objeto$¢ naczynia :
V=1,1xVx g x v
gdzie : V- pojemnos$é wodna ztadu wg [1] = 2,18m°
g — gestosé wody w temp. 10°C = 999,7 kg/m®
V,=1,1x2,18x999,7x0,0356= 85,3 [1]
Pojemnos¢ obliczeniowa naczynia:
Vi=VuX (P max + 0,1) / (Pmax-P)
Gdzie pmax= 0,25 MPa
p= 0,10 MPa
V.= 85,3x(0,25+0,1)/(0,25-0,1)= 199 [I]

Przyjeto przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex typu 250N o pojemno$ci catkowitej 250dm?®.

Wentylacja kottowni
Obliczenie objetosci strumienia powietrza do spalania gazu:
V=16xQ[m’h]
V=16x260=416[m*h]

Obliczenie powierzchni czynnej otworu nawiewnego:

v
R [m?]
3600 x wyq
416
[ = 0,144 [m?]
3600 x 0,8
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Przyjeto przekréj kanatu nawiewnego o wymiarach 0,5 x 0,3.

Obliczenie objeto$ci strumienia powietrza do wentylacji wywiewnej:

V=05xQ[m%h]
V =0,5x 260 = 130[ m*h ]

Obliczenie powierzchni czynnej otworu wywiewnego:

v
F2 = mmmmmsssseeee- [ m2 ]
3600 x 1,5
130
(S = 0,024[m?]
3600 x 1,5

Dobrano kanat wentylacji grawitacyjnej DN200 z kratkg 200x300 z stali nierdzewne.

-11 -
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2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podany ni zej wykaz firm - producentéw materialbw i urz gdzen nalezy traktowa ¢é jako przykladowy
i stanowi gcy podstaw e w oparciu, o ktér g zaprojektowano instalacj e.

Dopuszcza si e zastosowanie innych materiatldw i urz  gdzen w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz

0 parametrach nie ni zszych ni z podano poni zej. Wszystkie roboty, urz gdzenia i materiaty u zyte do realizacji
instalacji musz g byé zgodne z obowi gzujgcymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada ¢ odpowiednie
certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi uwzgl  ednié wszystkie materiaty, prace pomocnicze, pomiary

i préby ci $nieniowe instalacji, napisane instrukcji eksploatac ji oraz szkolenie obstugi. Instalacja
po zako Aczeniu prac ma by ¢ kompletna, odebrana przez UDT (je S$li jest wymagany) spetniaj gca zato zenia
projektowe i gotowa do eksploatac;ji.

Kanalizacja sanitarna.

Lp. Nazwa materiatu Jedn. |llo s§¢ Uwagi

1. | Rura kanalizacyjna kielichowa PP @110 mm mb 12

2. | Rura kanalizacyjna kielichowa PP @75 mm mb 8

3. | Rura kanalizacyjna kielichowa PP @50 mm mb 18

4 Studnie rewizyjne z kregow be_tonowych DlO(_)O, h=1m z piytgq kpl 1

" | przykrywowa, oraz wkazem Zeliwnym typ lekki

5. | Kratka $ciekowa PVC100 szt 1

6. | Umywalki fajansowe z syfonem szt 1

7. | Pompa Unifit AP12 wraz z osprzetem kpl 1 Grundfos

Instalacja wody zimnej i cieptej

Lp. Nazwa materiatu Jedn. |[llo s§¢ Uwagi

1. | Rrury stalowe ocynkowane g 40 mm mb 22

2. | Rury stalowe ocynkowane g 32 mm mb 14

3. | Rury stalowe ocynkowane g 25 mm mb 14

4. | Rury stalowe ocynkowane g 20 mm mb 14

5. | Rury stalowe ocynkowane g 15 mm mb 16

6. | Rurociag PP50x4,6 SDR11, PN10 BOR plus mb 6 Wavin

7. | Rurociag PP40x3,7 SDR11,PN10 BOR plus mb 16 Wavin

8. | Rurociag PP40x6,7 SDR6,PN20 Stabi BOR plus mb 16 Wavin

9. | Rurociag PP25x4,2 SDR6,PN20 Stabi BOR plus mb 12 Wavin
10. | Rurocigg PP20x3,4 SDR6,PN20 Stabi BOR plus mb 16 Wavin
11. | Zawory kulowe gwintowe g 40 mm (PN10, 90°C) szt. 5

12. | Zawory kulowe gwintowe g 32 mm (PN10, 90°C) szt. 4

13. | Zawory kulowe gwintowe g 25 mm (PN10, 90°C) szt. 6

14. | Zawory kulowe gwintowe g 20 mm (PN10, 90°C) szt. 6

15. | Zawory kulowe gwintowe @ 15 mm (PN10, 90°C) szt. 4

16. | Bateria umywalkowa szt. 1

17. | 1zolacja rur PP50 ThermaEco gr. 13 mm (Dw=54) + akcesoria izolacyj. mb 6 Thermaflex
18. | Izolacja rur PP40 ThermaEco gr. 13 mm (Dw=42) + akcesoria izolacyj. mb 16 Thermaflex
19. | Izolacja rur PP40 ThermaEco gr. 20 mm (Dw=42) + akcesoria izolacyj. mb 16 Thermaflex
20. | Izolacja rur PP25 ThermaEco gr. 20 mm (Dw=28) + akcesoria izolacyj. mb 12 Thermaflex
21. | Izolacja rur PP20 ThermaEco gr. 20 mm (Dw=22) + akcesoria izolacyj. mb 16 Thermaflex
22. | 1zolacja rur @40 ThermaEco gr. 13 mm (Dw=54) + akcesoria izolacyj. mb 8 Thermaflex
23. | Izolacja rur @40 ThermaEco gr. 20 mm (Dw=54) + akcesoria izolacyj. mb 14 Thermaflex
24. | 1zolacja rur @32 ThermaEco gr. 20 mm (Dw=48) + akcesoria izolacyj. mb 14 Thermaflex
25. | Izolacja rur @25 ThermaEco gr. 20 mm (Dw=35) + akcesoria izolacy;j. mb 14 Thermaflex
26. | I1zolacja rur @20 ThermaEco gr. 20 mm (Dw=28) + akcesoria izolacyj. mb 14 Thermaflex
27. | 1zolacja rur @15 ThermaEco gr. 20 mm (Dw=22) + akcesoria izolacyj. mb 16 Thermaflex
28. | Wodomierz skrzydetkowy 1s3,5, DN25 szt. 1 PoWoGaz
29. | Zawor antyskazeniowy EA251 DN40 szt. 1 Socla
30. | Filtr siatkowy do wody sanitarnej DN40 szt. 1

31. | Zawory zwrotny DN40 (PN10, 900C) szt. 1

32. | Zawory zwrotny DN25 (PN10, 900C) szt. 1

33. | Zawory zwrotny DN15 (PN10, 900C) szt. 1

Instalacja kottowni + zamkni ecie ukladu co

Lp. Nazwa materiatu Jedn. |[llo s§¢ Uwagi

1. | Kociot gazowy kondensacyjny (kottownia kaskada) MGK-130 kpl 2 WOLF
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2. | Modut pogodowy BM z czujkg temperatury zewnetrznej kpl 1 WOLF
3. | Modut mieszaczowy MM kpl 1 WOLF
4. | Modut do kaskady kottéw i sterowania sprzegtem kpl 1 WOLF
5. | Czujnik zasobnika do regulacji WRS szt 2 WOLF
6. | Termometr do zasobnika SE-2 i SEM-1 kpl 1 WOLF
7. | Zasobnik stojgcy emaliowany z jedng wezownicg SE-2-750 szt 1 WOLF
8. | Neutralizator kondensatu do MGK130, max. 150W szt 2 WOLF
9. | Zestaw podtaczeniowy weza do kondensatu — kocit, blok kotta, neutraliz |  kpl 2 WOLF
10. | Czujnik zaniku wody w kotle typ 933.1 kpl 2 SYR
11. | Kabel podtaczeniowy do czujnika zaniku wody w kotle kpl 2 WOLF
12. | Klapa spalinowa do kottéw MGK 170-300 w kaskadzie kpl 2 WOLF
13. | Kompletna grupa bezpieczenstwa dla kotta MGK-130 kpl 2 WOLF
14. | Pompa kondensatu z wyjsciem alarmowym, okablowanie dla MGK kpl 2 WOLF
15. | Zawér mieszajacy tréjdrogowy HRE-3 DN32, kv=18 + sitownik AMB182 kpl 1 firm. DANFOSS
16. | Zawor mieszajacy tréjdrogowy HRE-3 DN40, kv=28 + sitownik AMB182 kpl 1 firm. DANFOSS
17. | Pompa obiegowa Wilo-STRATOS 30/1-6 firmy WILO, 230V, 9-85W szt. 2 Wilo
18. | Pompa obiegowa Wilo-STRATOS 30/1-10 firmy WILO, 230V, 9-190W szt. 1 Wilo
19. | Pompa obiegowa Wilo-TOP-S 30/5 firmy WILO, 230V, 75-140W szt. 1 Wilo
20. | Pompa obiegowa Wilo-TOP-S 40/4 firmy WILO, 230V, 125-205W szt. 2 Wilo

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5 firmy WILO, 230V, 5,8- | szt. .
21. 50W 1 Wilo
5o | Odpowietrznik automatyczny SPIROTOP (110°C, 10bar) firmy szt. 52 SPIROTECH

" | SPIROTECH z zaworem odcinajagcym

23. | Manometr techniczny (0 - 0,6MPa) szt. 18
24. | Termometr techniczny (0-100 C) szt. 15

Przewdd spalinowy ze stali nierdzewne;j Schiedel

- rura spalinowa SP-N L=1000, fi200 - 11szt

- rura spalinowa SP-N L=500, fi200 (miedzy tréjniki, nypel bez Ztobka ) -

1szt

- rura spalinowa SP-N L=1000 fi200 (nypel bez ztobka) — 1szt

- redukcja spalinowa SP-N fi160(nypel) na fi150 (kielich z uszczelka) -

2szt
25. | - kolano spalinowe SP-N 90°, fi150 — 2szt kpl 1

- tréjnik redukcyjny spalinowy SP-N 60° fi200/fi150 - szt2

- Odkraplacz spalinowy kaskadowy SP-N fi200 z zatyczkg szczelng —

1kpl

- kglano spalinowe SP-N 90° fi200 ze wspornikiem — 1szt

- wspornik L=50-100mm fi200 — 1szt

- dach fi300 + kotnierz przeciwdeszczowy fi200 — 1kpl

- obejma konstrukcyjna waska |, L=50-100mm fi200 — 5szt

Przewdd grawitacyjny ze stali nierdzewnej h=10m ,DN200 Schiedel

- kratka wentylacyjna 200x300 — 1szt

- przejscie fi200/200x300 — 1szt

- rura jednoscienna NOT L=500mm fi200 — 1szt

- tréjnik jednoscienny NOT NOT 90° fi200 — 1szt
26. | - odkraplacz jednoscienny z ptyta NOT fi 200 — 1szt kpl 1

- rura jednoscienna NOT L=1000mm fi200 — 1szt

- dach fi200 — 1szt

- obejma konstrukcyjna waska | L=50-100mm fi200 (mocowanie do

Sciany)

- wsporniki L=50-100mm fi200
27. | Zawor spustowy kulowy, ze ztgczka do weza Dn20 szt. 4

Kanat nawiewny typu "Z" 500x300 (3,5 mb) z czerpnig $cienng CWP
28. | 500x500 z nieruchomymi kierownicami firmy SMAY(montaz pod kpl 1

stropem) zakonczony kratkg 500x500 (montaz 20cm nad posadzka)
29. | Tuleja ogniochronna EI60 z zaprawg PROMASTOP MG 1ll DN20 szt. 3
30. | Tuleja ogniochronna EI60 z zaprawg PROMASTOP MG 11l DN32 szt. 3
31. | Tuleja ogniochronna EI60 z zaprawg PROMASTOP MG 11l DN40 szt. 2
32. | Tuleja ogniochronna EI60 z zaprawg PROMASTOP MG 11l DN50 szt. 6
33. | Rura czarna stalowa bez szwu DN 15 mb 12
34. | Rura czarna stalowa bez szwu DN 25 mb 28
35. | Rura czarna stalowa bez szwu DN 32 mb 49
36. | Rura czarna stalowa bez szwu DN 40 mb 16
37. | Rura czarna stalowa bez szwu DN 50 mb 57
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38. | Rura czarna stalowa bez szwu DN 80 mb 22
39. | Rura czarna stalowa bez szwu DN 125 (rozdzielacz) mb 5
40. | Stacja uzdatniania wody BEWAMAT 75 BIO(2,5m3/h) kpl 1 BWT
41. | Naczynie przeponowe REFLEX N250 V=250dm3, ci$. wstepne 1bar szt. 1 Reflex
42 Naczynie przeponowe REFLEX D_T5_V:80(_1m3,,cié: wstepne 4bar z kpl. 1 Reflex
' | armaturg ,flowjet”, z zaworem odcinajgcym i oprézniajgcym
43. | Ztacze elastyczne gwintowane DN20, |=1,5m kpl 1
44. | Zawor bezpieczenstwa typ 2115 DN25, ci$nienie otwarcia 6bar szt 1 SYR
45, | Zawoér kulowy odcinajacy DN25 (100C, 1,0MPa) szt. 6
46. | Zawor kulowy kotnierzowy DN32 (100C, 1,0MPa) + prze ciwkotnierze kpl. 4
47. | Zawor kulowy kotnierzowy DN50 (100C, 1,0MPa) + prze ciwkotnierze kpl 15
48. | Zawor kulowy kotnierzowy DN80 (100C, 1,0MPa) + prze ciwkotnierze kpl. 3
49. | Zawor zwrotny klapowy DN32 (100, 1,0MPa) + kotnie rze kpl. 1
50. | Zawor zwrotny klapowy DN50 (100C, 1,0MPa) + kotnie rze kpl. 5
51 Otulina i_zoI. Therm_aPur O$5T'VI gr. 25mm — Dw=36mm (rura DN25) + mb o8 Thermaflex
" | akcesoria , kolana izolacyjne
5, |Otulinaizol. ThermaPur 0'35'“’| gr. 30mm — Dw=44mm (rura DN32) + mb 49 Thermaflex
" | akcesoria , kolana izolacyjne
53 | Otulina izol. ThermaPur 0'35'“’| gr. 40mm — Dw=50mm (rura DN40) + mb 16 Thermaflex
" | akcesoria , kolana izolacyjne
54 Otulina i_zoI. Therm_aPur O$5T'VI gr. 50mm — Dw=62mm (rura DN50) + mb 57 Thermaflex
' | akcesoria , kolana izolacyjne
55 Otulina.izol. Pgr gr. 60mm — Dw=92mm (rura DN80) + akcesoria , mb 22 Thermaflex
" | kolana izolacyjne
56. | Otulina izol. Pur gr. 75mm — Dw=137mm (rura DN125) + akcesoria mb 5 Thermaflex
57. | Grzejnik COMPACT typ 22/600/1200 zasilany z boku kpl 1 Henrad
58. | Zawor termostatyczny RA-N DN15 szt 1 Danfoss
59. | Zawor odcinajacy RLV DN15 prosty szt 1 Danfoss
60. | Gtowica termostatyczna wzmocniona RA2920 szt 1 Danfoss
61 Separator zanieczyszczen i mikropecherzyk ZEPARO-PNEUMATEX szt. 1 PNEUMATEX
" | KOMBI TYP ZIO 80F; DN80/PN10
Zasilanie nowej szkoty — rury preizolowane
Lp. Nazwa materiatu Jedn. |[llo $§¢ Uwagi
1. | Rura preizolowana CALPEX-DUO 63+63/182 (2xDN50) 6bar/90°C mb 42 BRUGG
2 Rura preiozolowana CALPEX-DUO 50+32/126 (DN40+DN25) mb 33 BRUGG
10bar/90°C
3. | tuk 90° CPX-DUO 63+63/182, (2xDN50), 6bar/90°C szt 3 BRUGG
4. |tuk 90° CPX-DUO 50+32/126, (DN40+DN25), 10bar/90°C szt 2 BRUGG
5. | Pierscien uszczelniajacy CALPEX 182 szt 2 BRUGG
6. | Pierdcien uszczelniajagcy CALPEX 126 szt 2 BRUGG
7. | Kapturek koncowy dla CALPEX-DUO 63+63/182 szt 2 BRUGG
8. | Kapturek koncowy dla CALPEX-DUO 50+32/126 szt 2 BRUGG
9. | Zlaczka przylaczeniowa zacisk. 6b. 63x5,7/DN50 gwint zew. mosigdz szt 4 BRUGG
10. | Ztaczka przytgczeniowa zacisk. 10b 50x6,9/DN40 gwint zew. mosigdz szt 2 BRUGG
11. | Ztaczka przytgczeniowa zacisk. 10b 32x4,4/DN25 gwint zew. mosigdz szt 2 BRUGG
12. | Mufa potgczeniowa CPX-CPX/KMR 182-182 /180 PUR L700 kpl 4 BRUGG
13. | Mufa potaczeniowa CPX-CPX/KMR 126-126 PUR L500 kpl 2 BRUGG
14. | Ztaczka pot. PEX-PEX zacis. 6b.63-63 mosiadz kpl 8 BRUGG
15. | Ztaczka pot. PEX-PEX 50-50 10b zacisk. mosiadz kpl 2 BRUGG
16. | Ztaczka pot. PEX-PEX 32-32 10b zacisk. mosigdz kpl 2 BRUGG
17. | Tadéma ostrzegawcza (zielona) — 50mb szt 2 BRUGG
Dodatkowe roboty budowlane
Lp. Nazwa materiatu Jedn. |[llo $§¢ Uwagi
1. | D-z rury stalowej czarnej fil5 mb 115
2. | D-z rury stalowej czarnej fi20 mb 15
3. | D-z rury stalowej czarnej fi25 mb 15
4. | D-z rury stalowej czarnej fi32 mb 15
5. | D-z rury stalowej czarnej fi40 mb 30
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6. | D-z rury stalowej czarnej fi50 mb 25
7. | D-z Kotta stalowego kg 278
8. | D-z naczynia otwartego kg 115
9. | D-z pomp obiegowych szt 2

10. | D-z $ciany ceglanej gr. 12cm m° 14,8
1 Wyk_ona_mie coko+u_ fundamentpwego 1200x1400x150 — beton B20, m° 0.26

" | zbrojenie z preta fi8 , kratownica 100x100mm '
8. | Zamurowanie otworu wejsciowego z cegly ceramicznej petnej gr. 12cm m’ 3,2
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

OBIEKT:

PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA
W ZESPOLE SZKOt W JACIE

ADRES BUDOWY:

Jata 85
37-430 Jezowe

INWESTOR:

Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A

PROJEKTOWAL .

mgr inz. Zdzistaw Zurecki

-16 -
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1.Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kottowni weglowej na gazowag,
Zakres robdt instalacyjnych w ramach przedmiotowej inwestycji:
- Roboty przygotowawcze;
- Roboty ziemne: wykopy pod przektadke rur cieptowniczych, podtoze, wypetnianie wykopu,
zageszczanie gruntu i zasypka wykopu.
- Roboty montazowe branzy instalacji sanitarnych zwigzane z instalacjg gazu, wentylacji, z montazem
rurociggléw, armatury, izolacjami termicznymi
- Montazem kottéw gazowych
- Préby szczelnosci, odbiory i rozruch.

- roboty demontazowe

2. Istniej gce obiekty budowlane.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania

zgodnie z projektem budowlanym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowi  gce zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia rob6tb  udowlanych, stosownie do zagro  zenia.
Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia rob6t montazowych, w celu

uniemozliwienia dostepu 0s6b postronnych.

Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi gminnej umozliwiajgcy bezposredni dostep dla sit

ratowniczych.

Wykopy zabezpieczy¢ po obu stronach tasmag ostrzegawczg zgodnie z norma o znakach

ostrzegawczych.

5. Przewidywane zagro zenia wyst epuj gce podczas realizacji robét:
- zwigzane z robotami na wysokosciach ponad 10m,
- zwigzane z wykopami ziemnymi (gtebokos$é 0,8m — 5,0m),

- Zwigzane ze spawaniem,

6.Sposoby prowadzenia instrukta  Zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego roboty szczegolnie niebezpieczne nie
wystapig. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t winni posiada¢ wazne badania lekarskie
dopuszczajgce je do pracy przy tego typu robotach. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni z zakresu
przepisOw bhp i p.poz oraz przeprowadzony instruktaz stanowiskowy o grozacych niebezpieczenstwach
podczas pracy na wysokosci. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej zgodnie z

panujacymi przepisami.
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7. Okre $lenie sposobu przechowywania materiatow szczegoélnie niebezpiecznych.
Przewidzie¢ zabezpieczenie gazéw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie z
przepisami BHP.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj gcych niebezpiecze Astwu.
Nalezy pamigtac¢ o zachowaniu droznosci drog komunikacyjnych, materiaty budowlane skiadowac¢

tak, aby nie tarasowaly wjazdu i wyjazdu z posesiji.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

Roboty na wysokosciach wykonywaé na rusztowaniach posiadajgcych dopuszczenia do eksploatacji

z zachowaniem wymienionych powyzej przepisow.

Dokona¢ odbioru montazu i prob szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcéw przedmiotowych

mediéw.

9.0chrona osobista i instrukta  z pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania.
Kierownik budowy winien zapewnic¢ instruktaz pracownikéw z zakresie ogdinych przepiséw BHP
i szczeg6towych objasnien w zakresie rob6t stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje sie kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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Stalowa Wola 09.2012r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. z 2004r. Nr 93
poz. 888 ) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pt.

Projekt budowlany zamienny przebudowy kottowni w eglowej na gazow aqw
Zespole Szkoét w Jacie

adres budowy :  Jata 85,
37-450 Jezowe

Inwestor: Gmina Je zowe
37-430 Jezowe 136A

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Podpis
Projektujgacy: Zdzistaw Zurecki
Instalacje sanitarne;
Upr. 156/TBG/94
Podpis

Sprawdzajgcy : Stefan Tur
Instalacje sanitarne;

Upr. 78/TBG/89
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Tarnobrzeg, dnia __2 grudnia g 9b'f

Stwierdzenie przycotowania zawecdowego

do pelnienia s#modzie[ngch funkcji techaiczopeh w budownictiniz

Na podstawie §__ 2 wst,1 pkt 1

isi3ust. 1 pkt b lit.a,b oraz zmiany Dz.U.Nr 69,.107.299.2.8.08.1991. Ta

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tecemowef I Ochrony Seodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,
w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczaych w budownlctwle (Dz. U. Nr & poz. 46) stwlesdza
-sig, iey

Obywatel ZDZISLAW ZURECKI - magister inzynier inzynierii srodowiska

; -,u:od:;onv doia 27 kwietnia 1954 r. w __Stalowej Woli

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielne funkeji.

- projektanta -~

w specjalnosei _iDstalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

¥ Obpwatel _ ZDZISEAW ZURECKI

jest upowainiony do:

1. sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych

1 ciepinych uzbrojenia terenu oraz instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.

0d decyzji niniejsze) sluzy odwolanie do Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daly otrzy-
mgnia za moim posrednictwem,-

"

RzZGszp zam 1281786 1000

-20-



P.B. Instalacja kottowni

Nr /8/’“'0g/8v R

gazgﬁ “&’ﬂjﬂ‘%éﬁzﬁ
s Tomobbpad

Ekasy Archltalt Folawiddd rs
Siwierdzenis prz‘;geinwama zawedsweago

do pelnienia samodzielipch

’ Tarnobrzeg, dnia2b wrzednia - 19 €5

}

ijl Iechmczngch w b"dommcnmé

2k

Na podstawie § & usth2, 5 ust,1 i § 7. o

i§ 13 wst. 1 pkt L liktsrs z.i. b, _ y .

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i O:hrony Srodowiska z ddia 20 liltego:.1.975 r,
- w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze; - -

H

N I . g
Obywatel Stef aZl.

U r -~ inzynier urzadzed sanitarnych

0 - .. . . . .
odzony doia _02 wrzednia 1950r. w _Zapuscie wWoi. zielonogdrskie

. posiada przygotowanie zawodowe upowazniajacé do wykonywénia samodzielnej funkeji

projektanta i kierownika budowy i robét -

w specjalnosei instaiacyinc inzynieryinei w ze_kres;Le sieci i imnstalacii

sani ’carrnv h

Qb:ywatel Stefan Tur

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacs
4 Proj

2/ kierowania, mnadzorowania i

kontrolowania budowy i rebdt, kierodwanis
i kontrolowania wybtwarzania konstrukcyjnych élementdw sieci i'm;stal_a-;: '
¢3i oraz oceniania.i badania stanu technicznego .w zakresie sieci
. i instalacji sanitarnych.

0d Gecyzji niniejszej stuzy odwoXanie do Ministra Cospodarki Przestrzenne,

twa w terminie 4 Oni za moim posrednictwen,-

* G¥dwny Architekt Woipwidik

2n%, #Tch. Arnold Biransht

pleczed -

urzedowa

RzZGszp zam. 1284/86 1000
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PODKARPACKA
OKREGOWA
|l zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Rzeszéw, 2011-11-24
" (miejscowosé, data) -
Zaswiadczenie ¥
ol
Zdzistaw Zurecki g
Pan/Pani ..o g E
K.E.N 91 88
MIEJSCE ZAMIESZKANIA .....cv.vvevieeeeiereieerereeeeee e eeeae e ees =
37-450 Stalowa Wola 3%
...................................................................................................... ”; )
2
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow §
_ PDK/I1S/1216/01 H
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..........cccccceeevmmmeiininnnnnnen. 8
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci %
[+2)
cywilnej. g
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest §
- 2012-01-01 2012-12-31 g
oddnia .....cccceeeveeineniens dodnia ..icoeeeeieeeree §

ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-

Pizewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIZR UDOWNICTWA

35-060 Rzeszow,

mgr inz. Zbigniew Detyna

-22.
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PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszoéw, 2011-11-14

(miejscowos$é, data)

Zaswiadczenie
Stefan Tur
PaAN/P AN oot e e
L ) ~ul. Piastowska 11
miejsce ZAMUESZKANIA . eneeeeeeeeeee ettt e e et et e e e raaans

37-464 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

PDK/1S/1178/01

Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym ........o....ccoieiieniiieniieennne

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

. 2012-01-01 . 2012-12-31
oddnia ... dodnia ...l

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY ONZYNKE%CTWA
mgr inz. Zbigniew Detyna

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
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