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PROJEKT BUDOWLANY
STRONA TYTULOWA
OBIEKT : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA STRYCHU NA PODDASZE UZYTKOWE
BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOLU SZKOL W JEZOWEM

CENTRUM
ADRES BUDOWY: Gmina Jezowe, Jezowe dz nr ewid.1597
INWESTOR : Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136 A, powiat nizanski

ZAWARTOSC:
Tom I Wykaz projektantéw opracowujgcych projekt oraz o$wiadczenie dotyczace
dokumentacji, kopie przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego, kopie

nadania uprawnien budowlanych (str,.od1 do16B)
Tom II Projekt zagospodarowania terenu (str.od 17 do 32 )
Tom III Projekt architektoniczno — budowlany (str. od 33 do 97 )
Tom IV Projekt konstrukcyjno- budowlany (strrod1 do19 )

Tom V Projekt instalacji wewnetrznych
Projekt budowlany instalacji wod.-kan., cwu., p.poz.,c.o. (str.od1do 9 )
Projekt budowlany instalacji elektrycznych (str.od 1do 16 )
Tom VI BIOZ (strrod1do 5 )

Wykaz wymaganych przepisami szczegdélnymi uzgodnien branzowych wydanych przez
rzeczoznawcow :

Uzgodnienie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych  (str. 54)
Uzgodnienie pod wzgledem zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
wymaganiami ergonomii (str. 54)
Uzgodnienie pod wzgledem zabezpieczen pozarowych (str. 54)

Dokumentacja zawiera tacznie 146 ponumerowanych stron.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autoréw zabronione (przepisy prawa autorskiego)

Korczyna, wrzesien 2010 r.
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Projektant os$wiadcza, Zze powyzsza dokumentacja projektowa: budowlana obiektu zostata opracowana z
zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie z zasadami sztuki i przepisami prawa budowlanego ustawy z
dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego , przepisami techniczno- budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej , w zakresie niezbednym dla uzyskania celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektant w specjalnosci architektonicznej :

mgr inz. arch. mgr sztuki ZBIGNIEW SWIECINSKI nr upraw. A-10/ 00 przynaleznoéé do Izby Architektéw
PK-0188

mgr inz. arch. MAGDALENA KREZAtEK-MAJDAK asystent projektanta

Sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej :

mgr inz. arch. RENATA SWIECINSKA nr upraw. ANB.V.-7342-117/93 przynalezno$é¢ do Izby Architektéw
PK-0208

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej konstrukcji budynku:

mgr inz. TERESA STYS nr upraw. UAN-2-8346-50/88 przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw PDK/BO/0616/01
Wspdtpraca:

inz. bud. KRZYSZTOF KINEL asystent projektanta

Sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej konstrukcji budynku:

mgr inz. TADEUSZ PREJSNAR nr upraw. UAN-2-8346-33/87 przynaleznos¢ do Izby Inzynierow
PDK/B0O/0531/01

Projektant w specjalnosci instalacji sanitarnych :

inz. GRAZYNA JAWORSKA nr upraw. A-649-47/83 przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw PDK /IS /0986/
Sprawdzajacy w specjalnosci_instalacji sanitarnych :

mgr. inz. PIOTR GILARSKI nr upraw. ANB.V.7342-202/94 przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw PDK /IS /0951/01
Projektant w specjalnosci elektrycznej:

mgr inz. JERZY BUKOWSKI nr upraw. GP.I.UA- 8346/83/90 przynaleznos¢ do Izby InZzynieréow
PDK/IE/1273/01

Sprawdzajacy w specjalnosci elektrycznej:

mgr inz. TADEUSZ ZYGMUNT nr upraw. A-649-1/83,A-649-1/51/78 przynaleznos¢ do Izby InZynieréw PDK/IE/
1598/01

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autoréw zabronione ( przepisy prawa autorskiego)
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WYKAZ PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH PROJEKT

ORAZ OSWIADCZENIA DOTYCZACE DOKUMENTAC])I, KOPIE
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

OBIEKT : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA STRYCHU NA PODDASZE UZYTKOWE
BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOLU SZKOt W JEZOWEM

CENTRUM
ADRES BUDOWY: Gmina Jezowe, Jezowe dz nr ewid.1597
INWESTOR : Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136 A, powiat nizanski

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autoréw zabronione ( przepisy prawa autorskiego)
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TOM I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA STRYCHU NA PODDASZE UZYTKOWE
BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOLU SZKOt W JEZOWEM

CENTRUM
ADRES BUDOWY: Gmina Jezowe, Jezowe dz nr ewid.1597
INWESTOR : Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136 A, powiat nizanski

Projektant w specjalnosci architektonicznej :

mgr inz. arch. mgr sztuki ZBIGNIEW SWIECINSKI nr upraw. A-10/ 00 przynalezno$¢ do Izby Architektéw
PK-0188

mgr inz. arch. MAGDALENA KREZAtEK-MAJDAK asystent projektanta

Architekt sprawdzajacy : }
mgr inz. arch. RENATA SWIECINSKA nr upraw. nr upraw. ANB.V.-7342-117/93 przynaleznos$¢ do Izby
Architektéw PK-0208

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autoréw zabronione ( przepisy prawa autorskiego)
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SPIS ZAWARTOSCI TOM II

I. Opis techniczny projektu zagospodarowania dziafki.

II. Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

III. Opinia Z.U.D Starostwa Powiatu Nizanskiego

IV. Plansza projektu zagospodarowana dziatki w skali 1:500



OPIS TECHNICZNY
Projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 1597 potozonej w miejscowosci
Jezowe pod przebudowe, rozbudowe i zmiane sposobu uzytkowania strychu na
poddasze uzytkowe budynku szkolnego Zespotu Szkét w Jezowem Centrum.
1. Podstawa opracowania:

- Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 sporzadzony przez

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku.

- Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.09.2010r

- Wizja lokalna wykonana w terenie.

- Ustalenia programowe z Inwestorem.

II. Opis stanu istniejacego:

Dziatka oznaczona w operacie ewidencji gruntow nr 1597 pofozona jest w
miejscowosci Jezowe i stanowi wilasno$¢ Gminy Jezowe. Dziatka pofoZzona jest w
$rodkowej czesci miejscowosci, po potnocnej stronie drogi wojewddzkiej, na obszarze
zwartej zabudowy ustugowej i mieszkaniowej. Od strony zachodniej i wschodniej dziatka
sasiaduje z drogami gminnymi wewnetrznymi, ktére stanowig istniejacy dojazd do tej
dziatki.

Dziatka nr 1597 jest dziatkg zabudowang budynkami Zespotu Szkdt w Jezowem
Centrum. Budynek szkoty jest obiektem trzy-, dwu- i jednokondygnacyjnym (parter,
pietro 1, pietro 2), niepodpiwniczonym. Wejscie do budynku zlokalizowane sg: wejscie
gtowne od frontu dziatki (strona potudniowa), wejscie pomocnicze od potnocy i zachodu
(od podwdrza), wejscia gospodarcze od strony zachodniej (od podwdrza) oraz wyjscie
ewakuacyjne z klatki schodowej od strony wschodniej.

Teren dziatki uzbrojony jest w  sieci infrastruktury  technicznej:
elektroenergetyczng, wodociggowa, gazowa i gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Zespot
Szkdot w Jezowem Centrum posiada przytacza do wszystkich niezbednych sieci. Dziatka
posiada dostep do drogi wojewddzkiej nr ewid. 3732 poprzez drogi dojazdowe
wewnetrzne nr ewid. 1598 i 1544 istniejgcymi zjazdami od strony wschodniej i
zachodniej terenu. Dziatka jest w catosci ogrodzona.

III1. Opis projektowanej inwestycji:

Na opisanej dziatce przewidziana jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania strychu na poddasze uzytkowe budynku szkolnego.

Projektowana rozbudowa usytuowana zostanie od potnocy- pomieszczenie z windq
oraz od zachodu- parterowa rozbudowa o pomieszczenie sanitarne i wiatrotap dla
pomieszczen Zespotu Obstugi Szkot oraz o parterowq przewigzke komunikacyjng taczaca
budynek przedszkola i sale gimnastyczng szkoty. Zachowano wymagane odlegtosci
zgodne z przepisami prawa dotyczacymi lokalizacji budynku na dziatce.

Po przebudowie i rozbudowie budynek pozostanie obiektem trzy-, dwu- i
jednokondygnacyjnym (parter, pietro 1, pietro 2), niepodpiwniczonym. Przekryty
pozostanie dachami, jak dotychczas, wielospadowymi pokrytymi blachg powlekang
ttoczong w dachdwke (projektowana wymiana pokrycia).

Wejscie gtdwne do budynku od frontu pozostaje bez zmian, wejscie — pomocnicze
od potnocy zostanie zamurowane, zaprojektowano jego przesuniecie w elewacji w
kierunku zachodnim z dostepem od podworza. Wyjscie ewakuacyjne oraz wyjscia
gospodarcze pozostajg bez zmian. Zaprojektowane =zostatlo dodatkowe wejscie
gospodarcze dla dostaw produktéw do kuchni szklonej.

Zlikwidowane zostanie obnizenie, lokalizowane przy zamurowywanym wejsciu do
budynku od strony podtnocnej, poprzez podniesienie poziomu terenu i zasypanie
istniejgcych schodkow. Zaprojektowano wykonanie nowych podej$¢ do budynku z kostki
brukowej i chodniki odbojowe wokot catego budynku.

Wysoko$¢ budynku szkoty do kalenicy oraz szerokos¢ elewacji frontowej nie ulega
zmianie.

Usytuowanie rozbudowy oraz przebudowy istniejgcego budynku, jak rowniez
rozwigzania funkcjonalne i uksztattowanie bryty wynika z charakteru inwestycji oraz z
programu funkcjonalnego ustalonego z Inwestorem.



Budynek pozostanie wyposazony jak dotychczas w nastepujace instalacje:
wodociggowq, kanalizacyjng, gazowaq, elektryczng i odgromowa.

Prace zwigzane 1z placem szkolnym: istniejacy plac szkolny zostanie
przebudowany, wykonane zostang nowe podejscia do budynku. Podejscia i podjazdy
wykonane zostang z kostki brukowej.

Na istniejagcym dziedzincu- podwodrzu szklonym zaprojektowane zostato boisko
szkolne o sztucznej nawierzchni i wymiarach 15x28 m, wydzielone siatka ochronna.
Wykonane zostang nowe podejécia do budynku oraz projektowanego boiska, z
wydzielonymi miejscami przeznaczonymi na taweczki.

Zaprojektowano tez utwardzenie miejsc postojowych ze stojakami dla rowerow
(wybrukowanie placu) oraz utwardzenie placu gospodarczego z miejscem na kontener z
odpadkami (wytozenie kostkg brukowq).

Od potudniowo- wschodniej strony placu przed szkotg zaprojektowane zostaty
miejsca postojowe z dojazdem, poprzez istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej i gminng
droge dojazdowa.

Pozostaty teren przed szkotg zostat zaprojektowany jako teren zieleni urzadzonej z
wyeksponowaniem dwdch kamieni pamiagtkowy i Debu Katynskiego, poprzez uformowanie
placéw i utwardzonych ciggow spacerowych oraz dojs¢ otoczonych zielenig. Istniejaca
zielen, kolidujgca z placami lub podejsciem, zostanie (podobnie jak krzewy z czesci
przeznaczonej na parking) przesadzona w wyznaczone miejsca. Zielen wysoka (drzewa)
powinna zostac przycieta i uformowana tak aby odstoni¢ budynek i pozwoli¢ na lepsze
doswietlenie pomieszczen szkolnych $wiattem naturalnym.

IV.Uzbrojenie terenu:

- Zaopatrzenie w wode: jak dotychczas- bez zmian

- Odprowadzenie sciekow: przez istniejgce przytacze- bez zmian

- Zaopatrzenie w energie elektryczna: jak dotychczas- bez zmian

- Zaopatrzenie w gaz: jak dotychczas- bez zmian

- Odprowadzenie wod opadowych jak dotychczas- bez zmian

- Gospodarka odpadami: pojemnik na odpadki bedzie sie znajdowat w specjalnie
wydzielonym miejscu z dostepnoscig od strony zjazdu z drogi gminnej, w celu
jego oprozniania, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie na terenie gminy
zasadami.

- Komunikacja: dostep do drogi publicznej jak dotychczas

- Miejsca parkingowe: w liczbie 15, w tym dwa miejsce dla 0séb niepetnosprawnych. Miejsca
postojowe o nawierzchni wykonanej z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm.

- Dojscia piesze: do budynku i boiska oraz place i miejsca postojowe dla rowerdéw
wykona¢ z kostki granitowej lub wibroprasowanej gr. 6 cm na podiozu
stabilizowanym 30 cm warstwg piasku mieszanego z cementem i warstwie
ttucznia.

- Dojazd do budynku: wykonane jako utwardzone o nawierzchni asfaltowej lub z
kostki betonowej uktadanej j.w. gr. 8 cm. Wokdt budynku wykonaé¢ chodniki
odbojowe szer. minimum 50 cm j.w. spadki profilowac na zewnatrz od budynku.
Wokdt catosci budynku nalezy wykonac¢ drenaz odsgczajacy (przy istniejacym
budynku w razie uszkodzenia istniejacego drenazu jego wymiana).

V. Przestanianie budynkéw na dziatkach sasiednich:
Lokalizacja wzgledem stron $wiata, gabaryty budynku oraz odlegtosci w stosunku
do sasiednich budynkéw sprawiaja, ze projektowany obiekt nie powoduje
zacieniania sgsiednich budynkow.

Projektowany budynek spetnia wymagania §12 i §13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.) z pézn. zm.

VI. Powierzchnia zabudowy czesci rozbudowywanych nie przekracza 150m? i
wynosi 32,9m?



VII. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych:

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z zewnatrz
obiektu, poziom posadzki wejscia do budynku od strony pdtnocnej znajduje sie na
poziomie terenu. Cigqgi komunikacyjne oraz wymiary drzwi zostaty zaprojektowane tak by
zapewnic¢ dostepnos¢ osobg niepetnosprawnym.

Opracowanie: mgr inz. arch. mgr sztuki Zbigniew Swiecifiski
mgr inz. arch. Magdalena Krezatek- Majdak
Sprawdzajgcy architekt:mgr inz. arch. Renata Swiecinska

Korczyna, wrzesien 2010 r
38-420 Korczyna- Krosno, ul. Graniczna 27; tel/fax: 13 43 543 75 NIP:684-166-95-55; REGON 370438936
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TOM Il
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA STRYCHU NA PODDASZE UZYTKOWE
BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOLU SZKOt W JEZOWEM

CENTRUM
ADRES BUDOWY: Gmina Jezowe, Jezowe dz nr ewid.1597
INWESTOR : Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136 A, powiat nizanski

Projektant w specjalnosci architektonicznej :
mgr inz. arch. mgr sztuki ZBIGNIEW SWIECINSKI nr upraw. A-10/ 00 przynaleznos¢ do Izby Architektow

PK-0188
mgr inz. arch. MAGDALENA KREZAtEK-MAJDAK asystent projektanta

Architekt sprawdzajacy : }
mgr inz. arch. RENATA SWIECINSKA nr upraw. nr upraw. ANB.V.-7342-117/93 przynaleznos¢ do Izby

Architektéow PK-0208

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autoréw zabronione ( przepisy prawa autorskiego)

Korczyna, wrzesien 2010 r.



SPIS ZAWARTOSCI

I. Opis techniczny budynku- projekt str 33-52
II. Czesc¢ rysunkowa architektoniczno - budowlana str 53-71
1.Rzut fundamentow
2.Rzut parteru
3.Rzut pietra 1
4 .Rzut pietra 2
5.Rzut wiezby dachowej
6.Rzut potaci dachowych
7.Przekréj A-A
8.Przekréj B-B
9.Przekréj C-C
10.Przekro6j D-D
11.Przekréj E-E
12.Przekroj F-F i G-G
13.Konstrukcja podtogi
14 .Elewacja frontowa- potudniowa
15.Elewacja boczna- zachodnia
16.Elewacja tylna- po6tnocna
17.Elewacja boczna- wschodnia
18. Elewacja przewigzkKi
19.Zestawienie stolarki
III. Kolorystyka czes¢ opisowa str 72-74
IV. Kolorystyka czes¢ rysunkowa str 75-79
V. Zatgcznik techniczny (przyktadowy dobdr dzwigu osobowego z podanej firmy
lub dzwigi z innej firmy o rdwnowaznych parametrach) str 80-85
VI. Zatacznik techniczny (przyktadowy dobdr boiska sportowego z firmy MASTERS
SPORT lub innej firmy o rGwnowaznych parametrach) str 86-97

OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
strychu na poddasze uzytkowe budynku szkolnego Zespolu Szkét w Jezowem

Centrum



I. Podstawa opracowania:
1. Wizja lokalna wykonana w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjne budynku.
2. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.09.2010r
3. Wypis i wyrys z rejestru gruntéw
4. Ustalenia programowe z Inwestorem.

II. Opis stanu istniejacego:

Obecnie na dziatce znajduje sie budynek Zespotu Szkdt w Jezowem Centrum,
ktory jest wlasnoscia Gminy Jezowe.

Budynek jest obiektem pietrowym o zrdznicowanych  wysokosciach,
niepodpiwniczonym, przekrytym dachem wielospadowym o pokryciu z blachy trapezowej
i wiezbie o konstrukcji drewnianej. Budynek w rzucie poziomym zblizonym w ksztatcie do
litery ,L".

Konstrukcja s$cian- murowana, S$ciany tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym, stropy najprawdopodobniej Kleina i zelbetowe, podtogi (lastriko, posadzki
cementowe, posadzki ceramiczne, panele).

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo -wapiennej.

Stolarka okienna (w wiekszosci wymieniona na nowg stolarke PCV) i drzwiowa
drewniana i pcv.

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe stanowigce komunikacje pionowaq,
wejscia na klatki schodowe bezposrednio z gtownego holu wejsciowego (z klatek
prowadzg wyjscia bezposrednio na zewnatrz.

Wejscie gtdéwne do budynku, znajduje sie od strony potudniowej, do budynku
prowadzg réwniez wejscia dodatkowe od strony pdétnocnej, zachodniej i wschodniej oraz
wejscia gospodarcze od zachodu.

Na parterze znajdujq sie: szatnie, biblioteka, sale lekcyjne, sanitariat chtopcow,
pomieszczenia kuchni, jadalnia, pomieszczenia techniczne w tym kottownia i
pomieszczenia gospodarcze, sala gimnastyczna, szatnia i pomieszczenia nauczyciela W-
F, pomieszczenie socjalne oraz porzadkowe. Na pietrze 1 zlokalizowano: sale lekcyjne,
pokdj nauczycielski, gabinet dyrekcji, sekretariat, pokoje biurowe ksiegowosci, sanitariat
dziewczat, pomieszczenie magazynowe. Na pietrze 2 znajdujq sie:pokdj pedagoga, 4 sale
lekcyjne, 2 pomieszczenia pomocy naukowych. W poziomie kondygnacji drugiego pietra
znajdujg sie rowniez pomieszczenia strychowe.

W budynku zlokalizowana jest rowniez cze$¢ mieszkalna zlokalizowana w czesci
wschodniej budynku (dwie kondygnacje), ktéra jest objeta opracowaniem jedynie w
zakresie zmiany pokrycia dachu oraz docieplenia budynku.

II1. Dane techniczne budynku:

Budynek istniejacy:
powierzchnia zabudowy
powierzchnia catkowita
powierzchnia uzytkowa

1 452,00 m?
3 156,10 m?
1 267,90 m? + strych nieuzytkowy 603,70 m?
(bez czesci mieszkalnej)
13 777,00 m?

kubatura

Budynek po projektowanej rozbudowie i przebudowie:

powierzchnia zabudowy - 1 484,90 m? (istniejgca+ projektowana 32,90m?)
powierzchnia catkowita - 3 201,40 m? (istniejaca+ projektowana 45,50m?)
powierzchnia uzytkowa - 2 370,90 m? (istniejgca+ projektowana 217,60m?)
kubatura - 13 902,70 m® (istniejgca+ projektowana 125,70m?)

IV. Opis projektowanej inwestycji:
Przedmiot opracowania stanowi przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania strychu na poddasze uzytkowe budynku Szkolnego Zespotu Szkdt w
Jezowem Centrum.



Zakres prac projektowych obejmuje wnetrze i zewnetrze budynku.

Zewnetrze budynku:

W zwigzku z koniecznoscig wprowadzenia w budynku windy dostosowanej dla
0sOb niepetnosprawnych (zgodnie z przepisami o dostosowaniu budynkow uzytecznosci
publicznej dla osdb niepetnosprawnych), zaprojektowano rozbudowe budynku o winde
lokalizowang od poétnocy (tak aby znalazta sie ona posrodku komunikacji wewnetrznej w
budynku, co utatwi poruszanie sie osobg niepetnosprawnym).

Szkota zostanie rozbudowana takze o parterowy wiatrotap niezaleznego wejscia
prowadzacego do wydzielonych pomieszczen Zespotu Obstugi Szkoty wraz z
sanitariatem. Wiatrotap zlokalizowany zostat od strony placu szkolnego (pomiedzy
czescig mieszczacyg kottownie a czescig z salg gimnastyczng) - elewacja zachodnia.

Istniejacy budynek rozbudowany zostanie o parterowg przewigzke komunikacyjnag,
taczacg sale gimnastyczng szkoty i budynek przedszkola (konieczne rowniez bedzie
wykonanie przebi¢ w istniejacych $cianach tych budynkdéw, wprowadzenia stolarki
drzwiowej).

Zaprojektowano wymiane istniejgcego pokrycia dachu na blache powlekang,
ttoczong w dachowke oraz wydtuzenie okapdéw istniejacej wiezby dachowej. Istniejaca
wiezba dachowa oraz jej uktad pozostaje bez zmian, mozliwe ubytki lub pojedyncze
elementy w ztym stanie technicznym wiezby lub deskowania nalezy wymieni¢ (dokonanie
oceny na budowie przed przystgpieniem do prac). W zwigzku z wymiang pokrycia dachu
nastgpi réwniez wymiana orynnowania. Zadaszenia czeséci rozbudowywanych beda
posiada¢ wiezbe tradycyjng drewniang, dachy pokryte blachg powlekang tloczong
dachdwke. Wszystkie wejscia do budynku przestonieto daszkami (o konstrukcji stalowej z
elementami metaloplastyki, wypetnienie szkio bezpieczne lub poliweglan).

Catos¢ budynku zostanie ocieplona (proponowane docieplenie 15 cm styropianu).
Projektowane elewacje nalezy wykona¢ w tynku cienkowarstwowym (proponowana
kolorystyka wg rysunkow projektowych). W budynku wczesniej wymieniona zostata w
wiekszosci stolarka okienna, do wymiany pozostato 12 sztuk okien elewacji pétnocnej i
zachodniej (wraz z wykonaniem wykonczenia i pomalowaniem wokdt okien).Pozostate
otwory okienne ze stolarka do wymiany zostaly zamurowane lub pomniejszone (okna w
toalecie II pietra). Wymienione zostang wszystkie parapety okienne zewnetrzne
(projektowane z blachy) i wewnetrzne (projektowane z aglomarmuru).

Zaprojektowane zostato nowe wejscie od strony pétnocnej oraz dodatkowe wejscie
gospodarcze do pomieszczen kuchennych od strony wschodniej - wprowadzenie nowej
stolarki drzwiowej — aluminiowej. Projektuje sie réwniez wymiane istniejacej stolarki
drzwiowej wejscia gtdwnego od potudnia na stolarke drewniang (zachowanie stylistyki
istniejacych drzwi).

Prace zwigzane z podmurdwka budynku: po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej
i ociepleniu podmurowki, obfoZzona zostanie ona okiadzing kamienng (np. z piyt
piaskowca).

Whnetrze budynku:

W zwigzku z projektowanym przesunieciem wejscia do szkoty w kierunku
zachodnim, istniejgce wejscie od strony pétnocnej, prowadzace poprzez klatke schodowg
zostanie zamurowane (pod schodami w tej czesci zaprojektowano pomieszczenie
porzadkowe). Projektowane wejscie bedzie prowadzi¢ poprzez wiatrotap do korytarza
komunikacyjnego. Zaprojektowane zostaty rowniez, na kazdej kondygnacji, taczniki
komunikacyjne prowadzace do projektowanej windy.

Wewnatrz budynku projektuje sie przebudowe pomieszczen na parterze dla
Zespotu Obstugi Szkét, z niezaleznym wejsciem (projektowana rozbudowa), dwoma
pokojami biurowymi, archiwum, pomieszczeniem socjalnym oraz sanitarnym.

Zaprojektowano tez przebudowe bloku zywieniowego - zwiekszenie powierzchni
pomieszczen kuchni (wygospodarowano pomieszczenia dla magazyndow, pomieszczenia
obrobki warzyw i miesa, wypazalnie jaj, kuchnie wiasciwg i zmywalnie). Do pomieszczen
kuchni prowadzi¢ bedg wejscia z korytarza komunikacji ogdlnej oraz niezalezne wejscie z
zewnatrz (dla dostaw zywnosci zgodnie z wymogami Sanepidu i BHP). Dla pracownikow




kuchni przewidziano pomieszczenie socjalno- szatniowe z wejsciem z komunikacji ogdlnej
oraz pomieszczenie sanitarne. Jadalnia pozostaje bez zmian.

Sala gimnastyczna w budynku zostanie wyremontowana- osuszenie i odgrzybienie
écian, wymiana stolarki okiennej. Sala gimnastyczna zostata potaczona komunikacyjne z
budynkiem przedszkola poprzez projektowang przewigzke (projektowane wybicia
otworow drzwiowych w ist. scianach), spowoduje to, ze z sali gimnastycznej bedg mogty
korzystac dzieci z przedszkola bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz budynku.

Istniejgce w szkole zaplecze szatniowe W-F dla dzieci, zostanie rozbudowane i
przebudowane. Zaprojektowano niezalezne szatnie W-F dziewczat i chtopcow wraz z
sanitariatami i natryskami oraz pomieszczenia magazynu dla sali gimnastycznej i
pomieszczenie dla nauczyciela wychowania fizycznego oraz pomieszczenie porzadkowe. Z
tego wzgledu zlokalizowane dotychczas na parterze pomieszczenie higienistki zostato
przeniesione z parteru na pietro.
Wydzielono rowniez niezalezne, mniejsze szatnie odziezy wierzchniej dla dzieci oddziatow
L,0-171 II-II1",

Przebudowane zostang istniejgce sanitariaty na parterze i pietrze 1,
Zaprojektowane zostaly nowe zespoty sanitariatow dla ucznidw (wc dziewczat, wc
chtopcow) i personelu oraz sanitariat dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowane zespoty sanitariatow zlokalizowano na pietrze 1 i 2.

Ze wzgledow przeciwpozarowych (przekroczenie dtugosci dojscia) zostaty
pozarowo wydzielone klatki schodowe, przeszklong stolarka o odpornosci EI 30 (drzwi na
samozamykaczach utrzymywane w pozycji stale otwarte, w przypadku alarmu zamykane
przez system wykrywania pozaru). Klatki schodowe bedg wyposazone w system
usuwania dymu: okna dymowe i nawiew powietrza poprzez stolarke drzwiowq (otwarcie
poprzez sitowniki elektryczne zintegrowane z systemem wykrywania dymu). Na
korytarzach i klatkach schodowych nalezy wprowadzi¢ oswietlenie ewakuacyjne i
podswietlane znaki kierunkowe wskazujace droge ewakuacji.

Pomieszczenie socjalne personelu porzadkowego wraz z sanitariatem i
pomieszczeniem porzadkowym zlokalizowane zostato na kondygnacji 1 pietra w potnocnej
czesci budynku, poprzez wymkniecie istniejgcego korytarza.

Przebudowane funkcjonalnie i potqczone komunikacyjnie, zostanie znajdujgace sie
w poziomie drugiego pietra, poddasze strychowe- zmiana sposobu uzytkowania na
poddasze uzytkowe. Na poddaszu zaprojektowano korytarz komunikacyjny prowadzacy
do pomieszczenia archiwum szkoty oraz pomieszczenia ,harcowki” z 2 magazynami
zasobow. Poddasze doswietlone zostanie poprzez projektowane okna potaciowe.
Zamurowane zostang istniejgce okienka dachowe w zwigzku z koniecznym podniesieniem
posadzki poddasza (projektowana podifoga na legarach drewnianych) i projektowanym
wydtuzeniem okapdw dachu.

We wszystkich klasach zostanie wymieniona wewnetrzna stolarka drzwiowa.
Wymieniona zostanie rowniez stolarka zewnetrzna wejsciowa- istniejgce wyjscie gtdwne
od frontu oraz istniejgce wyjscie z drugiej klatki schodowej.

W catym budynku zostanie wymieniona i rozbudowana instalacja elektryczna i
oprawy os$wietleniowe.

Zaprojektowana zostata nowa instalacja wewnetrzna c.o z zasilaniem z istniejacej
kottowni (kottownia z wyposazeniem i kottami c.0 — bez zmian).

Wymieniona i rozbudowana zostanie réwniez instalacja wodno- kanalizacyjna w
zwigzku z wprowadzeniem dodatkowych piondw sanitarnych zwigzanych z
projektowanymi sanitariatami (dla ucznidow i personelu) na pietrze I i II oraz na parterze.
Do wszystkich klas (z wyjatkiem pracowni informatycznych) doprowadzona zostanie
ciepta i zimna woda. Klasy zostang wyposazone w umywalki (wokdt umywalek nalezy
wykonac ceramiczne fartuchy ochronne oraz posadzke ceramiczng). Zaprojektowana
zostata instalacja wewnetrzna hydrantowa.

Na korytarzach komunikacyjnych- zaprojektowano posadzki antyposlizgowej w
postaci wyktadzin typu np. marmoleum (spetniajace wszystkie parametry wymagane dla
budynkow oswiaty oraz posiadajgca wysokie walory estetyczne), zdemontowana zostanie
boazeria na Scianach korytarzy, wykonane zostang ,lamperie” z tynku strukturalnego. W
przestrzeni klatek schodowych nalezy wymieni¢ barierki, na zgodne z przepisami
bezpieczenstwa uzytkowania, schody klatek schodowych zostang wytozone materiatami



antyposlizgowymi np. jak wyktadzina marmoleum do stosowania na schodach lub
posadzka gresowa niesliska. W sali historycznej oraz bibliotece zostanie wymieniona
wyktadzina podtogowa (np. na marmoleum).

W korytarzach komunikacyjnych parteru i pierwszego pietra zaprojektowano
pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, za pomoca ktorych pokonana zostanie réznica w
poziomach posadzki.

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych
projektowane sg posadzki ceramiczne antyposlizgowe. Natomiast wyktadziny podtogowe
jak np. marmoleum znajdowa¢ sie bedq w salach lekcyjnych i na Kkorytarzach
komunikacyjnych oraz pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych, biurowych.

W budynku w zwigzku z przebudowa i rozbudowg przewiduje sie malowanie
wszystkich projektowanych pomieszczen.

Projektowana rozbudowa zostanie wykonana w technologii tradycyjnej- winda -
konstrukcja nosna zelbetowa, pozostata rozbudowa- Sciany murowane.

W zwigzku z planowang rozbudowg i przebudowg projektowane sg wyburzenia
écianek dziatowych, wybicia otworow drzwiowych (z zabezpieczeniem otwordw i przy
projektowanym poszerzeniu otwordéw drzwiowych- wzmocnienia istniejacych nadprozy lub
wykonanie nowych nadprozy) i zamurowania wg rysunkéw projektowych.

Projektuje sie dla czesci mieszkalnej docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacija
uzytkowg oraz ocieplenie Scian zewnetrznych (w ten sam sposob jak budynku szkoty).
Zaprojektowany zostat taki sam sposdb pokrycia dachu z wydtuzeniem okapdw oraz
kolorystyka elewacji, tak aby caty budynek stanowit harmonijng catosc.

Po projektowanej przebudowie i rozbudowie budynek pozostanie obiektem
trzykondygnacyjnym (parter i dwa pietra), niepodpiwniczonym, przekrytym dachami
wielospadowymi (bez zmiany wysokosci gtownej kalenicy budynku). Komunikacje
pionowg stanowi¢ bedq jak dotychczas dwie klatki schodowe oraz projektowana winda.

Teren przy istniejacych i projektowanych wejsciach nalezy tak wyprofilowac aby
wejscie odbywato sie bezposrednio z poziomu terenu.

UWAGA: Inwestycja pod nazwa przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania strychu na poddasze uzytkowe budynku szkolnego Zespotu Szkot w
Jezowem Centrum zostata podzielona na etapy realizacyjne.

Etap I - obejmuje rozbudowe szkoly o winde oraz cze$¢ wejSciowa do Zespotu

Obstugi Szkol, przebudowe i rozbudowe sanitariatow, wydzielenie klatek
schodowych, zmiane sposobu uzytkowania poddasza na poddasze uzytkowe,
wymiane stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz przebudowe pomieszczen wg

rysunkow projektowych, wymiane pokrycia dachu i wydiuzenie okapow, remont
sali gimnastycznej.

Etap II - obejmuje wykonanie przebudowy zespotu szatniowo- sanitarnego W-
F i zaplecza W-F oraz przebudowe zespotu pomieszczen kuchni.

Przyjecie takiego zapisu Inwestor uzasadnit planowanym nabycie dziatek znajdujqcych sie
w poblizu szkoty i przewidywanga rozbudowqa istniejacego budynku o nowg sale
gimnastyczng z zapleczem szatniowym. Nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem
umozliwita by adaptacje istniejqcej sali dla potrzeb bloku kuchennego (wstepne ustalenie
przeznaczenia na pomieszczenie jadalni) oraz dla potrzeb przedszkola i komunikacji
pomiedzy czescig istniejacq a projektowang. Rozbudowa szkoty znalaztaby sie zgodnie z
uzgodnieniami w etapie II inwestycji i wtedy tez nalezatoby przeprojektowac blok kuchenny
oraz pomieszczenia szatni i sanitariatow WF.



V. Wykaz pomieszczen budynku:

PARTER
0/01 | Wiatrotap 9,7m?
0/02 | Korytarz 18,5m?
0/03 | KI. schodowa 8,1m?
0/04 | Pom. porzadkowe 10,5m?
0/05 | Korytarz 81,5m?
0/06 | Korytarz 25,6m?
0/07 | KI. schodowa 7,0m?
0/08 | Komunikacja 11,2m?
0/09 | Korytarz 48,3m?
0/10 | Komunikacja 8,6m?
0/11 | Winda 3,4m?
0/12 | Szatnia 10,0m?
0/13 | Szatnia 10,6m?
0/14 | Kottownia 40,6m?
0/15 | Pom. gospodarcze 10,1m?
0/16 | Komunikacja 6,2m?
0/17 | Pom. gospodarcze 18,8m?
0/18 | Pom. gospodarcze 15,5m?
0/19 | We 5,0m?
0/20 | Wiatrotap 4,0m?
0/21 | Zespdt Obstugi Szkdét pom. A 20,1m?
0/22 | Zespdt Obstugi Szkdét pom B 8,2m?
0/23 | ZOS archiwum 11,5m?
0/24 | Magazyn w-f 6,9m?
0/25 | Szatnia w-f dziewczeta 7,2m?
0/26 | Sanitariaty w-f dziewczeta 9,8m?
0/27 | Pom. porzadkowe 1,8m?
0/28 | Pom. nauczyciela w-f 10,9m?
0/29 | Szatnia w-f chtopcy 7,1m?
0/30 | Sanitariaty w-f chtopcy 8,9m?
0/31 | Sala gimnastyczna 176,0m?
0/32 | Przewigzka komunikacyjna 12,6m?
0/33 | Pom. socjalne kuch. 3,9m?
0/34 | Wc kuchni 2,4m?
0/35 | Mag miesa i wstepna obrébka 7,8m?
0/36 | Komunikacja 8,4m?
0/37 | Mag. prod. suchych i napojow 4,0m?
0/38 | Wypazalnia jaj 2,1m?
0/39 | Mag. warzyw i wstep. Obrébka 4,6m?
0/40 | Kuchnia 18,7m?
0/41 | Zmywalnia 8,7m?
0/42 | Swietlica 49,4m?
0/43 | Sala lekcyjna 49,7m?
0/44 | Sala lekcyjna 45,1m?
0/45 | Sala lekcyjna 49,5m?
0/46 | Wc chtopcow 10,5m?
0/47 | Biblioteka 55,9m?
0/48 | Wiatrotap 18,1m?
0/49 | Sala lekcyjna 54,6m?
0/50 | Szatnia 40,7m?
Razem 1 068,4m?
PIETRO 1
1/01 | KI. schodowa 18,1m?



1/02 | Korytarz 20,3m?
1/03 | Korytarz 84,5m?
1/04 | Korytarz 25,9m?
1/05 | Korytarz 20,1m?
1/06 | Komunikacja - windy 8,8m?
1/07 | Winda 5,0m?
1/08 | Gabinet higienistki 11,1m?
1/09 | WC dziewczat 7,1m?
1/10 | WC personelu 3,7m?
1/11 | Pokdj nauczycielski 40,4m?
1/12 | Wc dziewczat 11,3m?
1/13 | Wc os.niepetnospr 3,2m?
1/14 | Sala lekcyjna 48,5m?
1/16 | Pom.sanitarne 3,6m?
1/17 | Pom. sprzataczek i woznego 7,4m?
1/18 | Pom. porzadkowe 4,6m?
1/19 | Sala lekcyjna 49,1m?
1/20 | Sala lekcyjna 49,4m?
1/21 | KI. schodowa 18,6m?
1/22 | Sala lekcyjna 50,3m?
1/23 | Sala lekcyjna 44,9m?
1/24 | Sala lekcyjna 50,1m?
1/25 | Wc chtopcow 10,3m?
1/26 | Sala lekcyjna 57,1m?
1/27 | Gabinet dyrektora 20,7m?
1/28 | Pracownia komputerowa 56,8m?
1/29 | Sala lekcyjna 43,1m?
1/30 | Sekretariat 8,8m?

Razem 831,9m?
PIETRO 2
2/01 | KI. schodowa 18,5m?
2/02 | Korytarz 47,4m?
2/03 | Komunikacja windy 8,9m?
2/04 | Wc dziewczat 11,7m?
2/05 | Wc chtopcow 6,6m?
2/06 | Wc personelu 4,3m?
2/07 | Komunikacja 27,6m?
2/08 | Pom. harcowki 70,1m?
2/09 | Pom. magazynu zasobow harcowki 33,4m?
2/10 | Archiwum szkoty 37,2m?
2/11 | Sala komputerowa 57,3m?
2/12 | Pedagog 20,7m?
2/13 | Sala lekcyjna 57,0m?
2/14 | Sala lekcyjna 43,2m?
2/15 | Pom. pomocy naukowych 9,1m?
2/16 | Winda 5,0m?
2/17 | Pom. zasobow harcéwki 12,7m?

Razem 470,6m?

VI. Opis konstrukcji budynku:
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:
1. Strefa klimatyczna - II

2. Strefa gtebokosci przemarzania gruntéw - h = 1,10 m.
Kategoria geotechniczna obiektu:
Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.



Warunki i sposob posadowienia budynku

Fundamenty zaprojektowano jako ftawy fundamentowe zelbetowe wys. 30 cm i ptyte
fundamentowg wys. 30 cm oraz sSciany betonowe dla prostych warunkéw gruntowych
(warstwy gruntu jednorodne geologicznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni
terenu, nie obejmujg gruntéw stabonosnych, zwierciadto wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Warto$¢ jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podtoza nie
mniejszego niz g=150kPa. Strefa klimatyczna- II. Strefa gtebokosci przemarzania
gruntéw- h= 1,10m- gtebokos$¢ posadowienia od 1,10 do 1,45 m ponizej poziomu terenu.
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie, co najmniej
plastycznym  (grunty  spoiste), wzglednie potzwartym  (grunty  niespoiste).
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym
oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty itp.) - bez ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu.

Uwaga! w przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania czynnosci geotechnicznych w
terenie, innych od zalozonych w projekcie warunkéw gruntowych, kategoria
geotechniczna budynku moze ulec zmianie.

Fundamenty: istniejace bez zmian. Projektowane fundamentowanie wg p.t. konstrukgcji.
Mury fundamentowe: istniejace bez zmian. Projektowane wg p.t. konstrukcji.

Sciany zewnetrzne: istniejace- nieobjete wyburzeniem- bez zmian, projektowane
$ciany z pustaka Siporeks gr 24 cm. Istniejace i projektowane $ciany docieplone warstwg
styropianu EPS 70 040 o gr 15cm. Wspétczynnik przenikania ciepta k = 0,23 W/m2K.

W istniejgcych $cianach czesciowe zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych na I
pietrze oraz wybicia w ist. $cianach otworéw komunikacyjnych.

Sciany wewnetrzne: uktad scian konstrukcyjnych mieszany. Istniejace bez zmian- z
niewielkimi przemurowaniami lub przeburzeniami otwordw, $ciany projektowane- $ciany
no$ne murowane z pustaka Siporeks gr 24 cm, Sciany dziatowe z pustaka Siporeks gr 12
cm i 6 cm oraz z $cianki lekkie systemowe w pomieszczeniach toalet- wydzielenie kabin
(tak jak np. z firmy ELTETE lub innej o takich parametrach). Na poddaszu sciany
gipsowo- kartonowe na ruszcie aluminiowym o wymaganej odpornosci ogniowej.
Nadproza: istniejace bez zmian Iub wzmacniane przy poszerzeniu otwordw,
projektowane nadproza zelbetowe- wylewane oraz belki stalowe wzmacniajgce wybite
otwory.

Stropy i wience: istniejace bez zmian, projektowane wience zelbetowe spinajgce
budynek o gr 25,0 cm. Na poddaszu oraz w czesciach rozbudowywanych - sufity
podwieszane (gipsowo- kartonowe na ruszcie aluminiowym o wymaganej odpornosci
ogniowej)

Schody: istniejace- bez zmian, projektowane usuniecie schodéw przy zamurowywanym
wejsciu od potnocy. Projektowane schody zelbetowe, zewnetrzne przy wejsciu do Zespotu
Obstugi Szkot, projektowane schody wewnetrzne zelbetowe w przewigzce komunikacyjnej
wg p.t. konstrukcji. Projektowane schody o lekkiej konstrukcji stalowej (zabezpieczone
p. pozarowo) pokonujace réznice poziomdéw na kondygnacji II pietra (pomiedzy istniejaca
czescig z salami lekcyjnymi i projektowanym poddaszem). Projektowane pochylnie
zelbetowe o nachyleniu 5,8° ( dostosowana do réznicy poziomdw).

Podloga drewniana poddasza uzytkowego: zaprojektowano niezalezny ruszt z
legaréw drewnianych o wymiarach 10x20 cm, roziozonych pomiedzy istniejgcymi
podwalinami wiezby dachu. Ruszt ten stanowi podstawe dla posadzki poddasza
uzytkowego, rozktadajac réwnomiernie obcigzenia na strop.

Trzony kominowe i wentylacyjne: istniejgce bez zmian- do udroznienia i sprawdzenia,
wykonczenie komindéw ponad potaciami dachu w postaci cegly klinkierowej, wierzch
komindéw nakrywaé czapa zbrojong z okapnikiem, pod czapa uktadac izolacje z papy
termo zgrzewalnej. Projektowane przewody wentylacyjne w postaci kanatow ,Z2"” w
sanitariatach, w pomieszczeniach szatni i kuchennych wspomagane mechanicznie.
Wyprowadzi¢ nalezy wentylacje z nadszybia windy- zgodnie z wytycznymi producenta
windy.



Dach: konstrukcja wiezby nad istniejacym budynkiem- bez zmian, projektowane
wydtuzenie istniejacych okapow poprzez dobicie krokwi do krokwi istniejgcych.
Projektowana wiezba nad czesciami rozbudowywanymi (winda, przewigzka
komunikacyjna, czes$¢ wejsciowa Z0S)- drewniana, krokwiowo- ptatwiowa. Przebudowa
wiezby nad czescig przy windzie- projektowana wiezba wsparta na istniejgcej wiezbie.
Pokrycie dachu blachg powlekang ttoczona w dachdéwke w kolorze wg rys. kolorystyki
elewacji. Projektowane daszki nad wejsciami do budynku, o konstrukcji lekkiej stalowej
przekryte poliweglanem Iub szktem bezpiecznym. Istniejgce daszki wzbogacone
elementami metaloplastyki, dostosowanej stylistycznie do projektowanych daszkoéw, oraz
pokryte blachg powlekang ttoczong w dachdwke- jak na dachu gtéwnym.
Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje systemowe jak np. firmy REMMERS lub innej firmy o réwnowaznych
parametrach.
Izolacje pionowg na $cianach nalezy ,wyciagnac¢” ponad poziom terenu powyzej 30 cm.
Zalecenia dla sali gimnastycznej technologia odgrzybiania $cian i osuszania:
- wykonanie izolacji poziomej wewnatrz obiektu (przepona) w celu odciecia podciggania
kapilarnego- $ciany zewnetrzne sali gimnastycznej
- renowacja Scian wewnatrz sali gimnastycznej (preparaty przeciw solom, grzybom,
szlam mineralny, tynki renowacyjne, szpachla wapienno mineralna, grunt pod farbe,
farby silikonowe)
Izolacje np. System Remmers:
zalecana technologia izolacji poziomej metoda niskocisnieniowa (przepona)
wewnatrz obiektu
Wywierci¢ w murze na odpowiednio zaplanowanym poziomie (ok. 15cm od poziomu
podioza) rzad otwordw w odstepie 10 cm i kacie nachylenia ok. 15 stopni, $rednica
otwordow 013 nawiercanie nalezy zakonczy¢ ok. 5cm przed drugg strona muru.
Napetni¢ wywiercone otwory preparatem KIESOL, stale podajac $wieze porcje preparatu,
az Sciana wchtonie catg przygotowang ilo$¢, po wykonaniu iniekcji wypetni¢ odwierty
zaprawg BOHRLOCHSUSPENSION
Wykonywanie iniekcji wewnatrz obiektu.
1.KIESOL - krzemionkujacy preparat o dziataniu wgtebnym przeznaczony do iniekcji w
murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, jest produktem ptynnym zawierajacy
hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego, jest nieszkodliwy dla srodowiska i nadaje sie
do stosowania wewnatrz budynkéw i majacy atest PZH.

2.BOHRLOCHUSPENSION - do wypetnienia wywierconych otwordw iniekcyjnych,
odporna na siarczany zaprawa o dobrej rozptywnosci i zdolnosci pecznienia.

zalecana technologia izolacji pionowej oparta na powtoce bitumiczno -
polimerowej (izolacje nalezy wykonac na scianie zewnetrznej budynku)

Po odkopaniu $cian fundamentowych i doktadnym oczyszczeniu z brudu, nieréwnosci i
pozostatosci niesprawnej starej izolacji, usuwamy tez do gtebokosci ok. 2cm stare
ostabione spoiny.

Przygotowane podtoze przed potozeniem szlamu wodoszczelnego gruntujemy przez
spryskiwanie preparatem KIESOL rozcienczonym z wodg w stosunku 1:1 po ok. 10 min
na $wieze gruntowanie naktadamy pedzlem tawkowcem szlam wodoszczelny.
SULFATEX-SCHLAMME, po ok. 30 min. na $wiezy szlam wykonujemy fasete o
promieniu ok. 5 cm stosujac zaprawg wodoszczelna DITSPACHTEL ( O ILE BEDZIE
TAKA MOZLIWOSC)

Po 24 godz. naktadamy mase bitumiczno- polimerowg K2 DICKBESCHICHTUNG,
pierwszg warstwe masy naktadamy paca zebata , a po 24 godz. naktadamy druga
warstwe pacg na gtadko powtoke bitumiczno- polimerowa K2 DICKBESCHICHTUNG, po
24 godzinach po potozeniu drugiej powtoki przyklejamy styrodur stosujac jako klej K2
DICKBESCHICHTUNG

Nastepnie nalezy potozy¢ podwdjnie zwyktg folie PCV, jako warstwe ochronng przy
zasypywaniu w gornej czesci wykopu nalezy zastosowac zwir sortowany do gtebokosci
min. 50 cm



Po wykonaniu tych prac nalezy doprowadzi¢ drenaz do stanu istniejacego. Drenaz nalezy
wykonac na catej dtugosci zaplanowanych prac izolacyjnych.

zalecana renowacja scian wewnatrz sali gimnastycznej

Po usunieciu starych zasolonych i zmurszatych tynkow w pierwszej kolejnosci naktadamy
preparat przeciw soli SALZPERRE i przeciw grzybom ADOLIT MA FLUSSING, po
zastosowaniu preparatow biochemicznych naktadamy na swiezy preparat rozcienczony z
wodg 1:1 KIESOL, po ok. 10 min naktadamy szlam mineralny SULFATESCHLAMME, po
ok. 30. min. naktadamy pot kryjaca obrzutke VORSPRITZMORTEL, po ok. 2 dniach
nakfadamy tynk renowacyjny SANIERPUTZ, po ok. 10 dniach nakladamy szpachle
wapienno- mineralng do wygtadzania FEINPUTZ, po ok. 3 dniach naktadamy grunt pod
farbe HYDRO-TIFENGRUND i po 24 godzinach malujemy w dwoch warstwach i w
odstepie 24 godzin malujemy $ciany w wybranym kolorze przez inwestora farbg
SILICONFARBE SF.

Zalecenia dla rozbudowywanych czesci budynku:
Izolacje np. System Remmers:
Technologia izolacji pionowej oparta na powtoce bitumiczno - polimerowej j.w.

1.KIESOL - preparat krzemionkujacy do gruntowania stosowany w uszczelnieniach
zuzycie - 0,05 kg/m2 - przy jednym gruntowaniu

2. DITSCHLAMME- mineralny odporny na siarczany szlam wodoszczelny , szczelny do
wody pod cisnieniem cechujacy sie wysoka odpornoscig mechaniczng zuzycie - 2kg/m2-
przy jednym cyklu

3.DITSPCHTEL- szybkowigzgca zaprawa do wykonywania fasety zuzycie - 2kg/mb

4.k2 dickbeschichtung - elastyczna, mostkujaca dwusktadnikowa  powioka
hydroizolacyjna oparta na bitumach i polimerach zuzycie - ok. 4kg/m2 -(2x po 2kgm2 )
zuzycie jako klej do styroduru, styropianu - ok. 1,2 kg/m2

Technologia izolacji poziomej - pod nhowa wylewke:

po wykonaniu chudego betonu po 48 godzinach na $wiezy beton naktadamy metoda
natryskowg preparat do gruntowania KIESOL rozcieiczonym z wodg w stosunku 1: 1 po
ok. 10 min na $wieze gruntowanie naktadamy pedzlem tawkowcem szlam wodoszczelny
DITSCHLAMME. Po 24 godz. naktadamy jednosktadnikowa powtoke bitumiczno
-polimerowg PROFI — BAUDICHT pierwszg powtoke naktadamy pacq zebata, a po 24
naktadamy druga warstwe, paca na gtadko, powtoke bitumiczno -polimerowg PROFI -
BAUDICHT po 24 godzinach po potozeniu drugiej powtoki ktadziemy styrodur + folie
budowlang jako warstwe poslizgowg i wykonujemy wylewke o odpowiednio zaplanowanej
grubosci.

Uwaga : grunt KIESOL, szlam DITSCHLAMME i powfoke bitumiczno- polimerowg
PROFI -BAUDICHT kfadziemy do gérnej krawedzi wylewki (tzw. mata wanna).

1.KIESOL - preparat do gruntowania stosowany w uszczelnieniach
zuzycie - 0,10 kg/m2 - przy jednym gruntowaniu

2. DITSCHLAMME - mineralny odporny na siarczany szlam wodoszczelny, szczelny do
wody pod ci$nieniem cechujacy sie wysoka odpornoscig mechaniczng zuzycie - 2kg/m2-
przy jednym cyklu.

3.PROFI - BAUDICHT - przykrywajaca rysy jednosktadnikowa powtoka
hydroizolacyjna, odporna na obcigzenia zuzycie - ok. 4kg/m2 -(2x po 2kgm?2), zuzycie
jako klej do styroduru, styropianu - ok. 1,2 kg/m2

Pomieszczenia mokre ( natryski, brodziki).



Po wykonaniu tynkéw tradycyjnych i po wykonaniu posadzki betonowej w pierwszej
kolejnosci gruntujemy preparatem TIFENGRUNT - W , po zmatowieniu gruntu naktadamy
do wysokosci ktadzionych na $cianach i na podtozu betonowym ptynna folie FLUSSIGE
-FOLIE, (na scianach tam gdzie beda ptytki to kltadziemy do wysokosci ostatniej ptytki), w
pierwszg warstwe ptynnej foli na styku krawedzi pionowej i poziomej wtapiamy tase
FUGENBAND -ST , po 24 godzinach naktadamy drugq warstwe ptynnej folii FLUSSIGE
-FOLIE , po 24 godzinach ktadziemy ptytki ceramiczne na kleju FLEXKLEBER i spoinujemy
ptytki zaprawg do spionowania FLEXFUGE

1.TIFENGRUNT - W - preparat do gruntowania
zuzycie - 0,10L/m2

2.FLUSSIGE -FOLIE -ptynna folia

zuzycie - 1,5kg/m2 - na 2 warstwy

3.TASMA FUGENBAND - ST - wtapiana w ptynna folie
zuzycie - Im/m

4.FLEXKLEBER -klej

zuzycie -ok. 4kg/m2

5.FLEXFUGE - do spoinowania ptytek

zuzycie -1,2kg/m2

Impregnacja kamienia

1. FUNCOSIL SL - impregnat hydrofobizujacy na bazie alkiloalkoksysiloksandw i estrach
kwasu krzemowego do wszystkich kamieni naturalnych zuzycie - 0,80l/m2

do uktadania kamienia mozna zastosowac¢ wysoce uelastyczniony wodoszczelny klej-
FLEXKLBER i spoine trasowg do kamienia FUGENMORTEL - TRAS .

Izolacje cieplne i akustyczne:

Izolacja cieplna stropu nad poddaszem i pietrem II oraz stropdéw podwieszanych-
wetna mineralna gr 20 cm, izolacja termiczna $cian zewnetrznych- styropian gr 15 cm i
styropian ekstrudowany (izolacja fundamentéw) gr 10 cm. Zatozono rowniez docieplenie
écian zewnetrznych styropian gr 15 cm i stropu nad ostatnig kondygnacjg czesci
mieszkalnej wetna mineralna gr 20 cm.

Izolacje akustyczne- wskazane jest zastosowanie

Ze wzgledu na funkcje budynku- budynek szkoty, nalezy uzyskac¢ odpowiednie
$rodowisko akustyczne za pomocg kompletnego systemu sufitdw akustycznych, ktory
zapewni wyskoki stopien pochtaniania dzwiekéw. Proponuje sie izolacje akustyczne
pomieszczen jak np. firmy ECOPHON lub inne o réwnowaznych parametrach- z
zastosowaniem np. systemu EKOPHON SUPER G PLUS lub innego o réwnowaznych
parametrach- w pomieszczeniach sali gimnastycznej, korytarzach komunikacyjnych.
System powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Normach ENISO 354, spetnia¢ wymog
wysokiego wspotczynnika pochtaniania dzwiekéw przy czestotliwosci ponad 500HZ oraz
wymagania p. pozarowe.

VII. Wykonczenie i wyposazenie:

Podtogi i posadzki:

Projektowane posadzki dostosowane kolorystyka oraz parametrami technicznymi i
sanitarnymi do sposobu uzytkowania poszczegdlnych pomieszczen. Posadzki nalezy
wykona¢ w taki sposob aby potgczenie $cian i podtogi byto bez spoinowe umozliwiajace
mycie i dezynfekcje. Wszystkie posadzki wykona¢ jako nie $liskie ze wzg. na
bezpieczenstwo przysztych uzytkownikow. Zastosowac nalezy posadzki
gresowe/ceramiczne niedliskie oraz wykiadziny jak np. firmy FORBO lub innej firmy o
rownowaznych parametrach, trwale antystatyczne, trwale bakteriostatyczne, o
wiasciwosciach akustycznych, spetniajace normy sanitarne, przeznaczone do budynkow
uzytecznosci publicznej, placowek edukacyjnych i biur.



w pomieszczeniach sanitariow- posadzka gresowa/ceramiczna- niesliska z cokotem
15-25cm .

w pomieszczeniach socjalnych, szatniach pracownikéw, magazynach kuchni, kuchni -
posadzka ceramiczna lub z gresu technicznego - niesliska, tatwo zmywalna,
bakteriostatyczna .

na wewnetrznych klatkach schodowych, korytarzach komunikacyjnych, przewigzce nalezy

zastosowac wyktadzine z linoleum typu Marmoleum Decibel (jak np.producent FORBO lub

o réwnowaznych parametrach), do ruchu ciezkiego, grzybo i bakteriobdjcza.

Wymagana charakterystyka materiatu:

- Naturalna wyktadzina homogeniczna linoleum.

- Grubosci 2,0mm lub 2,5mm.

- Zabezpieczona powtoka ochronng Topshield nie wymagajqca konserwacji po utozeniu.

- Wyktadzina odporna na Scieranie; odporna na s$rodki chemiczne.

- Wyktadzina antystatyczna.

- Naturalnie bakteriostatyczna - Salmonella, Gronkowiec Ztocisty, MRSA,

- katwo zmywalna.

- Odporna na kétka mebli, zar papierosa, antyposlizgowa ( R9), o duzej trwatosci
koloru7/8.

- Gwarancja 10 lat.

- Pod wzgledem wymagan przeciw pozarowych wyktadzina trudno zapalna klasy Cfl -

w czasie rozkfadu termicznego nie jest intensywnie dymiaca i nie wydziela zwigzkow

toksycznych. Nie topi sie.

taczenie wyktadzin - sznury zabezpieczane przed brudzeniem.

Listwy we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych zastosowana jest tego typu wyktadzina

na posadzkach, nalezy wykonac technika odpowiadajacg rozwigzaniu typu MARMOFORM

S (producent FORBO lub o réownowaznych parametrach), bedacemu prefabrykowang i

wzmocniong wtoknem szklanym listwa, wykonang z tego samego materiatu i w tym

samym kolorze co posadzka. Listwa na wysokosci 0,30 m, listwa nachodzi na materiat,

chroniac go przed wszelkiego rodzaju odklejaniem i degradacjq w najwrazliwszym

miejscu. Laczenie powierzchni poziomej z listwg powinno odbywac sie za pomoca

zgrzewania wielobarwnym sznurem tego samego koloru co wyktadzina podtogowa.

Na korytarzach komunikacyjnych materiat wykonczeniowy podtogi wywiniety na Sciane,

na wysokos¢ 0,30m. kgczenie powierzchni poziomej z pionowg odbywa sie przy

pomocy profilu wyobleniowego ze spawem. Dociete linoleum na wysokosci

0,30m,wykonczone jest listwg nie przekraczajgcg grubosci 1cm i o wysokosci okoto 5cm.

Kolor wyktadziny i listwy wg odrebnych wytycznych aranzacji wnetrz.

Przed potozeniem linoleum nalezy upewnic sie, ze podtoze zostato przygotowane w

nalezyty sposob:

_ powinno by¢ suche, twarde i gtadkie;

_ wyroéwnane przy pomocy na przyktad egaline;

_ powierzchnia powinna by¢ wyszlifowana i odkurzona;

_ klej powinien by¢ dostosowany do klejenia linoleum.

Aby uzyskac idealnie taczenia trzeba zgrzewac je przy uzyciu sznuréw wielobarwnych

typu MARMOWELD MC (jak np. producent FORBO lub o rownowaznych parametrach).

Klatki schodowe alternatywnie wylozone posadzka gresowg niesliskg z cokotem 15-25 cm

w sali historycznej, bibliotece , pomieszczeniach administracji ZOS, gab. higienistki
nalezy zastosowac wyktadzine z linoleum typu Marmoleum (producent FORBO lub o
rownowaznych parametrach),utozenie jw. Ze wzgledéw akustycznych, higienicznych i
estetycznych wskazane bytoby zastosowanie tego typu wyktadziny réwniez w pozostatych
salach lekcyjnych oraz innych pomieszczeniach nie objetych przebudowa.



alternatywnie w pomieszczeniach kuchni mozna zastosowac wykfadzine z linoleum typu
Marmoleum (producent FORBO lub o rownowaznych parametrach),utozenie jw.

w pomieszczeniu sali gimnastycznej — wyczyszczenie(cyklinowanie) drewnianego parkietu
sportowego sali gimnastycznej i pomalowanie srodkami zabezpieczajgcymi, spetniajgcymi
obowigzujace wymagania higieniczno- sanitarne- lakier do drewna oraz farba do
malowania linii sportowych.

w salach informatycznych wskazane bytoby zastosowac wyktadzine z PVC o
wiasciwosciach antyelektrostatycznych np. typu COLOREX EC (producent FORBO lub o
rownowaznych parametrach). Wyktadzina homogeniczna. Materiat wykonczeniowy
podfogi wywiniety na wysokos$¢ 0,30 m na Sciane.

Wszystkie fqczenia wykonane sg przez spawanie sznurem w tym samym kolorze co
wyktadzina.

Na catej powierzchni podtogi nalezy potozy¢ siatke uziemiajaca i wyktadzine klei¢ klejem
akrylowym przewodzacym. Nalezy réwniez przewidzie¢ odprowadzenie tadunkéw
elektrycznych.

Kolor wyktadziny i listwy wg odrebnych wytycznych aranzacji wnetrz.

Wymagana charakterystyka materiatu:

_ Klasyfikacja PN-EN 685 - 34/43

_ Klasyfikacja U PEC - U4 P3 E2/3 C2

_ Grubos¢ PN-EN 428 - 2.0 mm (3.0 mm dostepne na zyczenie)

_ Wymiar ptytek PN-EN 427 - 61x61 cm

_ Waga PN-EN 430 - 3.2 kg/m2

Wiasciwosci antystatyczne PN-EN 1081 - 5x 104 < R < 106 'Q
IEC 61340 -5x104 <R < 106'Q
EOS/ESD S7.1-5x 104 <R < 106'Q
ESD STM 97.1 - 7.5x 105 <R < 3.5x107'Q
_ Napiecie elektrostatyczne ESD STM 97.2 - 11V
_ Odpornos¢ na poslizg ZH 1-571 R9 - R9
_ Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 - Bfl , s1
_ Ttumienie odgtoséw PN-EN ISO 717-2 - 2 dB
_ Klasa scieralnosci PN-EN 660-1 - zadnych $ladow
_ Odpornosc¢ na kotka PN-EN 425 - < 0.04 mm
_ Pozostato$¢ wgniecenia PN-EN 433 - 7- 8
_ Trwatos$¢ barw PN-EN ISO 105-B02 - 0.011 m2 K/W
_ Przewodnosc¢ cieplna DIN 52612 - dobra
_ Odpornos¢ chemiczna PN-EN 423 - 0.05%

_ Stabilnos¢ wymiarowa PN-EN 434 - g 20 mm

_ Elastycznos¢ PN-EN 435

_ Duza zawartos¢ czystego PVC i niski poziom plastyfikatorow.
_ Nie emitujaca toksycznych zwigzkéw.

_ Wysoka odpornosc¢ na scieranie.

Odporny na dziatanie wiekszosci substancji chemicznych: kwasy - solny,
quorowodorowy, azotowy, fosforowy, octowy, mrowkowy, mleczny, kwasek
cytrynowy;fluorowodorowy, azotowy, fosforowy, octowy, mréwkowy, mleczny, kwasek
cytrynowy;zasady; rozpuszczalniki na bazie weglowodoroéw, alkoholi, eteru, estréw,
glikoli i formaldehyddw.

100% naprawialnosci uszkodzen bez widocznych $ladéw naprawy z zachowaniem
wszystkich parametréw.

Uwaga! We wszystkich pomieszczeniach posadzki anty poslizgowe. Kolor wyktadziny i
listwy wg odrebnych nie objetych opracowaniem wytycznych aranzacji wnetrz.

Stolarka okienna i drzwiowa: istniejgca stolarka PCV okienna- bez zmian, stolarka
drewniana kondygnacji parteru i I pietra (elewacja zachodnia i pdtnocna) zostanie
wymieniona na stolarke PCV (12 okien), wymieniona zostanie réwniez na stolarke PCV
istniejaca stolarka okienna w sali gimnastycznej. Stolarka okienna projektowana PVC w



kolorze biatym. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej na stolarke aluminiowg w
jasnym, pastelowym kolorze ( kolorystyka wg uznania Inwestora). Wydzielenia klatek
schodowych w postaci stolarki aluminiowej z przeszkleniami bezpiecznymi, stolarka
wydzielenia p. pozarowego- EI 30 (wydzielenie p.poz. kl. schodowej), w kolorze
dopasowanym do pozostatej stolarki drzwiowej.

Stolarka zewnetrzna drzwiowa aluminiowa, stolarka zewnetrzna w kolorze brgzowym -
kolorystyka dostosowana do koloru istniejacej stolarki, koloru elewacji i wykonczenia
$cian. Drzwi do kottowni stolarka drzwiowa stalowa klasa EI 60.

Wytaz dachowy jak np. firmy FAKRO Ilub innej o rdwnowaznych parametrach, w
przestrzeni nowo projektowanej kl. schodowej typ FWP-L 94x118cm. Okna pofaciowe na
dachu gtownym np firmy FAKRO lub innej o réwnowaznych parametrach typ FPP o
wymiarach 94x118-3 szt, 78x98- 2 szt. i 114x118- 3 szt oraz na dachu przewigzki
komunikacyjnej 78x160 - 3 szt.

UWAGA! Przed przystapieniem do zamawiania stolarki okiennej i drzwiowej
nalezy sprawdzi¢ ostateczne wymiary z uwzglednieniem procesu wykonawczego
w miejscach lokalizacji okien i drzwi.

Wszystkie drzwi prowadzace do korytarzy komunikacyjnych, otwierane na
zewnatrz pomieszczen (oznaczone na rys. projektowych tukiem linii
przerywanej), powinny otwiera¢ sie pod katem 180 stopni- z polozeniem
skrzydta na $cianie aby nie zaweza¢ wymaganej do ewakuacji szerokosci
przejscia .

Stolarka okienna rozwierana powinna by¢ wyposazona w system otwierania
umozliwiajacy otwarcie jej z poziomu podtogi.

Parapety: wszystkie parapety wewnetrzne- projektowana wymiana na parapety z
aglomarmuru, wszystkie zewnetrzne wymiana na parapety z blachy powlekanej.
Tynki:wewnetrzne gtadkie- cementowo- wapienne kat. III lub tynk mokry z agregatu,
fragmenty $cian na korytarzach komunikacyjnych w miejsce istniejgcej boazerii wykonac¢
w tynku mozaikowym.

Balustrady: wewnetrzne i zewnetrzne stalowe o bezpiecznych przeswitach
konstrukcyjnych pomiedzy elementami (zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania- szczegdlnie przez dzieci) o wys.1,1m,
zabezpieczone przed zjezdzaniem po nich ucznidéw. Zabezpieczenie kratg na petng
wysokos¢ kondygnacji spocznikéw ostatniej kondygnacji w obydwu klatkach schodowych.
Zabezpieczenie $cian: w pomieszczeniach toalet, w pomieszczeniach porzadkowych
glazura do wys. 2,20m,w kuchni i w magazynach kuchni (réwniez pom. wstepnej
obrébki) glazura do petnej wysokosci $cian. W pomieszczeniach socjalnych fartuch
ochronny z glazury. W korytarzach komunikacji odstoniete $ciany zabezpieczy¢ listwami
ochronnymi. Nalezy, we wszystkich pomieszczeniach, zabezpieczy¢ $ciany przed
zawilgoceniem (pas ochronny z glazury wys. 2,0m) przy projektowanych umywalkach i
zlewach.

Malowanie: wszystkie projektowane pomieszczenia malowa¢ dwa razy farbami
akrylowymi w kolorach pastelowych. Elementy drewniane konstrukcji przekrycia
budynku- jezeli nie zostaty wczesniej zabezpieczone nalezy impregnowac sSrodkami
owadobodjczymi oraz zabezpiecza¢ $rodkami ogniochronnymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia.

Wykonczenie elewacji: sciany docieplone styropianem gr 15 cm i tynkowane - tynk
mineralny w jasnym kolorze pastelowym jak np. firmy GREINPLAST Ilub innej o
rownowaznych parametrach (wg. podanej kolorystyki obiektu),fragmenty elewacji
wykonane w oktadzinie z kamienia elewacyjnego- kamien naturalny jak np. z piaskowca.
Elewacje wykonac¢ wg rysunkdéw - podziat koloréw i faktur jak na rysunkach elewacji.
Obradbki blacharskie: wymiana catego orynnowania, rynny i rury spustowe wykonane z
blachy. Okucie w systemie producenta pokrycia dachu. Rynny uktada¢ ze spadkiem



0,5%. Haki z ptaskownika mocowa¢ do kazdej krokwi w pasie nadrynnowym (5 x 30
mm).

Roboty zewnetrzne: wokot budynku wykonaé podejscia (szeroko$¢ wg rys. projektu
zagospodarowania) i chodnik odbojowy szer. 50 cm i z kostki betonowej wibroprasowanej
gr. 6 cm lub z kostki granitowej (nie $liskiej) na podsypce z piasku gr 20 cm i 30 cm
warstwie klinca ze spadkiem 2% od budynku. Miejsca postojowe- nawierzchnia
utwardzona system ptyt parkingow zielonych lub kostka betonowa.

Winda: dzwig hydrauliczny Linia ,MOL 630-T- 90”(MONITOR POLSKI) dostosowany dla
0sOb niepetnosprawnych eksploatowana na warunkach dozoru UDT (Urzad Dozoru
Technicznego).

VIII. Wyposazenie w instalacje:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng,
c.0., elektryczng, gazowqg, odgromowq. W zwigzku z rozbudowa budynku, wewnetrzne
istniejgce instalacje ulegng rozbudowie i przebudowie- wg opisow technicznych i
projektdéw instalacji. Przytacza istniejace do budynku pozostajg bez zmian. Projektowana
wymiana instalacji odgromowej.

IX. Opis technologii budynku:

Budynek objety opracowaniem petni funkcje o$wiatowe — szkota.
W budynku przewidziano sale dydaktyczne, sale informatyczne, pomieszczenia kuchni z
petng technologia oraz jadalnie na 49 o0s6b (wydawanie positkbw w turach),
pomieszczenia administracyjne, sanitarne, gospodarcze i techniczne.
Budynek przeznaczony jest dla 318 oséb (w tym 275 ucznidow i 32 nauczycieli i 11 osdb
personelu). W salach lekcyjnych przebywa¢ bedzie maksymalnie do 24 ucznidw z
opiekunem).

Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych:

Budynek istniejacy oraz projektowana rozbudowa zostaty dostosowane do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiednich szerokosci korytarzy
komunikacyjnych, przej$¢ bez progowych, stolarki drzwiowej, sanitariatow dla oséb
niepetnosprawnych wyposazonych w osprzet umozliwiajacy dogodne korzystanie z
urzadzen sanitarnych. Zaprojektowano w budynku winde spetniajgcg warunki przewozu
0sOb niepetnosprawnych. Poziom wejscia gtdwnego- pdétnocnego do budynku znajduje sie
na poziomie terenu.

Technologia kuchni :

Pomieszczenia kuchni zostaty zlokalizowane w poziomie kondygnacji parteru.
Zaprojektowano: pomieszczenie kuchni wilasciwej ze stanowiskiem macznych potraw,
stanowiska obrdébki termicznej, stanowiskiem rozdzielni, naktadania i wydawania
positkow oraz pomieszczenia magazynu i obrobki wstepnej miesa, magazynu i
przygotowalni warzyw magazynu i wypazalni jaj. Obok kuchni znajduje sie zmywalnia
wyposazona w okienko odbioru brudnych naczyn oraz blaty robocze, zmywarke do
naczyn, zlew dwukomorowy z ociekaczem i mitynkiem na odpadki, regat ociekowy. W
przestrzeni miedzy kuchnig a zmywalnig znajduje sie szafa przelotowa na czyste
naczynia. Obok zmywalni znajduje sie stanowisko mycia garow z basenem i regatem
ociekowym. Pomieszczenia kuchni zostaty wyposazone w stanowiska czerpalne
wody,kratki Sciekowe oraz stanowiska mycia rak, w blaty robocze i odkfadcze. W kuchni
pracowaé bedzie 2-3 o0s6b. Ten sam personel bedzie pracowat w pomieszczeniach
magazynow kuchni i wstepnej obrdbki.

Obok pomieszczen technologicznych kuchni zlokalizowano pomieszczenie socjalne
z szatnig i zapleczem sanitarnym dla pracownikéw kuchni. Transport surowcow, dostawy
miesa i warzyw (ciqg brudny) bedg odbywac sie bezposrednio z zewnatrz.

Pomieszczenia magazynowe i kuchni posiadaja o$wietlenie naturalne poprzez
okna. Sciana wydzielajaca kuchnie i zmywalnie do wysokosci 2,20m umozliwia
doswietlenie kuchni $wiattem dziennym.

Wszystkie pomieszczenia kuchni i magazyny oraz zaplecze socjalne zostato
wyposazone w wentylacje grawitacyjng poprzez kanaty ,Z" wentylacja wspomagana




typowymi wentylatorami mechanicznie. W kuchni dodatkowo zastosowana zostata
wentylacja mechaniczna - okapy kuchenne z filtrami ttuszczu.

Wentylacja pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia szkoty zostaty wyposazone w wentylacje grawitacyjnq poprzez
istniejace przewody wentylacyjne (kominy) lub poprzez kanaty wentylacyjne typu ,Z". .
Wszystkie sanitariaty zostaly wyposazone w wentylacje grawitacyjng wyciggowa
wspomagang mechanicznie i zintegrowang z os$wietleniem. Nawiew przez otwory
nawiewne w drzwiach.

Wykonczenie powierzchni scian i posadzek:

Sciany w sanitariatach i pomieszczeniu wydawania positkow do wys. 2,20 m.
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi, powyzej malowac farbg wapienng emulsyjng w kolorze
wg. uznania Inwestora. We wszystkich pomieszczeniach zastosowac posadzki nie $liskie.
Korytarze komunikacyjne nalezy wyposazy¢ w  listwy ochronne nie utrudniajace
wymaganego petnego otwarcia skrzydta drzwi na $ciane. Listy muszg posiadac
odpowiednie atesty sanitarne i p. pozarowe.

Wejscie do budynku nalezy zabezpieczy¢é w kratke (wycieraczki) wejsciowq
zewnetrzng w posadzce przed wejsciem oraz wycieraczki systemowe wewnatrz
pomieszczenia wiatrotapdéw.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny
by¢ wykonane z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki okreslone w
Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznosciag statyczna.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, winny by¢ oznakowane w
sposOb widoczny i wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikow
w przypadku sttuczenia (szkto bezpieczne).

W budynku (zgodnie z §306.1 i 2, poniewaz jest to budynek os$wiaty), w miejscach,
w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowac rozwigzania techniczne,
plastyczne lub inne sygnalizujace te réznice. Powierzchnie spocznikow schodéw powinny
mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie
30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow.

Wycieraczki do obuwia nie mogg wystawac¢ ponad poziom ptaszczyzny dojscia w
szerokosci drzwi wejsciowych do budynku.

Okna we wszystkich pomieszczeniach, ktére sg otwierane, bedg rozwierane do
$rodka pomieszczen, z usytuowaniem uchwytéw umozliwiajacych otwarcie okna z
poziomu podtogi.

Winda- urzadzenie pod dozorowe montowac i eksploatowa¢ na warunkach UDT i
ich producenta.

Na grzejnikach c.o. w pomieszczeniach gdzie przebywac¢ beda dzieci i mtodziez
nalezy zastosowac ochronne ostony azurowe.

W pomieszczeniu kottowni oraz w pomieszczeniu kuchni powinny by¢
zamontowane czujniki wykrywania gazu.

Wyposazenie pomieszczen :

Sale dydaktyczne - zostaty wyposazone w stanowiska mycia rak.

Zlewy do celéw porzadkowych powinny zosta¢ zamontowane na wys. 0,5m nad
poziomem posadzki.

Projektowane balustrady, w ktdre wyposazone sg klatki schodowe w budynku
(istniejace klatki schodowe) nalezy zabezpieczy¢ przed zsuwaniem sie po nich dzieci.
Wewnetrzne i zewnetrzne balustrady stalowe, o bezpiecznych przeswitach
konstrukcyjnych pomiedzy elementami (zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania- szczegdlnie przez dzieci) o wys.1,1m.
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady
0,12cm.

Spoczniki na ostatniej kondygnacji (z wgladem w przestrzen otwartg nad nizszym
biegiem schodéw) w klatkach schodowych zabezpieczone poprzez kraty wstawione na




catg wysoko$¢ pomieszczenia i szerokos¢ spocznika az do balustrady wyzszego biegu
schodéw.

X. Charakterystyka ekologiczna budynku:

- Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow:
1. Zapotrzebowanie wody

Qwody obliczeniowe =2,1dm3/s

2. Odprowadzenie Sciekow
Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych s$ciekdéw sanitarnych Q$é= 4,2dm?3/s

3. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania ogrzewania ,
ktore ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i
normach.

4. Odpady state

W budynku nie przewiduje sie urzadzenia na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na
odpadki bedzie sie znajdowat przy wjezdzie na dziatke w specjalnie wydzielonym miejscu
z dostepnoscig od strony posesiji jak i drogi publicznej celem jego oprdzniania.

5. Emisja hataséw i wibracji

Budynek szkoty z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
$rodkow zaradczych.

6. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Budynek z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia,
Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki
poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych doj$¢ i dojazdéw do budynku.
7. Zabezpieczenie przed tgpnieciami na terenie wystepowania szkdd pogdrniczych -
Budynek nie lezy w terenie wystepowania szkod pogodrniczych - nie wystepuje takie
zagrozenie.
8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej

Inwestycja nie wymaga uzgodnien w powyzszym zakresie, budynek nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej zabytkow.

XI. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej— budynek szkoty- w obrebie
stanowiacym zakres opracowania:

Podstawa prawna: rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2006r. Nr 121, poz.1137)

UWAGA: W zakres opracowania projektowego nie wchodzi cze$¢ budynku oznaczona na
rzutach kondygnacji kreskowaniem w kolorze szarym- cze$¢ mieszkalna.

Budynek zalicza sie do kategorii- ZL I zagrozenia ludzi i klasy ,C"- sala gimnastyczna na
parterze, ZL III zagrozenia ludzi i klasy ,C”- pozostate pomieszczenia parteru, pietro I i
II,poddasze uzytkowe oraz kategorii PM- pomieszczenia techniczne.

1.Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
- powierzchnia catkowita - 3 201,40 m? catosci budynku
- wysokos$¢ budynku wynosi 10,10 m- budynek niski




- 3 kondygnacje nadziemne- parter, pietro I, pietro II (poziom pietra II i poddasza
uzytkowego) , budynek niepodpiwniczony.

2.0dlegtos¢ od obiektéw sgsiednich

W najblizszym sagsiedztwie projektowanego obiektu znajduja sie budynki
mieszkalne i budynek przedszkola. Od sasiednich obiektow zachowano odlegtosci
wymagane.

3.Parametry pozarowe substancji palnych

W obiekcie nie prowadzi sie sktadowania, przetwarzania ani obrotu substancjami
niebezpiecznymi pozarowo w rozumieniu §2.1 rozporzadzenia MSWiIA (Dz.U. 2006r. Nr
80, poz. 563). Wyposazenie jest typowe dla projektowanych funkcji.

4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Na podstawie PN-B-02852: 2001 przewiduje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekraczajacg 500M1/m?

5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej i zalicza sie do kat.
ZL III i ZL I. Przewidywana liczba osob jednorazowo przebywajacych w budynku wynosi
318 0so6b, w tym w sali jadalni 49 oséb (z jadalni korzystajg uczniowie i personel
szkoty).W sali gimnastycznej moze przebywac jednorazowo ponad 50 osdb,poza tg salq
liczba osdb w salach nie przekracza 25. Maksymalna liczba oséb przebywajacych w
budynku wynosi 318 osdb ( 275 dzieci i mtodziezy oraz 43 oséb personelu).

6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni
zagrozonych wybuchem.
7.Podziat obiektu na strefy pozarowe

W czesci stanowigcej zakres opracowania, pozarowo zostaty wydzielone istniejgce
klatki schodowe, ktére nalezy zamkna¢ drzwiami EI 30. Klatki wydzielono ze wzgledu na
zachowanie wymaganej diugosci dojscia. Pozarowo zostata wydzielona réowniez kottownia
- drzwi EI 60. Pozarowo za pomoca drzwi EI 30 wydzielono réwniez projektowang
przewigzke komunikacyjng taczacq sale gimnastyczng i budynek przedszkola. Dla
budynku trzykondygnacyjnego ze strefa pozarowq: ZLIII dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi: 8.000 m?.

8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Odpornos¢ pozarowa budynku - klasa ,,C”

Dla klasy ,C”

-gtdéwna konstrukcja nosna - R 60
-konstrukcja dachu - R15
-strop - REI 60
-Sciana zewnetrzna - EI 30
- §ciana wewnetrzna - EI 15
- przekrycie dachu - RE15

- $ciana oddzielenia ppoz. od pomieszczen tech. - EI 60, stropy REI 60.

Konstrukcje wiezby dachu projektowanego oraz istniejacego nalezy zabezpieczy¢
ogniochronnie do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia (np. poprzez napuszczanie lub
malowanie $rodkiem uniepalniajacym) jezeli wczesniej takie zabezpieczenie nie zostato
wykonane.

9.Warunki _ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Wymagane dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych zostaty zachowane, na drodze poziomej
do drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku lub do wydzielonej p. pozarowo klatki




schodowej- drzwiami EI 30 (przy jednym dojsciu nie przekraczajg 20m, a przy dwodch
dojsciach nie przekraczajg 60 m).

Komunikacje pionowg stanowig dwie istniejgce klatki schodowe (wewnetrzne) z
wyjsciem bezposrednio na zewnatrz oraz z wyjsciem przez wiatrotap. Wymiary
konstrukcyjne klatek schodowych spetniajg obowigzujace przepisy dotyczace szerokosci
spocznika i biegu, korytarze komunikacyjne réwniez spetniajg wymagane szerokosci.

Uwaga: W budynku, drzwi ewakuacyjne powinny by¢ otwierane na zewnatrz.
Nalezy zastosowac drzwi antypaniczne wydzielajace klatki schodowe i prowadzace na
zewnatrz budynku.

W korytarzach komunikacyjnych ze wzgledu na brak lub stabe doswietlenie $wiattem
dziennym nalezy oprocz os$wietlenia sztucznego zastosowac¢ oswietlenie bezpieczenstwa.
We wszystkich pomieszczeniach budynku, objetych zakresem projektu oraz na drogach
ewakuacyjnych i przy zmianie kierunku ruchu zastosowac oswietlenie ewakuacyjne
kierunkowe- graficzne znaki.

10.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Dla budynku przewiduje sie instalacje:

- odgromowg w wykonaniu podstawowym,

- elektryczna- zabezpieczong wytacznikami nadmiarowymi i roznicowo- pradowymi,

-Co,

- wodnokanalizacyjnag,

- wentylacyjng grawitacyjng,

- przejscia rur stalowych i winidurowych oraz kabli przez stropy i $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ wg. technologii aprobowanej do klasy ,,EI” réwnej
odpornosci ogniowej tych przegrod.

11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

Wyposazenie w hydranty wewnetrzne DN 25- 5 szt, w tym po 2 sztuki na kondygnacji
parteru i pietra I oraz 1 sztuka w poziomie II pietra. Hydranty w szafkach
podtynkowych HW-25W- KP-30 z miejscem na gasnice.

W klatkach schodowych wydzielonych p. pozarowo drzwiami EI 30, zostatly zastosowane
do oddymiania klatki ona oddymiajace z automatyka uruchamiajaca np. firmy D+H lub
innej firmy o rownowaznych parametrach. W przestrzeni klatki schodowej
zainstalowane powinny zosta¢ czujki dymowe podigczone do centrali sterujacej, ktora
uruchomi sitowniki elektryczne okien (oddymianie) oraz sitowniki drzwi prowadzacych
na zewnatrz z klatki schodowej i okna (napowietrzenie). Automatyka sterujaca i
instalacja wykrywania dymu powinny zosta¢ wykonane wg odrebnego opracowania i
uzgodnionego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
poprawnosc ich dziatania zgodnie z §3.1 rozporzadzenia MSWiA

12.Wyposazenie w_gasnice

Wyposazenie w sprzet podreczny p. poz. w zakresie objetym opracowaniem-
gasnice w ilosci:

Po jednej sztuce GP- 4X ABC w szafkach hydrantowych na korytarzach

komunikacyjnych w sumie w ilosci 5 szt. W kottowni GS-5X- 1 szt., na kondygnacji

parteru, pietra I i pietra II w korytarzach komunikacyjnych dodatkowo po 2 szt.- GP 4

X ABC- w sumie 6 szt, w kuchni GWG- 2X AF - 1 sztuki.

W sumie gasnic GP 4X ABC -11 sztuki, GS-5X - 1 szt, GWG-2X AF- 1 sztuki.
Odlegtos¢ z dowolnego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic nalezy zapewni¢ wolny dostep
minimum o szerokosci 1,0m. Przyjeto wymdg minimum 2kg srodka gasniczego na 100m2
powierzchni uzytkowej.
13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejace hydranty podziemne, zlokalizowane od potudniowej strony budynku,
przy drodze krajowej w odlegtosci :pierwszy w odlegtosci od $ciany budynku nie
przekraczajacej 75m a drugi w odlegtosci nie przekraczajacej 150m. Hydranty posiadajg

taczng wydajnos¢ co najmniej: 20 dm?/s.




14.Drogi pozarowe
Dogodny dojazd pozarowy zapewniony zostanie od drogi krajowej, drogami

dojazdowymi gminnymi od wschodniej i zachodniej strony budynku oraz za
posrednictwem placu parkingowego przylegajacego do budynku od pétnocnego zachodu i
od potudnia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest

przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych

poprawnosc ich dziatania zgodnie z §3.1 rozporzadzenia MSWIA (Dz.U. 2006r. Nr 80, poz.

563).

Dotyczy to:

- instalacji oswietlenia bezpieczenstwa i oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego
(piktogramy),

- instalacji oddymiajacej i instalacji wykrywania dymu w klatkach schodowych.

Opracowanie: )
mgr inz. arch. mgr sztuki Zbigniew Swiecinski
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