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STOLARKA DRZWIOWA I STNIEJĄCA
DREWNIANA DO ODTWORZENIA

O SZEROKOŚCI I PODZIALE SKRZYDEŁ JAK
ISTNIEJĄCE

Tekst znacznika O1

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

Rozmiar Szer. x Wys. 0,90x1,20

Parter - ilość 1

Zestawienie Okien

Piętro I - ilość

Ilość 1

Uwaga ! przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej i
drzwiowej należy sprawdzić ostateczne wymiary z
uwzględnieniem procesu wykonawczego  w miejscach
lokalizacji stolarki

Tekst znacznika

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

Rozmieszczenie

Rozmiar Szer. x Wys.

Nominalna szerokość otworu ...

Nominalna wysokość otworu ...
Parter - ilość

Piętro I - ilość

Razem

P

0,90x2,05

100

210

3

7

L

0,90x2,05

100

210

1  S

D1

5 w tym (1 -S)

4

3

L

1,00x2,05

110

210

4 + 1S

D2

12 w tym 1 EI30 i 1 S

L

2,10x2,50
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D3

P/L

2,30x2,50
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255
2 EI 30

D4

1,90x2,50
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L/P

D5

P

0,90x2,05
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Dg 1

P

90

DL 2

L

0,80x2,05

90

2 +2 systemowe 4

P

0,90x2,05

100

210

1

DL1

4

L/P

1,60x2,10

170

215
1

1

Dzw1
Zestawienie Drzwi

Uwaga ! Okna uchylne wyposażyć w
mechanizm umożliwiający uchylenie z
poziomu posadzki
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Piętro II / Poddasze - ilość

P

12

6

4 EI 30 + 2

110

210

1,00x2,05

1

5 + 1 EI308 + 1 EI30

P/

1 EI 30

2 EI 30

1 EI 30

Uwaga: należy zastosować drzwi z atestami, drzwi p.pożarowe i dymoszczelne np. z firmy MERCOR lub innej o
równoważnych parametrach, przeszklenia drzwi p.pożarowych w klasie EI 60
S- oznacza drzwi dymoszczelne
EI 30 klasa odporności ogniowej

SKRZYDŁO ROBOCZE DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH, ASYMETRYCZNYCH O SZEROKOŚCI minimum  1,00 m,
DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH SYMETRYCZNYCH O SZEROKOŚĆI minimum 0,90m
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Piętro II - ilość
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