STOLARKA DRZWIOWA | STNIEJACA
DREWNIANA DO ODTWORZENIA

O SZEROKOSCI | PODZIALE SKRZYDEL JAK
ISTNIEJACE

Zestawienie Drzwi f
Tekst znacznika D1 D2 D3 D4 D5 D6 Dg Dg 1 DL2 DL1 Ds Dp Dpg Dp1 Dzw3 Dzw2 Dzw1 Dzw Dww Dww1 ’ Dww1
Symbol 2D
) [Z %] [Z Rl 7] %
] |
| ] | I : |
- - — il -
I I I I
I I I I
3 N 3 Ogoo
i i i i =
| | | | N
Widok 3D z przodu | | | |
I I I I
0000 0000 0o0o0o0 0oo0o0 0000 ] ] L ] | DD DD
Rozmieszczenie P L P L P/L PIL P/ L L/p P P P L P L P rozsuwane L rozsuwane L rozsuwane P rozsuwane L P P Lip PiL P/L P/L PIL
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Uwaga: nalezy zastosowac drzwi z atestami, drzwi p.pozarowe i dymoszczelne np. z firmy MERCOR lub innej o
réwnowaznych parametrach, przeszklenia drzwi p.pozarowych w klasie El 60 . . . . . . . .
S- oznacza drzwi dymoszczelne Uwaga ! przed przystapieniem do zamoéwienia stolarki okiennej i
El 30 klasa odpornosci ogniowej drzwiowej nalezy sprawdzi¢ ostateczne wymiary z
SKRZYDLO ROBOCZE DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH, ASYMETRYCZNYCH O SZEROKOSCI minimum 1,00 m, uwzglednieniem procesu wykonawczego w miejscach
DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH SYMETRYCZNYCH O SZEROKOSCI minimum 0,90m Iokalizacji stolarki
Uwaga ! Okna uchylne wyposazy¢ w
mechanizm umozliwiajacy uchylenie z
Zestawienie Okien poziomu posadel
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