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Jezowe_Kameralne_docieplenie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1
1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - zamo- |m
d.1/2613-09 cowanie listwy cokotowej
94.35 m 94.350
RAZEM 94.350
2|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej - system ROKER - przy uzy- |m?
d.1]2615-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
mieszanki - tynk sylikatowy 2,0mm
431.82 m?2 431.820
RAZEM 431.820
3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykle- | m?2
d.1/2613-07 jenie warstwy siatki na o$ciezach
19.19 m?2 19.190
RAZEM 19.190
4/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku sylikatowego, wyk. recznie na uprzednio | m?
d.1/0933-01 przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej na osciezach
19.19 m?2 19.190
RAZEM 19.190
5/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku sylikatowego, wyk. recznie na uprzednio | m?
d.1/0933-03 przyg. podiozu - o$cieza o szer. do 15 cm
19.19 m?2 19.190
RAZEM 19.190
6|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - ochrona|m
d.1/2613-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
159.91 m 159.910
RAZEM 159.910
7|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian - fragmenty m?2
d.1{0921-02
72.74 m2 72.740
RAZEM 72.740
8/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm o$ciezy m?2
d.1{0921-04
10.68 m?2 10.680
RAZEM 10.680
9|KNR 4-01 Analogia - utoZzenie ptyt OSB gr. 25mm pod obrébki blacharskie parapetéw m?2
d.1/0820-03 - kal-
kulacja po-
przez analo-
gie
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
10|KNR 2-02 I1zolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - pod parapety m?2
d.1|0616-01
3.15 m2 3.150
RAZEM 3.150
11|NNRNKB Analogia - parapety zewnetrzne z blachy powlekanej z zakoriczeniami systemowy- | m?2
d.1/202 0541-01 |mi
6.57 m2 6.570
RAZEM 6.570
12|Kalkulacja in- |Zakup i montaz wycieraczek systemowych, zewnetrznych 2,1x1,0m w listwie sta- |kpl.
d.1l|dywidualna |lowej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|NNRNKB Analogia - wykonanie podbitki z blachy trapezowej T8, powlekanej wraz z kons- m?2
d.1/202 2028-01 |trukcjg (nowa cze$¢ budynku + na istniejgcej przebudowanej oraz $ciany szczyto-
Kalkulacja po-| wej faczacej etap Il
przez analo-
gie
151.92 m2 151.920
RAZEM 151.920
14|Kalkulacja in- |Montaz $niegotapéw z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu szt
d.1|dywidualna
280 szt 280.000
RAZEM 280.000

Norma STD Wersja 4.20a




