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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
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45431100-8 Kładzenie terakoty
45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNNR 7

0503-08
Drzwi aluminiowe zewnętrzne, D3 m2

2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200

2 KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 np. HORMANN - EI 30 m2

0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

3 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

49.5 m2 49.500
RAZEM 49.500

4 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa - posadzka gr. 5cm, płyty twarde

m2

49.5 m2 49.500
RAZEM 49.500

5 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

49.5 m2 49.500
RAZEM 49.500

6 KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro - beton C16/20

m2

49.5 m2 49.500
RAZEM 49.500

7 KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm - beton C16/20
Krotność = 5

m2

49.5 m2 49.500
RAZEM 49.500

8 NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2,
wraz z cokolikami  - grubość płytek 10mm
Krotność = 1.1

m2

49.5 m2 49.500
RAZEM 49.500

9 KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

69.74 m2 69.740
RAZEM 69.740

10 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - ściany m2

73.35 m2 73.350
RAZEM 73.350

11 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

73.35 m2 73.350
RAZEM 73.350

12 KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jedno-
warstwowo - gr. 15cm pomiędzy krokwie

m2

57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420

13 KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach m2

57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420

14 KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jedno-
warstwowo - gr. 10cm pomiędzy listwy

m2

57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420

15 KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia alumi-
niowa

m2

57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420

16 KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-
czym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - płyty PROMATECK-H

m2

57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420

17 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem - sufity podwieszane

m2

57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420

18 KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych  - masą Promas top Coating m

57.42 m 57.420
RAZEM 57.420
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Norma STD Wersja 4.20a
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19 Kalkulacja in-

dywidualna
Wykonanie i montaż pomostu stalowego z elementów systemowych krat typu WE-
MA, konstrukcja systemowa, barierka stalowa z rur okrągłych fi 30mm - poz.+3,00
do +4,14

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma STD Wersja 4.20a


