Ustugi Projektowe i Obstuga Inwestycyj- Nisko, ul. Rzeszowska 10
na inz. Stanistaw Siek

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45431100-8 Kiadzenie terakoty
45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45321000-3 lzolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Jezowym-Kameralnym -
wentylatorownia

ADRES INWESTYCJI . Szkota Podstawowa w Jezowym-Kameralnym

INWESTOR : Gmina Jezowe

ADRES INWESTORA @ 37-430 Jezowe

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz Stanistaw Siek

DATA OPRACOWANIA :18.11.2013

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.11.2013



Jezowe_Kameralne_wentylatornia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne, D3 m?2
0503-08
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
2|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2 m2 np. HORMANN - EI 30 m?2
1204-03
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
0607-01 podposadzkowe
49.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt ukiadanych |m?2
0613-03 na sucho - jedna warstwa - posadzka gr. 5cm, piyty twarde
49.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
0607-01 podposadzkowe
49.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
6|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
1102-01 tarte na ostro - beton C16/20
49.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
7|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?
1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm - beton C16/20
Krotnos¢ = 5
49.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
8/NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?
202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2,
wraz z cokolikami - grubo$é ptytek 10mm
Krotnos¢ = 1.1
49.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
9|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
0803-03
69.74 m?2 69.740
RAZEM 69.740
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod malowanie - $ciany m?2
202 1134-02
73.35 m?2 73.350
RAZEM 73.350
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
1505-01 gtadkich bez gruntowania
73.35 m2 73.350
RAZEM 73.350
12|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jedno- |m?
0602-05 warstwowo - gr. 15cm pomiedzy krokwie
57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420
13|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.z listew drewnianych na stropach | m?2
2007-02
57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420
14/ KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jedno- |m?
0602-05 warstwowo - gr. 10cm pomiedzy listwy
57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420
15/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia alumi-| m?2
0604-02 niowa
57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420
16| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- |m?
2005-02 czym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud - ptyty PROMATECK-H
57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
1505-07 tynkdéw z gruntowaniem - sufity podwieszane
57.42 m2 57.420
RAZEM 57.420
18|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych - masg Promas top Coating m
0617-06
57.42 m 57.420
RAZEM 57.420

Norma STD Wersja 4.20a
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19| Kalkulacja in- | Wykonanie i montaz pomostu stalowego z elementéw systemowych krat typu WE- | kpl.
dywidualna |MA, konstrukcja systemowa, barierka stalowa z rur okragtych fi 30mm - poz.+3,00
do +4,14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.20a




