Ustugi Projektowe i Obstuga Inwestycyj- Nisko, ul. Rzeszowska 10
na inz. Stanistaw Siek

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Jezowym-Kameralnym -
wyburzenia i demontaze na cze$ci istniejgcej

ADRES INWESTYCJI . Szkota Podstawowa w Jezowym-Kameralnym

INWESTOR : Gmina Jezowe

ADRES INWESTORA @ 37-430 Jezowe

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz Stanistaw Siek

DATA OPRACOWANIA »18.11.2013

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.11.2013



Jezowe_Kameralne_wyburzenia i demontaze

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|Kalkulacja in- | Demontaz kontenera stalowago "blaszak" nieocieplonego wraz z wywdzka wym. 6, |kpl.
dywidualna  |0x4,0m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m?3
0212-01
4.39 m3 4.390
RAZEM 4.390
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub Zuzlowej 14x14 cmna | m?
0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - kottownia/ |m?
0354-05 hol
6.9 m?2 6.900
RAZEM 6.900
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160
6|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
12,5 m 12.500
RAZEM 12.500
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - otwor okienny i drzwiowy
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m?2
0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
9.1 m?2 9.100
RAZEM 9.100
9|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?
0713-01 niem tapet na $cianach
118.32 m?2 118.320
RAZEM 118.320
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m?2
202 1134-02 |pionowe
162.04 m?2 162.040
RAZEM 162.040
11|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
0713-02
43.72 m2 43.720
RAZEM 43.720
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
1505-01 gtadkich bez gruntowania
155.62 m2 155.620
RAZEM 155.620
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
0108-11 tosé do 1 km
16.9 m3 16.900
RAZEM 16.900
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
16.9 m3 16.900
RAZEM 16.900
15|Kalkulacja in- |Optata wysypiskowa m3
dywidualna
16.9 m3 16.900
RAZEM 16.900

Norma STD Wersja 4.20a




