PRZEBUDOWA CIAGU DROG GMINNYCH WYGON PODGORSKI
- JEZOWE ZABORCZYNY dz. nr 4848, 4847, 4813, 4781 km
4+063,38 - 4+630,69 mj. ...

PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé lKrot.]Jedn.
1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,567 km

2 2.0. ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, na odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu Ili 60,70 m3

2.2 KNNR 1/202/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami na

odlegto$¢ do 1-km, kategoria gruntu {il 306,60 m3
2.3 KNNR 1/311/2

Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami, kategoria gruntu 1iI-IV 62,40 m3
2.4 KNNR 1/408/2

Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lli 62,40 m3

2.5 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtos¢ do
10-m, kategoria gruntu I-il 306,60 m3

3 3.0. PRACE ZABEZPIECZAJACE

3.1 KNNR 1/305/2
Wykopy reczne celem odsloniecia istniejacego uzbrojenia terenu - gazociagu kategoria

_gruntu Il 32,70 m3
3.2 KNNR 5/705/2
Utozenie rur ostonowych typu "TAROT" Fi-100-mm 109,00 m
3.3 KNNR 5/713/3
Utozenie gazociagu w rurze oslonowej 109,00 m
3.4 KNNR 1/317/1
Zasypywanie wykopow z zageszczaniem, kategoria gruntu |-l 32,70 m3

4 4.0. PODBUDOWA

4.1 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne, kategoria gruntu 1i-Vi 1 933,70 m2
4.2 KNNR 6/104/1 (1)

Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 15-cm 848,80/ 1,5\m2
4.3 KNNR 6/113/1

Podbudowa z tlucznia kamiennego 63, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm 1 933,70 m2
4.4 KNNR 6/113/4

Podbudowy z kruszyw kamiennego 0/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 8-cm 1 844,90 m2

4.5 KNNR 6/605/2
Lawa betonowa z betonu C 12/15 (B 15) o wym. 0,40x0,10 + 0,10x0,10 m pod
kraweznik 9,80 m3

4.6 KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe, (UKLADANE NA PLASK) o wym. 15x30-cm, podsypka
cementowo-piaskowa 196,50 m

4.7 KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka
asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa 1 566,10 m2

5 5.0. NAWIERZCHNIA DROGA GMINNA

5.1 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa 1 520,50 m2

5.2 KNNR 6/502/3 (1)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 233,10 m2

6 6.0. PRZEPUST km 4+629,50

6.1 KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie 19,00 m2
6.2 KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 20-cm, mechanicznie 19,00| 1,33|m2
6.3 KNNR 1/305/2

Wykopy liniowe kategoria gruntu i 38,30 m3
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PRZEBUDOWA CIAGU DROG GMINNYCH WYGON PODGORSKI
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé |Krot.|Jedn.
6.4 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne przepustu, kategoria
gruntu [I-IV 13,60 m2
6.5 KNNR 6/605/2
tawa fundamentowe betonowa z betonu C 8/10 (B 10) o wym. 0,80 x 0,20 m 2,70 m3
6.6 KNNR 6/605/8
Przepust z rur zelbetowych Fi 60-cm 17,00 m
6.7 KNNR 6/605/5
Scianki czotowe przepustu z rur Fi 60-cm 2,00 szt
6.8 KNNR 1/317/1
Zasypywanie wykop6w z zageszczaniem, kategoria gruntu I-1i 19,10 m3
6.9 KNNR 1/504/2
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw, kategoria gruntu Il 19,10 m3
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