PRZEKROJ NORMALNY od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00

LIKWIDACJA MIEJSC PRZEXOMOWYCH
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POBOCZE UTWARDZONE

10cm - KRUSZYWO LAMANE 0/31,5
stabilizowane mechanicznie

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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PODLOZE - G1i G2

POBOCZE UTWARDZONE

10cm - KRUSZYWO LAMANE 0/31,5
stabilizowane mechanicznie

KONSTRUKCJA - LIKWIDACJI PRZE£OMU

5cm - PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO BA 0/20 .
10cm - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO - WARSTWA GORNA
15¢m - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO - WARSTWA DOLNA

20cm - WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

5cm - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO BA 0/16 szerokosci 5,00m
3cm - WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO BA 0/20 w ilogci 75 kg/m2 szerokosci 5,10 m

----- - SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE ASFALTEM w ilosci 0,5 kg/m2 szeroko$ci 5,10 m

UWAGA; LOKALIZACJA MIEJSC PRZELOMOWYCH wg OPISU TECHNICZNEGO
| SZCZEGOLOWEGO ZESTAWIENIA ROBOT

tel./kom. (016) 621 50 05 /697 339 050

DROG - PROJEKT
37-500 Jarostaw ul. OS. Wojska Polskiego 1/17

NIP 862-123-06-63

w km 0 + 000,00 + 0 + 990,00

w miejscowosci CHOLEWIANA GORA gmina JEZOWE

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI
CHOLEWIANA GORA — SUDOLY nr drogi 002324R

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA |NRRYS:
PRZEKROJ NORMALNY 120 | 19.02.2013
od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00 o o 2-B
PRZEXL.OMY
PROJEKTOWAL: DROG-PROJEKT SPECJAL. | NR UPRA. %
Marek Molter A Mofter drég 67/Thg/91
SPRAWDZIE.: .
Wiadystaw Konieczny drég UAN /1T
7342/98/93




