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OPIS TECHNICZNY Tol 016 82

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI
CHOLEWIANA GORA — SUDOLY nr drogi 002324R
w km 0 + 000,00 +~ 0 + 990,00
w miejscowosci CHOLEWIANA GORA gmina JEZOWE
dzialki nr 1539, 1540, 1517 i 1418 obreb Cholewiana Goéra

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839).

Wytyczne Urzedu Gminy Jezowe.

Aktualny podkiad sytuacyjno-wysoko$ciowy.

Katalog Szczegotéw Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich (KSDUP i PM — Warszawa
1987r.

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — ,, Transprojekt” Warszawa 1979R.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: Odbudowa drogi gminnej wraz z przepustami Cholewiana Géra — Sudoty nr
drogi 002324R w km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00 w miejscowosci Cholewiana Goéra gmina Jezowe dziatki nr;
1539, 1540, 1517 i 1418 obreb Cholewiana Géra. Odbudowa drogi pozwoli na swobodny i bezpieczny dojazd do
zagospodarowan gospodarczych jak i pol.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca droga gminna nr 002324R Cholewiana Géra — Sudoly w km 0 + 000,00 + 0 + 990,00 w
miejscowosci Cholewiana Goéra gmina Jezowe dziatki nr; 1539, 1540, 1517 i 1418 obreb Cholewiana Géra
posiada jezdni¢ bitumiczna jednowarstwowa szerokosci 5,00 m i pobocza gruntowe. Przebieg drogi — teren
réwninny. W budowie geologicznej przewazaja piaski gliniaste, $rednio zaggszczone. Istniejaca droga na
odcinku od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00 jest w wyniku dziatan atmosferycznych popekana, posiada ubytki
a profil podtuzny i poprzeczny odksztalcony. Istniejace przepust o srednicy 600 mm i 1200 m sa zalamane, a
istniejace rowy zamulone. W obecnej chwili dalsza eksploatacja drogi doprowadzi do kompletnej jej dewastacji
a w wyniku tego jej nieprzejezdnosci.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI CHOLEWIANA GORA — SUDOLY
nr drogi 002324R w km 0 + 000,00 < 0 + 990,00 w miejscowosci CHOLEWIANA GORA
gmina JEZOWE dzialka nr 1539, 1540, 1517 i 1418 obreb Cholewiana Géra

W zagospodarowaniu terenu — odbudowa drogi gminnej nr 002324R Cholewiana Géra — Sudoty
w km 0 + 000,00 + 0 + 990,00 potozonej na dziatkach; 1539, 1540, 1517 i 1418 obrgb Cholewiana Goéra
projektuje si¢ realizacje zadania w szesciu etapach:
e etap 1 — likwidacja miejsc przetomowych,
etap 2 — przebudowa zalamanych przepustow pod korong drogi,
etap 3 — podbudowa - wyréwnanie istniejacej nawierzchni,
etap 4 — wykonanie nawierzchni,
etap 5 — oczyszczenie istniejacych rowéw z namutu,
etap 6 — utwardzenie poboczy,

w zakres rzeczowy roboét inwestycyjnych wchodzi:



etap 1 — od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00 — likwidacja miejsc przelomowych

mechaniczne rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni,

profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
warstwa odsaczajaca z piasku — warstwa grubosci 20 cm,

podbudowa warstwa dolna z thucznia kamiennego — warstwa grubosci 15 cm,
podbudowa warstwa gorna z thucznia kamiennego — warstwa grubosci 10 cm,
podbudowa z betonu asfaltowego — warstwa 5 cm po zageszczeniu,

etap 2 — przebudowa zalamanych przepustéw pod korong drogi

przepust o srednicy 600 mm km 0 + 550,00

mechaniczne rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni,

rozebranie istniejacego przepustu,

wykonanie koryta pod fawe betonowa,

wykonanie tawy betonowej pod czgs$¢ przelotowa przepustu,

wykonanie czesci przelotowej przepustu,

wykonanie $cianek czotowych,

zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem,

profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
warstwa odsaczajaca z piasku — warstwa grubosci 20 cm,

podbudowa warstwa dolna z tlucznia kamiennego — warstwa grubosci 15 cm,
podbudowa warstwa gorna z thucznia kamiennego — warstwa grubosci 10 cm,
podbudowa z betonu asfaltowego — warstwa 5 cm po zaggszczeniu,

przepust o srednicy 1200 mm km 0 + 750,00

mechaniczne rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni,

wykonanie przelozenia istniejacego rowu odptywowego w celu wykonania remontu
istniejacego przepustu,

rozebranie istniejacego zalamanej czesci przelotowej przepustu,

wykonanie koryta pod tawe betonowa,

wykonanie tawy betonowej pod czg$¢ przelotowa przepustu,

wykonanie czgéci przelotowej przepustu,

zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem,

profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
warstwa odsaczajaca z piasku — warstwa grubos$ci 20 cm,

podbudowa warstwa dolna z ttucznia kamiennego — warstwa grubosci 15 cm,
podbudowa warstwa gérna z thucznia kamiennego — warstwa grubosci 10 cm,
podbudowa z betonu asfaltowego — warstwa 5 cm po zaggszczeniu,

etap 3 — od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00 — podbudowa - wyréwnanie istniejacej
nawierzchni

wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni w celu wykonania potaczen technologicznych
(skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej),

mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

mechaniczne skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m?,

mechaniszne wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno — bitumiczna w ilosci
75 kg/m”

etap 4 — od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00 — nawierzchnia

nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej — warstwa $cieralna grubosci 5,00 cm po
zageszezeniu,

etap 5 —od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00 — oczyszczenie istniejacych rowow

mechaniczne-oczyszczenie rowdéw z namutu wraz z profilowaniem skarp,



e etap 6 — od km 0 + 000,00 do km 0 + 990.00 — utwardzenie poboczy

e profilowanie i zaggszczanie poboczy szerokosci 0,75m,
e wykonanie utwardzenia pobocza materialem kamiennym 0/31,5 — warstwa po zaggszczeniu
10 cm i szerokosci 0,75 m,

5. PARAMETRY TECHNICZNE
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI CHOLEWIANA GORA — SUDOLY
nr drogi 002324R w km 0 + 000,00 + 0 + 990,00 w miejscowosci CHOLEWIANA GORA
gmina JEZOWE dzialka nr 1539, 1540, 1517 i 1418 obreb Cholewiana Géra

e odkm 0+ 000,00 do km 0 + 990,00
szeroko$¢ jezdni 5,00 m + pobocza umocnione 2 x 0,75 m

6. OCHRONA SRODOWISKA

Odbudowa drogi gminnej nr 002324R nie bedzie negatywnie wptywac na stan srodowiska naturalnego.
Przedmiotowe przedsigwziecie polegajace na odbudowie drogi gminnej ma na celu gltéwnie zapewnienie
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7. ZAJECIE TERENU
Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane sa na terenie istniejacego pasa drogowego wiasnosci Urzedu

Gminy w Jezowem.
Nawierzchnia; - 5068,70 m?

8. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot realizowanych w

kolejnosci:
mechaniczne wykonanie robot ziemnych,
rozebranie ztamanych przepustow,
budowa przepustéw pod korong drogi
wykonanie robdt nawierzchniowych drogi,
oczyszczenie istniejacych rowow
wykonanie poboczy,
Realizacja zadania przewiduje roboty rozbiérkowe zwiazane z remontem przepustu. Zaden z elementéw
zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania robot
planuje si¢ wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych zgodnie z instrukcja
prowadzenia rob6t w pasie drogowym w celu ograniczenia zagrozen.

Pracownicy przewidziani do realizacji zadania musza by¢ przeszkoleni do pracy na swoim stanowisku.

Nie przewiduje sie przechowywania wyrobow oraz substancji i aparatow niebezpiecznych na terenie
budowy.

Realizacja zadania nie spowoduje wystapienia zagrozenia uniemozliwiajacego szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen z terenéw przylegtych.

9. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI CHOLEWIANA GORA — SUDOLY
nr drogi 002324R w km 0 + 000,00 + 0 + 990,00 w miejscowosci CHOLEWIANA GORA

gmina JEZOWE dziatka nr 1539, 1540, 1517 i 1418 obreb Cholewiana Gora

1. kategoria ruchu KR 1-KR2

2. szeroko$¢ jezdni 5,00 m,

3. szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m utwardzone, 2 x 0,50 m pobocza gruntowe
4. podloze Gl1-G2

5. szybko$¢ projektowa 50 km/h

KONSTRUKCJA ODBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI
CHOLEWIANA GORA — SUDOLY nr drogi 002324R w km 0 + 000,00 + 0 + 990,00

konstrukcja likwidacji miejsc przelomowych;




lokalizacja przelomdw;
odkm 0+ 215,00 do kim 0 + 219,00

szeroko$¢ przetomu 5,10 m na odcinku dlugos$ci 4,00 m
od km 0 + 320,00 do km 0 + 322,50

szerokos¢ przetomu 5,10 m na odcinku dhugosci 2,50 m
od km 0 + 352,00 do km 0 + 358,00

szerokos¢ przetomu 5,10 m na odcinku dtugosci 6,00 m
od km 0 + 410,00 do km 0 + 414,50

szeroko$¢ przetomu 5,10 m na odcinku dhugosci 4,50 m
odkm 0+ 510,00 do km 0 + 515,50

szeroko$¢ przetomu 5,10 m na odcinku dtugosci 5,50 m
od km 0 + 875,00 do km 0 + 879,00
szerokos¢ przetomu 5,10 m na odcinku dlugosci 4,00 m
od km 0 + 910,00 do km 0 + 912,50

szeroko$¢ rozebrania podbudowy 5,10 m na odcinku dtugosci 2,50 m

mechaniczne rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni,

profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
warstwa odsaczajaca z piasku — warstwa grubosci 20 cm,

podbudowa warstwa dolna z thuicznia kamiennego — warstwa grubosci 15 cm,
podbudowa warstwa gorna z thucznia kamiennego — warstwa grubosci 10 cm,
podbudowa z betonu asfaltowego — warstwa 5 cm po zageszczeniu,

przebudowa zatamanych przepustow pod korong drogi

przepust o srednicy 600 mm km 0 + 550,00

mechaniczne rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni w celu odkrycia istniejacego
przepustu,

wykonanie wykopéw w celu odkrycia istniejacej czgsci przelotowej przepustu,

rozebranie istniejacego przepustu srednicy 600 mm i dtugosci 12,00 m,

wykonanie koryta pod tawe betonowa,

profilowanie i zaggszczanie podtoza o wymiarach 0,80 x 12,00 m pod fawe betonowa,
wykonanie tawy betonowej z betonu B15 o wymiarach 0,80 x 0,25 x 12,00 m pod czes$é
przelotowa przepustu,

wykonanie czgdci przelotowej przepustu z rur zelbetowych $rednicy 600 mm z opaska
zelbetowa na zlaczach rur — dlugosé przepustu 12,00 m,

wykonanie izolacji zewngtrznej rur zelbetowych lepikiem asfaltowym na zimno,

wykonanie §cianek czotowych przepustu wg KPED,

zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem,

profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

warstwa odsaczajaca z piasku — warstwa grubos$ci 20 cm,

podbudowa warstwa dolna z tlucznia kamiennego — warstwa grubosci 15 cm,

podbudowa warstwa gorna z thucznia kamiennego — warstwa grubosci 10 cm,

podbudowa z betonu asfaltowego — warstwa 5 cm po zageszczeniu,

przepust o Srednicy 1200 mm km 0 + 750,00

mechaniczne rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni w celu odkrycia istniejacego
przepustu i wykonania przetozenia istniejacego rowu na czas wykonania robot,

wykonanie przelozenia istniejacego rowu odplywowego w celu wykonania remontu
istniejacego przepustu,

rozebranie istniejacego zalamanej czesci przelotowej przepustu $rednicy 1200 mm i dtugosci
10,00 m,

wykonanie koryta pod tawe betonowa,

profilowanie i zaggszczanie podtoza o wymiarach 1,40 x 10,00 m pod tawe betonowa,
wykonanie fawy betonowej z betonu B15 o wymiarach 1,40 x 0,35 x 10,00 m pod czes$é
przelotowa przepustu,

wykonanie czgsci przelotowej przepustu z rur zelbetowych srednicy 1200 mm z opaska
zelbetowa na zlaczach rur — dtugosé przepustu 10,00 m,

wykonanie izolacji zewngtrznej rur zelbetowych lepikiem asfaltowym na zimno,

zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem,

profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,



warstwa odsaczajaca z piasku — warstwa grubosci 20 cm,

podbudowa warstwa dolna z ttucznia kamiennego — warstwa grubosci 15 cm,

podbudowa warstwa gérna z ttucznia kamiennego — warstwa grubosci 10 cm,

podbudowa z betonu asfaltowego — warstwa 5 cm po zaggszczeniu,

oczyszczenie rowu odpltywowego za i przed przepustem na odcinkach po 10,00 m (wlot i

wylot) z namutu $redniej grubo$ci 30 cm wraz z profilowaniem skarp,

e umocnienie skarp rowu odplywowego zza i przed przepustem na odcinkach po 10,00 m
elementami prefabrykowanymi typu ,mala krata” o wymiarach 60 x 40 x 10 cm w pasie
szerokosci 1,00 m (strona lewa i prawa),

e wykonanie warstwy odcinajacej z thucznia kamiennego szerokosci 1,10 x 10,00 m — dno rowu
na odcinkach umocnienia skarp,

e wykonanie umocnienia dna wlotu i wylotu z przepustu na odcinkach po 10,00 m betonem

B12,5 o wymiarach 1,10 x 0,15 x 10,00 m

wyréwnanie istniejgcej podbudowy (istniejacej nawierzchni)
od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00

e wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni na zimno przy glebokosci frezowania 5 cm, w
celu wykonania potaczen technologicznych (skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej),
frezowanie;
skrzyzowania km 0 + 000,00
szerokos¢ frezowania 5,00 m - odcinek 3,00 m
skrzyzowanie km 0 + 256,00 (strona lewa)
szerokos¢ frezowania 4,00 m — odcinek 3,00 m
skrzyzowanie km 0 + 679,00 (strona lewa)
szerokos¢ frezowania 5,00 m — odcinek 3,00 m

e mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej — szerokos$¢ oczyszczanej
nawierzchni 5,10 m,

e mechaniczne skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m” — szeroko$é
skropienia asfaltem 5,10 m

e mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno — bitumiczng w ilo$ci
75 kg/m? — szeroko$¢ wyréwnania 5,10 m,

nawierzchnia — od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00

e nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej — warstwa $cieralna grubosci 5,00 cm po
zageszczeniu — szeroko$¢ nawierzchni 5,00 m,

oczyszczenie istniejacych rowéw — od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00

lokalizacja
od km 0 + 000,00 do km 0 + 256,00 = 256,00 m (strona lewa)

od km 0 + 000,00 do km 0 + 240,00 = 240,00 m (strona prawa)
od km 0 + 300,00 do km 0 + 480,00 = /80,00 m (strona lewa)
od km 0 + 310,00 do km 0 + 746,00 = 436,00 m (strona prawa)
od km 0 + 310,00 do km 0 + 480,00 = 170,00 m (strona lewa)
od km 0 + 535,00 do km 0 + 746,00 = 277,00 m (strona lewa)
od km 0 + 746,00 do km 0 + 880,00 = /34,00 m (strona lewa)
od km 0 + 746,00 do km 0 + 880,00 = /34,00 m (strona prawa)

e mechaniczne oczyszczenie rowow z namulu wraz z profilowaniem skarp — $rednia warstwa
namutu 30 cm,

utwardzenie poboczy — od km 0 + 000,00 do km 0 + 990,00

e profilowanie i zaggszczanie poboczy szerokosci 0,75m,
e wykonanie utwardzenia pobocza materialem kamiennym 0/31,5 — warstwa po zaggszczeniu
10 cm i szerokosci 0,75 m,

UWAGA; N '
ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.




11. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektuje sie w formie odwodnienia powierzchniowego zgodnie z istniejacym
uksztaltowaniem terenu poprzez wykonanie konserwacji istniejacego rowu przydroznego.

12. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODLUZNYM I POPRZECZNYM

Przebieg niwelety remontowanej drogi dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu oraz do
istniejacej niwelety drogi.

Uprawnienia do proiektp A3/
nadzorowania i kontrolowan:?



