ODBUDOWA DROGI nr 002324R CHOLEWIANA GORA - SUDOLY
w km 0+000 - 0+990

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1.0. PRZELOMY

2.0. PRZEPUST Fi 600 mm km 0+550,00 POD KORONA DROGI

3.0. PRZEPUST Fi 1200 mm km 0+750,00 POD KORONA DROGI

4.0. PODBUDOWA

5.0. NAWIERZCHNIA

6.0. ROWY PRZYDROZNE

NI B|WIN| =

7.0. POBOCZA

Suma elementéw kosztorysu

Wartos¢ kosztorysu netto:

VAT 23,00%:

Wartos¢ kosztorysu brutto:

SPORZADZIt,
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ODBUDOWA DROGI nr 002324R CHOLEWIANA GORA - SUDOLY

w km 0+000 - 0+990

KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy nakiadow

Jedn.

Krot.

llosc

Wartosé
jednostkowa

Wartosé
netto

1 1.0. PRZELOMY

1.1 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumiczne grubosc¢
5-cm, mechanicznie

m2

1,25

145,00

1.2 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 20-cm,
mechanicznie

m2

1,33

147,90

1.3 KNNR 6/102/2
Reczne wykonanie koryta gtebokosci 25-cm wraz z
zageszczeniem, kategoria gruntu II-1V

m2

1,25

147,90

1.4 KNNR 6/104/2 (1)
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubo$é
po zageszczeniu 20-cm

m2

147,90

1.5 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm

m2

147,90

1.6 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po
zageszczeniu 10-cm

m2

147,90

1.7 KNNR 6/110/1 (2)
Podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa po zageszczeniu
5-cm, grysowo-zwirowa (standard 1l), samochdd 5-10-t

m2

1,256

147,90

Podsumowanie elementu

Razem

Ogétem 1.0. PRZELOMY

2 2.0. PRZEPUST Fi 600 mm km 0+550,00 POD KORONA DROGI

2.1 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineraino-bitumiczne grubo$c
5-cm, mechanicznie

m2

1,25

7,50

2.2 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 20-cm,
mechanicznie

m2

1,33

7,70

2.3 KNNR 1/305/2
Wykopy liniowe w celu odkrycia czesci przelotowej przepustu
kategoria gruntu lli

m3

5,30

2.4 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustu rurowego, rury betonowe Fi-60-cm

12,00

2.5 KNNR 1/305/2
Wykopy liniowe o szerokosci dna do 0,80 m, gtebokos¢ do
0,40-m, kategoria gruntu Ill w celu wykonania tawy

m3

3,80

2.6 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne tawy, kategoria gruntu II-1V

m2

9,60

2.7 KNNR 6/605/2
tawa fundamentowa z betonu B15 pod czes¢ przelotowg
przepustu

m3

2,40

2.8 KNNR 4/1311/3 (1)
Przepust z rur zelbetowych Fi 600 mm potaczenie opaska
zelbetowa

12,00

2.9 KNNR 4/1506/7
Izolacja zewnetrzna rur zelbetowych Fi 600 mm lepikiem
asfaltowym

12,00

2.10 KNNR 6/605/5
Scianki czotowe przepustu z rur Fi 60-cm

szt

2,00

2.11 KNNR 1/320/6
Reczne zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem grunt
kategorii IV

m3

9,10

2.12 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, gruntu [I-1V

m2

7,70
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ODBUDOWA DROGI nr 002324R CHOLEWIANA GORA - SUDOLY

w km 0+000 - 0+990

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa |Jedn.|Krot.| [los¢ Wartosé Wartosé
podstawy nakiadow jednostkowa| netto
2.13 KNNR 6/104/2 (1)
Warstwa odsgczajgca (mechaniczne zageszczenie), grubosé
po zageszczeniu 20-cm m2 7,70
2.14 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm m2 7,70
2.15 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po
zageszczeniu 10-cm m2 7,70
2.16 KNNR 6/110/1 (2)
Podbudowy z betonu asfaltowego, warstwa po zageszczeniu
5-cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 5-10-t m2| 1,25 7,70
Podsumowanie elementu Razem
Ogoétem 2.0. PRZEPUST Fi 600 mm km 0+550,00 POD KORONA DROGI
3 3.0. PRZEPUST Fi 1200 mm km 0+750,00 POD KORONA DROGI
3.1 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$c¢
5-cm, mechanicznie m2| 1,25 30,00
3.2 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 20-cm,
mechanicznie m2| 1,33 30,60
3.3 KNNR 1/305/2
Wykopy liniowe w celu odkrycia czesci przelotowej przepustu
kategoria gruntu il m3 10,00
3.4 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustu rurowego, rury betonowe Fi-120-cm m| 2,00 10,00
3.5 KNNR 1/305/2
Wykopy liniowe o szerokosci dna do 1,4 m, gtebokos¢ do
0,5-m, kategoria gruntu lll w celu wykonania tawy m3 7,00
3.6 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne tawy, kategoria gruntu II-IV m2 14,00
3.7 KNNR 6/605/2
tawa fundamentowe z betonu B15 pod cze$¢ przeloyowa
przepustu m3 4,90
3.8 KNNR 4/1311/6 (1)
Przepust z rur zelbetowych Fi 1200-mm, potgczenie opaska
zelbetowa m 10,00
3.9 KNNR 4/1506/10
Izolacja zewnetrzna zelbetowych Fi-1200-mm lepikiem
asfaltowym m 12,00
3.10 KNNR 1/320/6
Reczne zasypanie wykopu waraz z zageszczaniem grunt
kategorii IV m3 17,00
3.11 KNNR 1/209/2
Wykopy w celu przetozenia istniejacego rowu, wykopy na
odkiad, grunt kategorii lil m3 24,00
3.12 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopu wraz z zgeszczeniem, warstwami,
kategoria gruntu lll-IV m3 24,00
3.13 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, gruntu -1V m2 30,60
3.14 KNNR 6/104/2 (1)
Warstwa odsgczajgca (mechaniczne zageszczenie), grubosc
po zageszczeniu 20-cm m2 30,60
3.15 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm m2 30,60
3.16 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw famanych; warstwa gérna, po
zageszczeniu 10-cm m2 30,60
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ODBUDOWA DROGI nr 002324R CHOLEWIANA GORA - SUDOLY
w km 0+000 - 0+990

podstawy nakiadéw

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa |Jedn.

Krot.| llosé

Wartosé

Wartos¢

jednostkowa| netto

3.17 KNNR 6/110/1 (2)
Podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa po zageszczeniu
5-cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochdéd 5-10-t

m2

1,25 30,60

3.18 KNR 231/1403/6
Oczyszczanie istniejacego rowu z namutu, z wyprofilowaniem
skarp i dna, grubos¢ namutu 30-cm

20,00

3.19 KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi typ
"mata krata"

m2

40,00

3.20 KNNR 6/113/2
Warstwa odcinajaca z kruszyw tamanych,warstwa po
zageszczeniu 10-cm

m2

0,5 22,00

3.21 KNNR 6/605/2
Umocnienie dna rowu odptywowego w formie tawy betonowej
z betonu B12,5

m3

3,30

Podsumowanie elementu

Razem

Ogoétem 3.0. PRZEPUST Fi 1200 mm km 0+750,00 POD KORONA DROGI

4 4.0. PODBUDOWA

4.1 KNR 231/803/3
Frezowanie istniejacej nawierzchni mineralno-bitumicznej
grubos$¢ nawierzchni 5-cm (analogia)

m2

1,66 42,00

4.2 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie,
nawierzchnia z bitumu

m2

5 169,80

4.3 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2

m2

5 169,80

4.4 KNNR 6/108/2 (2)
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng 75 kg/m2, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie mechaniczne (standard Il), samochéd 10-15-t

387,74

Podsumowanie elementu

Razem

Ogotem 4.0. PODBUDOWA

5 5.0. NAWIERZCHNIA

5.1 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu
5-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t

m2

1,25| 5068,70

Podsumowanie elementu

Razem

Ogétem 5.0. NAWIERZCHNIA

6 6.0. ROWY PRZYDROZNE

6.1 KNR 231/1403/6
QOczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp,
grubo$¢ namutu 30-cm

1761,00

Podsumowanie elementu

Razem

Ogétem 6.0. ROWY PRZYDROZNE

7 7.0. POBOCZA

7.1 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne umochienia pobocza gruntu lI-1V

m2

1 485,00

7.2 KNNR 6/113/5
Umocnienie poboczy kruszywem famanym 0/31,5 warstwa po
zageszczeniu 10-cm

m2

1480,50

Podsumowanie elementu

Razem

Ogétem 7.0. POBOCZA

Podsumowanie kosztorysu

Razem

Razem

Wartos¢ kosztorysu netto:

VAT (z rozdziatéw)

Wartos¢ kosztorysu brutto:
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