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1. WSTEP;
1.1. Przedmiot SST;

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] spéeygii technicznej (SST)aswymagania techniczne dotyeze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem wykopow w gruntach Il kategoplantowanie skarp, rozplanowanie ziemi na
odkladzie w zakresie koniecznym i przewidzianym nejgkcie zwazanych z ,ODBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z
PRZEPUSTAMI CHOLEWIANA GORA — SUDOLY nr drogi 002324R w km 0 + 000,00 + O + 990,00 w miejscodm

CHOLEWIANA GORA gmina JE ZOWE dziatki nr 1539, 1540, 1517 i 1418 okb Cholewiana Gord

1.2. Zakres stosowania SST;
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (S®F) ftosowana jako dokument przetargowy i kontwaktprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaafiejmui;
- wykopy wykonanegcznie w gruncie kat. 11l z transportem urobku taonk na odlegtéé do 10m,
- mechaniczne wykonanie wykopow z transportem waikodlegté¢ do 1 km
- plantowanie skarp grunt kategorii Ill.
- plantowanie mechaniczne ziemi (odkiad)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okrdlenia stosowane w niniejszej szczegoétowej specgfiktechnicznej $ zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach fpistwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”
Glebokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonej w osi wykopu,
Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza 1il1,0 m,
Wykop $redni - wykop, ktérego gbokas¢ zawiera si w przedziale od 1,0 m do 3,0 m,
Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ jest wiksza od 3,0 m,
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania grunpibayskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nigkavgystanych
do budowy nasypow.
1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot;
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fakaeykonywanych robét, oraz ich zgodid dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotycz robot ujto szczegétowo w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogopid”.5.

2. MATERIALY;

2.1. Grunty;
Grunty zalgajace w wykopie (pozyskane) powinnydgrzebadane pod wzglem ich przydatniei, jako podiaa gruntowe

korpusu nasypu lub pod konstrukecjawierzchni.

3. SPRZT;
3.1. Sprat do wykonania wykopu,

Ogolne wymagania dla stosowanegoeprdo wykonywania rob6t gie s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargizia niegwarantdre uzyskanie wymagajakosciowych i bezpieczestwa zostasp przez
Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszostaé usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- koparki podsibierne wibratoréw poj. 0,25

- spycharki 55 KW

- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

- inne narzdzia.

4. TRANSPORT;
4.1. Transport gruntu;

Transport odspojonego gruntu .z jest przewidziany do wbudowania w nasyp i sj@elnszystkie warunki) powinien
odbywa sie w warunkach zabezpieczaych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmodzajami gruntu. Ogdlne
warunki transportu zamieszczono w SST D 00.00.09magania Ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT;
5.1. Ogolne warunki wykonania robét;

Wykonawca przedstawi Zzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harnognam robot, uwzgbniajacy wszystkie
warunki, w jakich kdzie wykonywany zakres robot ebjch niniejsa szczegotow specyfikacy techniczm (SST). Przed
przystpieniem do prac, teren robdt nafedpowiednio oznaczyi zabezpiecz§ przed maliwoscia wejscia 0séb postronnych.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantovch stateczné w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia lub innych odgpstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe robot ziemnych. Wykonawca powinien wykonyivewykopy w taki sposéb, aby grunty o
réznym stopniu przydatrigi do budowy nasypow byly odspajanie oddzielniesposéb uniemdiwiajacy ich wymieszanie.
Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonaniayp@s powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O iledynier dopgci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayeje odpowiednio zabezpieazy
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przed nadmiernym zawilgoceniemzék grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych radnych robét ziemnych.

5.2. Przygotowanie podiga - oczyszczenie;

Oczyszczenie terenu na ktérygudpprowadzone wykopy polega na ustaiil drzew, krzewow oraz kamieni zghjacych
na trasie wykopu.

5.3. Odprowadzenie wdéd powierzchniowych i gruntowch;

Wody opadowe lubrédlane, (jeeli takie wystpuja) nalezy odprowadzi poza teren robét. Wykonanie wykopdw i robot
odwadniagcych powinno przebiegav kolejndci zapewniajcej odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych.

5.4. Wykonanie wykopu;

1. Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania wykopow sprawdzi zgogthzednych terenu z danymi projektu
technicznego.

2. Wytyczenie krawdzi wykopéw powinno by wykonane na fawach ciesielskich lub innych koristfach umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziernyc

3. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca odpowiadéezpieczestwo obszaru przylegtego do wykopu.

4. Jeeli na terenie rob6t ziemnych zosiardkryte uzbrojenia (kable, rury itp.), ktére nighbnaniesione w dokumentacji
technicznej, nalsyy przerwa prace i powiadondilnzyniera. Dalsze wykonywanie wykopéw prowaddbpiero po
uzgodnieniu tego z odpowiednimi Instytucjamigdeicielami).

5. Wykopy w pobliu urzdzer uzbrojenia terenu (kabli, rur itp.) najebezwzgédnie wykonywa recznie.

6. Ziemia z wykopOw powinna zostavywieziona w miejsce wynikage z dokumentacji projektowej, lub wyznaczone przez
Inzyniera.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia;

Zagszczenie gruntdbw w wykopach i miejscach zerowychétoziemnych powinno spetdiawymagania dotycce

minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (¢, podanego vtablicy 1.

Tablica I.
MINIMALNE WARTO _SCI WSKA ZNIKA ZAG ESZCZENIA W WYKOPACH
| MIEJSCACH ZEROWYCH ROBOT ZIEMNYCH
STREFA KORPUSU MINIMALNA WARTO SC I, MINIMALNA WARTO SC I,
NAWIERZCHNI ZJAZDOW PODLOZA KONSTRUKCJI
CHODNIKOW
GOrna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00 0,97
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 0,97 0,97

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytle spelnigg wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem Kkonstrukcji nawierzchni nale je dogscic do wartdci |s podanych w tablicy |. Jeli wartdsci wskanika
zag:szczenia okrdone w tablicy | nie mog by¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczenie gruntéw rodzimych, to naje
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptacji Irzynierowi.
5.6. Ruch budowlany;

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadkfadu) powsj rzgdnych
robét ziemnych jest mniejsza od 0,3 metra. Z chyikzystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po
nim jedynie ruch maszyn wykorugych & czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie¢ po nim jedynie ruch pojazdéw, ktore nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkodizgowierzchni robot ziemnych, wynikajych z niedotrzymania
podanych powsej warunkéw obeiza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT:
6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot;
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podaneasw SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na radowvaniu zgodnéci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.
Sprawdzenie prawidlowai wykonania wykopu polega na kontroli jej zgodciaz:
- dokumentagj projektova — w zakresie kompletdoi wykonania,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,
- projektem organizacji robot.
W czasie kontroli szczegdluwag nalezy zwrock na;
- odspojenie gruntdw w sposob nie pogargzaajch wtasciwosci,
- zapewnienie stateczém skarp,
- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robpoiich zakéczeniu,
- doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.5.
Tolerancje wykonania wykopu:
- wymiary wykopu w planie:+ 15 ¢
- rzedne dna:+ 2 cm,
- pochylenie skarpt 10 % (tangensaaka).

7. OBMIAR_ROBOT
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Jednostl obmiaru wykopu jest [ 1 n] (metr szécienny). llgi¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
Zmian zaproponowanych przezymiera.
llo$¢ rob6t wg dokumentaciji techniczne;:

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robéttg st w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 8. Wypiadku stwierdzenia uchyliie
Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonaaislVykonawca wykona je na koszt wiasny w wyznageoterminie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstaw ptatndci za wykonane roboty jest przgje tych robot przez lyniera. Ogélne zasady i warunki ptaobzostaty
okreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdélne” punkt 9.
Cena jednostkowa dla 13nwykopu obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot
- wykonanie wykopu gcznie lub mechanicznie), z transportem urobku sgméub odktad, obejmage: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyhat
- przemieszczenie gruntu bezpednio na nasyp,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp, zgodnigakumentagj lub wskazaniami lzyniera,
- zag:szczenie powierzchni wykopu,
- wykonanie wymaganych pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj,
- rozplanowanie urobku na odktadzie,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. OKmnia, symbole, podziat i opis gruntow”.

2. PN-88/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania, badania przy odbiorze”.
3. BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Robatymne”

4. Przepisy BHP w budownictwie.

SPORYZIt: Marek Molter
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