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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbiérkelementow drog, ogrodae przepustow uwzgbnionych w dokumentacii;
,ODBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI CHOLEWIANA G~ ORA — SUDOLY nr drogi 002324R w km 0 +
000,00 + 0 + 990,00 w miejscoka CHOLEWIANA GORA gmina JE ZOWE dziatki nr 1539, 1540, 1517 i 1418 okb
Cholewiana Gérd’

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy paieganiu i realizaciji
robdt na drogach krajowych, wojewoddzkich, powiatetyymiejskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z rozbidrk
warstw nawierzchni,
kraweznikéw, obrzey i opornikéw,
sciekow,
chodnikdw,
ogrodzd,
barier i pogczy,
znakéw drogowych,
przepustow: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirainji
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fikt.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotyseze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjskt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce pstép mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:
rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, sktadgjych si z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z kredziakdw (np. 7,6 x 7,6
cm), stzen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
rusztowa drabinowych, sktadagych st z drabin (np. dlugiei 6 m, szerokéci 52 cm), usztywnionych steniami z desek (np. 3,2 x
12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 wkigda st pomosty z desek,
przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowdretanicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek oko®x 1,5 m lub ptaskich
klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowy&iednicy 108 mm i gtownikdw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wyngeh klatek
okoto 1,1 x 1,5 m,
rusztowa z rur stalowyctrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych 4cznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie naly wykona& z materialdw odpowiadagych nasfpujacym normom:
drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [RN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przezyhiera,
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] linmej zaakceptowanej przezzimiera,
katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innefakceptowane] przezyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycre spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robét zwzanych z rozbiorkelementéw drdg, ogrodie przepustéw mze by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody eizarowe,
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zrywarki,

mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycree transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaline” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrofiz@rzepustéw obejmuajusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumensgajojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier maze polecé
Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mama wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposob okény w SST lub przez ktyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasdswm frezarek drogowych, nalemateriat wykorzystac ponownie do
wykonania mas.

W przypadku roboét rozbiérkowych przepustu agldokond:
odkopania przepustu,
ew. ustawienia przesnych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,
rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sdzyska, w sposdbgczny lub mechaniczny z ew. przetiem petéw zbrojeniowych i
ich odgkciem,
demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. fementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim ocegeniem spoin
i czeSciowym usungciu taw, wzgednie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanigihkierowych itp. przy zateeniu
ponownego ich wykorzystania,
oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadgcpowtornego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itpigh
posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdimych uszkodze O
ile uzyskane elementy nie stajic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z S&Jassic wkasnacia Wykonawcy, powinny by usunite z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdgrodzé i przepustow znajdage si w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dfymczasowo zabezpieczone. W szczeginoalezy zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie pizewiduje si wykonania wykopéw drogowych nalewypemni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagasgo terenu i zagci¢. Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-
77/8931-12 [9] powinien kyzgodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadkuntéw dla ktérych nie mma
okresli¢ wskaznika zagszczenia nalgy okresli ¢ wskanik odksztatceniag] zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplégiavykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzestapnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérivegmrzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofizgorzepustéw powinno
spetnig odpowiednie wymagania. Wskaik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendggodny z
zatazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadkuntéw dla ktérych nie mma okrali¢ wskanika zagszczenia nals
okresli¢ wskaznik odksztatceniag] zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarova robét zwhzanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
dla kraveznika, opornika, obrza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzebarier i poeczy - m (metr),
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dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robd6t obejmuije:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidérldelu ponownego jejaycia, z utgeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozhiorki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhbidrki;
b) dla rozbidrki kraw eznikéw, obrzezy i opornikéw:
odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki scieku:
odstonkcie $cieku,
reczne wygcie elementéviciekowych wraz z oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidérldelu ponownego jegaycia, z ut@zeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
uzupenienie i wyréwnanie podia,
zatadunek i wywdz materiatéw z rozbiorki,
uporzdkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbidrki chodnikdéw:
reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkelu ponownego jegazycia, z utgzeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiérki ogrodzeh:
demonta elementéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach z zsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidérldelu ponownego jegaycia, z ut@zeniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozhiorki,

uporaidkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiérki barier i por ¢czy:

demonta elementoéw bariery lub peczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zegsagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiérki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozhiorki,

uporaidkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbidrki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentow, faw, umatcitje,

ew. ustawienie rusztowd ich p&niejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozhiorki,

zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zegczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporaidkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczfesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgamg6linego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 l{towniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkika zagszczenia gruntu.

SPORZDZIL; Marek Molter
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