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CZESC OPISOWA

do kosztorysu inwestorskiego na modernizacje drogi: nr. dz. 8204/1, 8204/9 w m.
Jezowe gmina Jezowe

1. Czes¢ ogdlna

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski na modernizacje drogi : nr. dz.
8204/1, 8204/9 w m. Jezowe gmina Jezowe

powiat Nisko .

2. Podstawa opracowania

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na zlecenie Urzedu Gminy Jezowe.

3. Materialy wykorzystane do opracowania dokumentacji

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe

- mapy ewidencyjne gruntéw

- wizja terenowa i pomiary wtasne

4. Stan istniejacy

Drogi rolnicze : nr. dz. 8204/1, 8204/9 w m. Jezowe gmina Jezowe sg drogami
dojazdowymi do kompleksow rolnych. Teren dokumentowany pod wzgledem
uksztattowania jest terenem o nieznacznych réznicach wysokosci. W budowie
geologicznej przewazajq piaski , srednio zageszczone. W obecnym stanie droga jest
zdewastowana , z licznymi wybojami. Podczas opadow atmosferycznych zalewana
woda , dodatkowo utrudniajgc dojazd do gruntéw rolnych.

5. Projektowane rozwigzania techniczne

W celu poprawy warunkow dojazdu rolnikow do swoich pdl i tgk na podstawie ustalen
komisyjnych w terenie nalezy dokonaé modernizacji drogi poprzez :

Droga nr. dz. 8204/1 w m. Jezowe dtugos¢ 260 m szerokos¢ 5,00m :

- roboty pomiarowe — wytyczenie trasy drogi - / 0,260km /

- wykonac profilowanie i zageszczanie podtoza mechanicznie w gruncie kat. |-V pod
warstwy konstrukcyjne dtugosci 71m. szer. 5,00 m w km 0+000-0+071
- [ 355,00m?/

- wykona¢ korytowanie mechanicznie na gtebokos¢ do 20cm na dtugosci 186 m ,
szer. 5,00m z wywiezieniem — zagospodarowanie urobku w gestii wykonawcy
w km 0+071-0+260 - / 945,00 m?/

- wykonac¢ warstwe odsaczajgca w korycie drogi, zageszczanie mechaniczne,
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grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm dtugosci 186 m, szer. 5,00m w km
0+071-0+260 -/945,00 m?/

- wykonac¢ warstwe podbudowy z zuzla wielkopiecowego o grubosci warstwy po
zageszczeniu 12 cm rozscielana mechanicznie na dtugosci 189m i szer. $r. 5,00m
w km 0+071-0+260 -/945,00 m?/

- wykonac¢ warstwe gorng nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci warstwy po
zageszczeniu 7 cm na dtugosci 189m i szer. $r. 5,00m w km 0+071-0+260
-1945,00 m?/

- wyréwnac i zaklinowaé podbudowe ttuczniem sortowanym warstwg grubosci do
5cm po zageszczeniu na diugosci 189m i szer. sr. 5,00m w km 0+000-0+071
/ 71*5*0,05/ - 117,750 m*/

- wykona¢ rowy przydrozne w km 0+071-0+260 / 189 m / jednostronnie szer. dna
0,50m, $r. glebokos¢ 0,60m, nachylenie skarp 1:1, F=0,66m? -/ 0,66*189* /
-1124,740 m3/

- oczysci¢ z wyprofilowaniem skarpy i dno rowu w km 0+071-0+260
/ 189*0,85*2+189*0,5/ -/415,80m?/

Droga nr. dz. 8204/9 w m. Jezowe dtugos¢ 175 m szerokos¢ 5,00 m :

- roboty pomiarowe — wytyczenie trasy drogi - / 0,175km /

- wykona¢ korytowanie mechanicznie na gtebokos¢ do 20cm na dtugosci 175m,
szer. 5,00m z wywiezieniem — zagospodarowanie urobku w gestii wykonawcy
- /875,00 m?/

- wykonac¢ warstwe odsaczajgca w korycie drogi, zageszczanie mechaniczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm na dtugosci 175m, szer. 5,00m
-1 875,00 m?/

- wykona¢ warstwe podbudowy z zuzla wielkopiecowego o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20 cm rozscielana mechanicznie na dtugosci 175m, szer. 5,00m

- 875,00 m?/

- wykonaé¢ warstwe gorng nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci warstwy po
zageszczeniu 7 cm na dtugosci 175m, szer. 5,00m -/ 875,00 m?/

- wykonac rowy przydrozne obustronnie szer. dna 0,50m , sr. gtebokos¢ 0,60m,
nachylenie skarp 1:1, F=0,66m? -/0,66*175*2 / -/231,00 m?®/

- oczysci¢ z wyprofilowaniem skarpy i dno rowu / 175%0,85*2*2+175%0,5*2 /
-1770,00m?/

6. Wazniejsze zasady dotyczace wykonania modernizacji i remontu drég :
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wytyczenie pasa drogowego wykona¢ w oparciu o uzgodnienia z sgsiednimi
wiascicielami dziatek.

nawierzchnie wykona¢ poprzez rownomierne rozscielanie i zageszczanie
w dostosowaniu do wymaganych grubosci warstw podbudowy i warstwy jezdnej
stosowane materiaty powinny posiadaé atesty Ilub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie drogowym.

wszystkie roboty mechaniczne wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
z przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa w tym zakresie , wynikajgcych
Z przepisow BHP

wykonanie i odbiér robét ziemnych i nawierzchniowych nalezy wykonaé scisle
dostosowujgc do wymogow zawartych w opisach katalogdw KNR 2-01 ,
2-11, 2-31, 15-01 ktore zostaty opracowane w dostosowaniu do obowigzujgcych
Polskich Norm w tematycznym zakresie.



