Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliezenia Jm. llosci skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 kpl 1,000
7 45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw slonecznych
CPV
Instalacja solarna
7.1 KNR-W 2-17 Analogia_Kolektor stoneczny prozniowy NSC-58/1800-30 rur. szt. 6,000
20039 Wraz z podpieciem do instalacji elekt '
Z poapieci | alacjl eleKirycznej ok, 6.000
72 KNR 7-08 Uklad regulacji bezposredniego dziatania temperatury - regulator uk?, 1,000
0205-0200 solarny LAGO SD3
1 ukl. 1,000
7.3 KNR 7-08 Uklad do pomiaréw temperatury zdalny z zastosowaniem czujnika ukt. 1,000
0102-0300 termometru oporowego lub termoelektrycznego - czujnik
temperatury zewnetrznej NTC 4
1 ukt. 1,000
7.4 KNR 7-08 Uklad do pomiaréw temperatury zdalny z zastosowaniem czujnika uk?, 1,000
0102-0300 termometru oporowego lub termoelektrycznego - czujnik temp.
kolektora KLF 1000
1 ukt, 1,000
75 KNR 7-08 Uklad do pomiaréw temperatury zdalny z zastosowaniem czujnika szt. 3,000
0102-0300 termometru oporowego lub termoelektrycznego - czujnik temp.
zasobnika SPF 1000
3 szt 3,000
7.6 KNNR 4 0412- | Zawory odpowietrzajace automatyczne o §rednicy 15 mm - szt. 5,000
0600 odpowietrznik automatyczny do kolektorow stonecznych
5 szt, 5,000
FiT KNNR 4 0411- [Montaz zaworow przelotowych prostych mosigznych o sredn. 32 mm szt. 2,000
0400
BCJ109
74 szt. 2,000
7.8 KNNR 4 0511- [ Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie 0,6 MPa o pojemnosci kpl. 1,000
0301 80 dm3 (z wartosécig naczynia) zbiornik schladzajacy Reflex V60
BCI109
1 kpl. 1,000
7.9 KNNR 4 0511- | Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie 0,6 MPa o pojemnosci kpl. 1,000
0202 50 dm3 (z wartoscia naczynia)
BCI109
1 kpl. 1,000
7.10 KNR 7-08 Uklad regulacji bezposredniego dziatania cisnienia - podwdjna grupa szt. 1,000
0205-0100 obiegu solarnego
1 szt. 1,000
7.11 KNR 7-07 Montaz pomp wirowych od$rodkowych (jedno- i wiclostopniowych) kpl 1,000
0102-0100 do zasilania kotlow oraz obiegowych do wody goracej o masie 0,05 t
1 kpl 1,000
7.12 KNNR 4 0411- | Montaz zaworow przelotowych prostych mosieznych o érednicy 15 m szt 1,000
0100 m
BCI109
1 szt. 1,000
7.13 KNNR 4 0531- | Termomanometry 0-120, 06 bar szt. 5,000
0100
BCI109
3 szt. 5,000
7.14 KNNR 4 0524- | Montaz zawordw bezpieczenstwa, sprezynowych gwintowanych s5zt. 1,000
0300 mosigznych, o frednicy 25 mm - zaw. bezpieczenstwa SYR 1915, p-6
BCI109
1 szt. 1,000
7.15 N.Z. 2-15P Rurociagi miedziane na $cianach,o $rednicy zewngtrznej 22 m 15,000
0401-0400 mm,grubosci §cianek rur 1,0 mm
15 m 15,000




Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ilosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
7.16 N.Z. 2-15P Rurociagi miedziane na scianach,o srednicy zewngtrznej 28 m 12,000
0401-0500 mm,gruboéci $cianek rur 1,5 mm
12 m 12,000
7.17 N.Z. 2-15P Rurociagi miedziane na $cianach,o érednicy zewnetrznej 35 m 6,000
0401-0600 mm,grubosci $cianek rur 1,5 mm
6 m 6,000
7.18 N.Z.2-15P Rurociagi miedziane na $cianach,o srednicy zewnetrznej 42 m 61,000
0401-0700 mm,grubosci Scianek rur 1,5 mm
61 m 61,000
7.19 KNZ 2-16 Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm i m 15,000
0015-0263 Srednicy nominalnej rur 20 mm - Kaiflex T-22
BCI109
15 m 15,000
7.20 KNZ 2-16 Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm i m 12,000
0015- 0273 $rednicy nominalnej rur 25 mm - Kaiflex T-28
BCI109
12 m 12,000
7.21 KNZ 2-16 Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm i m 6,000
0015- 0283 $rednicy nominalnej rur 32 mm - Kaiflex T-33
BCI109
6 m 6,000
22 KNZ 2-16 [zolacja otulinami z pianki peliuretanowej o grubosci 30 mm i m 61,000
0015- 0293 $rednicy nominalnej rur 40 mm - Kaiflex T-42
BCJ109
61 m 61,000
7.23 KNR 2-15 Proba szezelnoscei instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 94,000
0404-0200 niemieszkalnych /naktady na 1 m rurociagw - proba szczelnesci
instalacji solarnej
94 m 94,000
7.24 KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 94,000
0404-0200 niemieszkalnych /naktady na 1 m rurociggw/ -analogia napelhienie
instalacji miesznina wody z glikolem polipropylenowym
94 m 94,000
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