PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45000000-7 |Hala Targowa - Roboty budowlane
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
4.31*4.5*2+2.81*3.3*3 m?2 66.609
RAZEM 66.609
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.1/0811-02
analogia
327.04 m?2 327.040
RAZEM 327.040
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) |m3
d.1/0307-02 - wykopy pod fundamenty nowoprojektowanych $cian
1.5%1.1*(4.31*2+2.81*3)-0.6265 m3 27.506
RAZEM 27.506
4/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.1/0101-01
0.3*1*17.05*2 m?2 10.230
RAZEM 10.230
5/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1/0104-01 sr. do 14 mm - fundamenty /strzemiona fi 6mm/
(0.222*100*1.1)/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
6/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1/0104-04 mi o ér. do 14 mm - fundamenty+stupy+stopy /zbrojenie gtéwne fi 10 i 12mm/
(0.888*17*4)/1000 t 0.060
RAZEM 0.060
7|KNNR 2 Betonowanie taw i $cian fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1/0107-01 nym
17.05*0.3*1 m3 5.115
RAZEM 5.115
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
17.05*2 m?2 34.100
RAZEM 34.100
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
341 m?2 34.100
RAZEM 34.100
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - fundament
17.05*0.3 m?2 5.115
RAZEM 5.115
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
5.115 m?2 5.115
RAZEM 5.115
12|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il UWAGA: pozostata czesé
gruntu do rozplantowania na terenie
28.133-5.115 m3 23.018
RAZEM 23.018
13|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m2
d.1/0109-05 ramicznych typu U/220 grubosci 25 cm - zamurowanie otworéw po bramach
4.31*4.5+1.4*4.8*2+2.81*3.3*3-1.5*2.1 m?2 57.504
RAZEM 57.504
14/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - do m
d.1/0126-05 okien i drzwi
1.8*2*2+1.80*2*2 m 14.400
RAZEM 14.400
17 Dostawa do pozyciji jw belek prefabrykowanych typyu "L" 180 szt
d.1
4+2*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
18/ NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1/202 1026-06 |miczng systemu PI 50
1.5*2.1*2 m?2 6.300
RAZEM 6.300
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19|KNR 4-01 Kalkulacja p/analogie-Zatozenie na nowym miejscu samozamykaczy drzwio- |szt.
d.1/0920-23 wych wraz z kosztem samozamykaczy /dotyczy drzwi aluminiowych/ - do drzwi
DW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|{NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - |m?2
d.1/202 1025-04 |okna state O1
2.81*0.6*18 m?2 30.348
RAZEM 30.348
21|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. |m?2
d.1/1023-04 ponad 1.0 m2 - okno O2
1.6*0.9*2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie z kostki na catej hali w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
327.04 m?2 327.040
RAZEM 327.040
23|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie - gru- |[m2
d.1/0104-07 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
327.04 m?2 327.040
RAZEM 327.040
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
327.04 m?2 327.040
RAZEM 327.040
25|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
327.04 m?2 327.040
RAZEM 327.040
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.1/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - do 4 cm
327.04 m?2 327.040
RAZEM 327.040
27|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
d.1/231 0511-02
327.04 m?2 327.040
RAZEM 327.040
28|KNR 2-31 tawa betonowa pod koryto odwadniajace z oporem m3
d.1|0402-04
0.18*0.5*26.25 m3 2.363
RAZEM 2.363
29|KNR 2-31 UlozZenie na podsypce paskowej korytka odwadniajgcego PCV h=155mm m
d.1/0606-02
analogia
26.25 m 26.250
RAZEM 26.250
30|{NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. i wew budynku "ATLAS STOPTER" z przykle- |m?2
d.1/202 2608-01 |jeniem styropianu i jednej warstwy siatki na scianach petnych i z otworami o
pow. betonowej, otynkowanej, tynk akrylowy Atlas Cermit
(18.38*3.7*2+12.36"4+12.36%1.0+12.36*5+9.35*4.6*2)*2 m?2 691.264
RAZEM 691.264
31/ NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" - o$cieza - sty- |m?2
d.1/202 2608-06 |ropian z jedng warstwag siatki - gr. styropianu 3 cm
2*(0.10*(2.81*18+0.6*18*2+1.6*2+0.9*2*2+1.5*2*2+2.1*2)) m?2 17.836
RAZEM 17.836
32|NNRNKB (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" - ochrona na- |m
d.1/202 2608-08 |roznik6w wypuktych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
2*(4.6*8*2+3.7*16*2+4.8*4*2+0.8*2*2) m 467.200
RAZEM 467.200
33|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropiano- |szt
d.1/202 2613-01 |wych przy uzyciu facznikébw mechanicznych
700*4 szt 2800.000
RAZEM 2800.000
34|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji | m?2
d.1/0109-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
(0.05*6.5*4*2)*9+0.05*27.3*4*2+(0.063*(1.05*2+0.9*22+5.2*2*2)*9)+10.55 m?2 69.081
RAZEM 69.081
35|KNR 7-12 Kalk.p/analogie - Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowa-| m2
d.1/0219-02 nia, farba alkidowa TEMAPRIME EUR, konstrukcji kratowych dwie warstwy o
Kalk.p/analo- |tgcznej grubosci 0,110 mm, zuzycie dla jednej warstwy 0,12 dm3/m2
gie
69.081*2 m?2 138.162
RAZEM 138.162
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36|KNR 7-12 Kalk.p/analogie - Malowanie natryskiem pneumatycznym, farba peczniejgca |m?2
d.1/0227-02 Flame Stal - NAKLADY "R" i "S" (zamiennie za farbe Flame Control No 173)
Kalk.p/analo- | (klasa odpornosci 30 min.), konstrukcje kratowe jak dla zestawu "A" zgodnie z
gie P.T. przyjeto dla minimalnej grubosci 0,200 mm zuzycie od 0,21 dm3/m2 do
0,41 dm3/m2 przy klasie R30 jak dla profili otwartych ; to jest srednio 0,31
dm3/m2 w zakresie wspétczynnika masywnosci przekroju od 80 do 300 U/A [m
-1] na podstawie inf. technicznej farby Flame Stal (Dla prawidtowego rozlicze-
nia zuzycia farby peczniejgcej w zaleznosci od wspotczynnikéw masywnosci
dla ré6znych przekrojow konstrukcji dachu, w pozycji 118a ujeto dostawe farby
peczniejacej ognioochronnej Flame Stal w ilosci orientacyjnej - wraz procento-
wym uwzglednieniem zuzycia odpowiedniego rozpuszczalnika i normatywnych
materiatdw pomocniczych - KONCOWE ROZLICZENIE ZUZYCIA FARBY w/g
podpisanej ksigzki obmiarow i rzeczywistego zuzycia farby)
69.081 m?2 69.081
RAZEM 69.081
37 Dostarczenie do pozyciji nr j/w farby peczniejacej ognioochronnej Flame Stal  |dm3
d.1 wraz procentowym uwzglednieniem zuzycia odpowiedniego rozpuszczalnika i
normatywnych materiatbw pomocniczych /przyjeto 69,081 m2 x 0,31 dm3/m2
=21,42 dm3/ (KONCOWE ROZLICZENIE DOST. FARBY w/g podpisanej
ksigzki obmiaréw i rzeczywistego zuzycia farby)
21.42 dm3 21.420
RAZEM 21.420
38|KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
6.34*27.25*2 m?2 345.530
RAZEM 345.530
39|KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
6.34*27.25*2 m?2 345.530
RAZEM 345.530
40| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1|0504-02
6.34*27.25*2 m?2 345.530
RAZEM 345.530
41|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie betonu farbg akrylowg CT 42 Ceresit - ptyty betonowe |m?2
d.1/0114-02 od spodu /przyjeto wsp. do robocizny R=2 za malowanie stropu)
analogia
27.73*12.24 m?2 339.415
RAZEM 339.415
42/NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,5 mm o szer.w rozwi- |m?2
d.1/202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm
27.35*0.4*2 m?2 21.880
RAZEM 21.880
43/NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych elementéw rynien dachowych z blachy ocynko- |m
d.1/202 0517-05 |wanej powlekanej w systemie LINDAB RAINLINE, pétokragtych o sr. 19 cm
9.65*2+18.53*2 m 56.360
RAZEM 56.360
44 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych elementéw rur spustowych z blachy ocynkowa- |m
d.1/202 0519-03 |nej powlekanej w systemie LINDAB RAINLINE, o $rednicy 12 cm
4.5*4+3.6*6 m 39.600
RAZEM 39.600
45/ NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.1/202 0517-09 |DAB RAINLINE - Kolanko 70 st. KB, fi 120 mm
Kalk.p/analo-
gie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46 NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.1/202 0517-09 |DAB RAINLINE - tgcznik MST, fi 120 mm
Kalk.p/analo-
gie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47 NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.1/202 0517-09 |DAB RAINLINE - Czyszczak PCV SLS
Kalk.p/analo-
gie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
48 NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.1/202 0517-09 |DAB RAINLINE - Zamkniecie rynny - dla rynny fi 190 mm przyjeto typ RGV/
Kalk.p/analo- | RGH
gie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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49/NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.1/202 0517-09 |DAB RAINLINE - Wpust z klamerkg zatrzaskowg SOK 190/120
Kalk.p/analo-
gie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
50| NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa dodatkowych elementéw systemu ryn- |szt.
d.1/202 0517-09 |nowego LINDAB RAINLINE - Mufa SRORM 100/120
Kalk.p/analo-
gie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewn. m2
d.1/0923-04
0.1%(2.81*18+1.6*2) m?2 5.378
RAZEM 5.378
52|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,7 mm o szer.w rozwi- |m?2
d.1/202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
0.2(2.81*18+1.6*2) m?2 10.756
RAZEM 10.756
53|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod ptyte odbojowa w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gtebokosci |m?2
d.1/0102-05 koryta
analogia
1.0%(27.73*2+12.24*2) m?2 79.940
RAZEM 79.940
54|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m?2
d.1/0105-03 po zageszczeniu
79.94 m?2 79.940
RAZEM 79.940
55|KNR 2-31 Doptata za pogrubienie podsypki piaskowej - za kazdy dalszy 1 cm grubosé m2
d.1/0105-04 warstwy po zageszczeniu ponad pierwsze 3 cm - do 4 cm
79.94 m?2 79.940
RAZEM 79.940
56|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm - kolor na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
27.73*2+12.24*2 m 79.940
RAZEM 79.940
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm - kolor na podsypce |m?2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej - opaska chodnikowa (do "R" wsp. 1,1 w/g T.9901/05 za
szerokos$é nawierzchni ponizej 2,5 m)
50.776 m?2 50.776
RAZEM 50.776
58 Wykonanie i montaz stanowisk handlowych niezadaszonych szt
d.1|kalk. wtasna
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
2/45330000-9 |Roboty branzy sanitarnej
2.1/45300000-0 |Montaz zestawéw hydrantowych
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2./0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
60|KNR-W 2-15 | Zawoér hydrantowy o sr. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.2./0138-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem z miejscem na gasnice + gas- |szt.
d.2./0142-01 nica 6kg - ogrzewany elektrycznie
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantow o po- |szt.
d.2./0115-03 tgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2/45332000-3 |Wykonanie przylacza wody do hali
63|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym
2
0.055 km 0.055
RAZEM 0.055
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64|Kalk. Ind. Obstuga geodezyjna-wytyczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza wraz ze | szt
d.2. skartowaniem w osrodku- -rozliczy¢ wg.rachunku ustugodawcy
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
2 nym; gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1.65*1.5*55 m3 136.125
RAZEM 136.125
66|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2./0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
1.65*2*55 m?2 181.500
RAZEM 181.500
67|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2./0511-01
2
0.9%0.1*55 m3 4.950
RAZEM 4.950
68| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.2./0511-04/03 |- obsypka z piasku o gr. 30cm ponad wierzch rur
2
(0.9%0.33*55-2*3.14*0.025*55) m3 7.700
RAZEM 7.700
69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; |m3
d.2./0320-0501 |gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
2
55*1.5*1.65-7-4.5 m3 124.625
RAZEM 124.625
70/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.2./0236-03 geszczenia Js = 1.00
2|z.sz.2.5.2.
9907
55*0.5*1.5 m3 41.250
RAZEM 41.250
71/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.2./0211-01 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
2 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
136.125-124.625 m3 11.500
RAZEM 11.500
72|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
2 mi kat.lll-1V do 10 km
Krotnosé = 9
11.5 m3 11.500
RAZEM 11.500
73|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metoda zgrzewania |m
d.2./0808-01 czotowego - Rura PE100 PN10 d=50mm prod.Wavin lub rownowazna
2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
74 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za po- |zlacz.
d.2./0111-01 moca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 32mm - mufa elektrooporo-
2 wa o sr.zewn.50 mm
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojnik PE d=50 mm kpl.
d.2./0801-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76 KNR-W 2-18 | Zasuwa miekouszczelniajaca typ 4055 DN 25/d50 z kr6écami do zgrzewania , |kpl.
d.2./0213-01 obudowa teleskopowa i skrzynka zeliwna prod.Hawle lub rbwnowazna
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 2-19 Oznakowanie armatury wodociggowej na stupku stalowym kpl.
d.2./0134-02 ana-
2|logia + KW
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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78 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utoZzonego w ziemi taéma z tworzywa sztuczne- |[m
d.2./0219-01 ana-|go
2|logia + KW
55 m 55.000
RAZEM 55.000
79|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej |200m -
d.2./0704-01 50mm 1 prob.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./0707-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm - dwu- |odc.20
d.2./0708-01 krotne Om
2 Krotnosé = 2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
82|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2./0526-01
2
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
83|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m2
d.2./0401-05
2
1.5*50 m?2 75.000
RAZEM 75.000
84|KNR 2-19 Rury ochronne stalowe DN 50 L=0,5m m
d.2./0119-01 ana-
2|logia + KW
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
85/KNR-W 2-18 |Przejscie PE/stal d50 kpl.
d.2./0801-01 ana-
2|logia + KW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2./0104-03 potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR 2-15 Zawor kulowy na przytacza gwintowane o $r.nom. 25 mm szt.
d.2./0112-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-15 Zawor kulowy z kurkiem spustowym, na przytacza gwintowane o $r.nom. 25 szt.
d.2./0114-03 mm
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89 Dostarczenie do pozycji nr j/w weza do wody m
d.2.
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
90|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy BA 2760 DN 15 -prod.Danfoss lub réwnowazny szt.
d.2./0112-01 ana-
2|logia + KW
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-15 Proba szczelnoéci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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92|Kalk. wtasna |Badanie wody z przylacza wodociggowego przez Sanepid -Kwota w/g rozpoz- |m
d.2./kalk. wtasna |nania cen rynkowych
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45300000-0 |Wykonanie przylacza wody w hali
93|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym - wytycvzenie kanalizacji i wody w hali
3
0.040 km 0.040
RAZEM 0.040
94|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
3 nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1.65*1.5*40 m3 99.000
RAZEM 99.000
95|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2./0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-l1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3
1.65*2*40 m?2 132.000
RAZEM 132.000
96| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2./0511-01
3
0.9%0.1*40 m3 3.600
RAZEM 3.600
97| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.2./0511-04/03 |- obsypka z piasku o gr. 30cm ponad wierzch rur
3
(0.9%0.33*40-2*3.14*0.025*40) m3 5.600
RAZEM 5.600
98|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; |m3
d.2./0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
3
40*1.5*1.65-3.6-5.6 m3 89.800
RAZEM 89.800
99/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.2./0236-03 geszczenia Js = 1.00
3|z.sz. 2.5.2.
9907
40*0.5*1.5 m3 30.000
RAZEM 30.000
100|KNR-W 2-18 | Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania |m
d.2./0808-01 czotowego - Rura PE100 PN10 d=50mm prod.Wavin lub rownowazna
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
101|KNR-W 2-18 | Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjnik PE d=50 mm kpl.
d.2./0801-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-18 | Zasuwa miekouszczelniajaca typ 4055 DN 25/d50 z kr6écami do zgrzewania , |kpl.
d.2./0213-01 obudowa teleskopowa i skrzynka zeliwna prod.Hawle lub rbwnowazna
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za po- |zlgcz.
d.2./0111-01 moca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 32mm - mufa elektrooporo-
3 wa o sr.zewn.50 mm
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
104 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2./0116-03 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
3 o $r. zewnetrznej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utoZzonego w ziemi taéma z tworzywa sztuczne- |[m
d.2./0219-01 ana-|go
3|logia + KW
40 m 40.000
RAZEM 40.000
106/ KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o $r.nominalnej |200m -
d.2./0704-01 50mm 1 prob.
3
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1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
107|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./0707-01 Om
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
108/ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $ér. nominalnej do 150 mm - dwu- |odc.20
d.2./0708-01 krotne Om
3 Krotnosé = 2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
109|KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 11l - pozostato$é |m3
d.2./0105-05 ziemi z wykopu
3
2.75 m3 2.750
RAZEM 2.750
110|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $ér.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2./0104-06 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
111/KNR 2-15 Proba szczelnoéci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
112|Kalk. wtasna |Badanie wody z przylacza wodocigagowego przez Sanepid -Kwota w/g rozpoz- |m
d.2./kalk. wtasna |nania cen rynkowych
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2-18 | Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metoda zgrzewania |m
d.2./0808-01 czotowego - Rura PE100 PN10 d=32mm prod.Wavin lub rownowazna
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
114 KNR-W 2-18 | Zasuwa miekouszczelniajaca typ 4055 DN 25/d32 z kr6écami do zgrzewania , |kpl.
d.2./0213-01 obudowa teleskopowa i skrzynka zeliwna prod.Hawle lub rbwnowazna
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o $r.nominalnej |200m -
d.2./0704-01 32mm 1 prob.
3
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
116|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2./0104-04 potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za po- |ztacz.
d.2./0111-01 mocg ksztaltek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 32mm - mufa elektrooporo-
3 wa o $r.zewn. 32 mm
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
118/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2./0116-02 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
3 o $r. zewnetrznej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4/45300000-0 |Wykonanie przylacza wody i kanalizacji do kabin TOY-TOY wraz z zakupem i montaZzem kabin
119|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym - wytycvzenie kanalizacji i wody w hali
4
0.011 km 0.011
RAZEM 0.011
120|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca | m?2
d.2./0113-01 spycharek
4
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11*1.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
121|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek | m2
d.2./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
4
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
122|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
4 nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m-wykop pod wode i kanalizacje
5*1.5*1.5+6*1.5*1.5 m3 24.750
RAZEM 24.750
123|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.2./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
4
1.5%11*2 m?2 33.000
RAZEM 33.000
124 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./0511-02
4
1*0.1*11 m3 1.100
RAZEM 1.100
125/ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |[m3
d.2./0511-04/03 |- obsypka z piasku o gr. 30cm ponad wierzch rur
4
(1*0.46*6-2*3.14*0.075*6)+(1*0.46*5-2*3.14*0.025*5) m3 1.449
RAZEM 1.449
126|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
4
94.71-6-26.394-3.14*0.16*0.16/4*60-3.14*1.2%1.2/4*2.07-3.14*1.21.2/4*1.79  |m3 56.747
RAZEM 56.747
127|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; |m3
d.2./0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
4
24.45-1.449-1.1 m3 21.901
RAZEM 21.901
128|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.2./0236-03 geszczenia Js = 1.00
4)z.82.2.5.2.
9907
11*0.5*1.5 m3 8.250
RAZEM 8.250
129|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.2./0211-01 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
4 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
24.45-21.901 m3 2.549
RAZEM 2.549
130|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
4 mi kat.lll-1V
Krotnosé = 8
2.549 m3 2.549
RAZEM 2.549
131/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych AROT na ist.kablach energ. i telekom. |m
d.2./0303-02 w wykopie - rury ochronne AROT
4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
132|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2./0408-02 - Rura kanalizacyjna dwusciennna PP d150 SN8 system X-Stream - prod.Wa-
4|z.s2.3.4. vin lub rownowazna
9908
6 m 6.000
RAZEM 6.000
133|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2./0804-01
4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
134/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm przykryte piyta pokry- |stud.
d.2./0613-03 wowg z otworme d625 i wtazem zZeliwnym typu lekkiego klasy A15 w gotowym
4 wykopie o glebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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135/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
136/ KNR-W 2-18 |Izolacja wewnetrzna studzienek o $r.1200 mm lepikiem asfaltowym stosowa- |m
d.2./0608-10 nym na zimno - pierwsza warstwa - Bitizol R
4
3.86 m 3.860
RAZEM 3.860
137|KNR-W 2-18 |Izolacja wewnetrzna studzienek o $r.1200 mm lepikiem asfaltowym stosowa- |m
d.2./0609-10 nym na zimno - druga warstwa - Bitizol P
4
3.86 m 3.860
RAZEM 3.860
138/ KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez $ciane studzienki betonowej do rur PP d150 szt
d.2./0527-01 ana-
4/logia + KW
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2./0605-01
4|analiza indy-
widualna
10 godz. 10.000
RAZEM 10.000
140|KNNR 1 Rozé&cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2./0526-01
4
11*1.5*0.20 m3 3.300
RAZEM 3.300
141|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m2
d.2./0401-05
4
11*1.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
142|KNR 2-19 Rury ochronne stalowe o $r.nom. 200 mm L=0,5m m
d.2./0119-03 ana-
4/logia + KW
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
143|KNR-W 2-15 |Kolano 90st. X-Stream PP d150mm - prod.Wavin lub réwnowazna szt.
d.2./0222-03 ana-
4/logia + KW
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNR-W 2-15 |Redukcja d150/110 X-Stream/kielich do rury gtadkiej PVC - prod.Wavin lub szt.
d.2./0222-03 ana-|réwnowazna
4/logia + KW
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na scianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4
2 m 2.000
RAZEM 2.000
146/ KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o sr. 160 mm szt.
d.2./0213-05
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o sr. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2./0211-03 niach wciskowych - podtaczenie odptywu z miski ustepowej na wyposazeniu
4 TOY-TOY
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
148/ KNR-W 2-18 | Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania |m
d.2./0808-01 czotowego - Rura PP d=25mm prod.Wavin lub réwnowazna
4
5 m 5.000
RAZEM 5.000

-10 -
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149/ KNR-W 2-18 | Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjnik PP d=25 mm kpl.
d.2./0801-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR-W 2-18 | Zasuwa miekouszczelniajaca typ 4055 DN 25/d50 z kr6écami do zgrzewania , |kpl.
d.2./0213-01 obudowa teleskopowa i skrzynka zeliwna prod.Hawle lub rbwnowazna
4|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za po- |zlgcz.
d.2./0111-01 moca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 25mm - mufa elektrooporo-
4 wa
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2./0116-03 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
4 o $r. zewnetrznej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utoZzonego w ziemi taéma z tworzywa sztuczne- |[m
d.2./0219-01 ana-|go
4/logia + KW
5 m 5.000
RAZEM 5.000
154 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o $r.nominalnej |200m -
d.2./0704-01 50mm 1 prob.
4
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
155/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./0707-01 Om
4
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
156/ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - dwu- |odc.20
d.2./0708-01 krotne Om
4 Krotnosé = 2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
157|KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 11l - pozostato$é |m3
d.2./0105-05 ziemi z wykopu
4
2.549 m3 2.549
RAZEM 2.549
158/ KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2./0104-06 potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
4
25 m 2.500
RAZEM 2.500
159|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0110-04 (rurocigg o $r.do 65 mm)
4
25 m 2.500
RAZEM 2.500
160|Kalk. wtasna |Badanie wody z przylacza wodociggowego przez Sanepid -Kwota w/g rozpoz- |m
d.2./kalk. wtasna |nania cen rynkowych
4
1 m 1.000
RAZEM 1.000
161/KSNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na tréjniku kotnierzowym o ér. nominalnej 80- |szt.
d.2./0305-05 100 mm
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 25 mm- |szt.
d.2./0110-03 bez kosztu wodomierza
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-11 -
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163 Dostarczenie do pozycji nr j/w wodomierza w studzience wodomierzowe;j szt
d.2.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 0-31 Wykonanie podejscia obustronnego do wodomierzy skrzydetkowych w rurocia- |kpl.
d.2./0108-03 guo$r. 25 mm
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165 Zakup i montaz kabiny TOI TOI Standart szt
d.2.|kalk. wtasna
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.5/45330000-9 |Montaz seperatora substancji ropopochodnych
166/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca | m?2
d.2./0113-01 spycharek
5
3.525 m?2 8.750
RAZEM 8.750
167|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
5
8.75 m?2 8.750
RAZEM 8.750
168|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2./0215-02 odkfad w gruncie kat.lll - wykop pod seperator
5
4*3*2 m3 24.000
RAZEM 24.000
169/ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2./0511-04/03
5
2.5*3.5*0.3 m3 2.625
RAZEM 2.625
170|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
5
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
171|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.2./0211-01 kat.I-1ll - obsypania seperatora wraz z dostawg ziemi
5|analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
172|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
5 mi kat.lll-1V
Krotnosé = 8
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
173|KNR-W 2-18 |Montaz: Separator koalescencyjny z osadnikiem PSK-H-Koala 1l 40/4000, Dw=|stud.
d.2./0513-05 ana-|2500mm + nadstawka d2500mm h=0,5m, nadstawki wys. h=30cm pod wtazy
5|logia + KW |+ whazy typ lekki - prod.Ecol-Unicon lub réwnowazny
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
174|Dostawa Dostawa - Separator koalescencyjny z osadnikiem PSK-H-Koala Il 40/4000, kpl
d.2. Dw=2500mm + nadstawka d2500mm h=0,5m, nadstawki wys. h=30cm pod
5 wiazy + whazy typ lekki - prod.Ecol-Unicon lub réwnowazny + urzadzenie alar-
mowe sygnalizujgce poziom oleju oraz przepelnienie
kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45000000-7 |Sklep nr 1- roboty remontowo-budowlane
175/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi Dw ~ |m2
d.3|0354-05
1.45*2.1 m?2 3.045
RAZEM 3.045
176|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi D1 i okno |szt.
d.3|0354-04 02
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna O1 szt.
d.3|0354-03
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
178|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw zewnetrznych - przyjeto 30 % z catej powierzchni |m?2
d.3/0701-05
analogia
(18.33*3.02*2+9.3*3.02-0.8*2*2+0.9*1.3-1.45*2.1)*30% m?2 40.117
RAZEM 40.117
179|KNR 2-02 Ostony okien idrzwi folig polietylenowa - zabezpieczenie przy pracach elewa- |m?2
d.3|0925-01 cyjnych
0.8*0.6*6+0.9%1.3+0.8*2+0.8*2.05+1.45*2.1 m?2 10.335
RAZEM 10.335
180|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.3|0728-03 cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
15.85 m?2 15.850
RAZEM 15.850
181|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-06
4*3 m 12.000
RAZEM 12.000
182|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04
2*18.43 m 36.860
RAZEM 36.860
183|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- | m2
d.3|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrz-
analogia nych
(0.9*6+1.0)*0.15 m?2 0.960
RAZEM 0.960
184|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- | m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie wraz z cokotem
(18.33*3.02*2+9.3*3.02-0.8*2*2+0.9%1.3-1.45*2.1+25) m?2 158.724
RAZEM 158.724
185/KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT - podtoza j.w. m2
d.3|2611-03
158.724 m?2 158.724
RAZEM 158.724
186/ NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynku - met. "ATLAS STOPTER" z przykle- |m?2
d.3]202 2608-02 |jeniem styropianu EPS 70-040 grub.12 cm i jednej warstwy siatki na $cianach
Kalk.p/analo- | z wyprawg wykonang z tynku akrylowego
i
e 158.724 m?2 158.724
RAZEM 158.724
187|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" - dodatkowa m?2
d.3]202 2608-05 |warstwa siatki na cokole
28.10 m?2 28.100
RAZEM 28.100
188/ NNRNKB (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynku - met. "ATLAS STOPTER" j.w. lecz |m2
d.3|202 2608-06 |osciezy z przyklejeniem styropianu EPS 70-040 grub. 3 cm i jednej warstwy
siatki, z wyprawa wykonang z tynku akrylowego
0.3*0.9+0.3*1.3*2+0.3*0.8*6+0.3*0.6*6*2+0.3*0.8*2+0.3*2.1*2*2+0.3*1 45+ m?2 9.345
0.3*2.1*2
RAZEM 9.345
189|NNRNKB (z.VIl) Docieplenie $cian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" j.w. lecz dodat- |m2
d.3|202 2608-07 |kowa warstwa siatki na osciezach (bez nakfadéw dot. wykonania tynku akrylo-
Kalk.p/analo- |wego - do "R" i "S" przyj.wsp.zmniejszajacy 0,60)
gie
9.345 m?2 9.345
RAZEM 9.345
190 NNRNKB (z.VIl) - ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dod. wzmocnieniem |m
d.3]202 2608-08 |jedng warstwa siatki - przy dociepleniu $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOP-
TER"
3.1*4+0.8*6+0.6*6*2+0.8*2+2.1*2*3+0.9+1.3*2 m 42.100
RAZEM 42.100
191/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej - przy ocieplenieu scian budynkéw ptytami sty- |m
d.3/2612-09 ropianowymi gr. 12cm - system STOPTER
9.54*2+18.57*2 m 56.220
RAZEM 56.220
192|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.3|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
160*5 szt 800.000
RAZEM 800.000
193|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm - podokienniki zewnetrzne
analogia
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
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194|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy (pod obrobki podokiennikéw) m2
d.3|0923-04
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
195/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami klinkierowymi o wym. m2
d.3|202 2803-02 |12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm - plytki na cokole
(18.57*2+9.54*2)*0.5 m?2 28.110
RAZEM 28.110
196|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- | m2
d.3|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.45*(18.33*2+9.3*2)+0.5*0.45*2+0.9*0.45*2 m?2 26.127
RAZEM 26.127
197|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm-obrobki kominéw, gzymsoéw i attyk
26.127 m?2 26.127
RAZEM 26.127
198|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni czapek kominowych przy uzyciu szczotek stalo- m2
d.3/0619-02 wych przed malowaniem
analogia
0.5*0.9+0.5*0.07*2+0.9*0.07*2 m?2 0.646
RAZEM 0.646
199|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.3|1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania - tynki czapek kominéw
0.646 m?2 0.646
RAZEM 0.646
200|KNR 4-01 Demontaz starych kratek wewntylacyjnychna kominach szt.
d.3|0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
201/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.3|0322-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.3|0802-01 10 mm - dla montazu rur spustowych
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
203|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych slepych |szt.
d.3|0809-01 otworach.- dla osadzenia uchwytéw rynnowych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
204|KNR 2-05 Uszczelnienie stykéw obrébek silikonem dekarskim - obrébki kominow m
d.3/1003-07
15.85 m 15.850
RAZEM 15.850
205 Dostawa do pozycji nr 150 silikonu dekarskiego dm3
d.3|dostawa
2.14 dm3 2.140
RAZEM 2.140
206|KNR 4-01 Rozbiorka pierwszej warstwy papy asfaltowej m2
d.3|0519-06
kalk. p. ana-
logie
4.71*18.43*2 m?2 173.611
RAZEM 173.611
207|KNR 4-01 Rozbiorka drugiej warstwy papy asfaltowej m2
d.3|0519-07
kalk. p. ana-
logie
173.611 m?2 173.611
RAZEM 173.611
208 Orientacyjny koszt utylizacji rozebranej papy wraz z odwozem (POZYCJE NA- |kpl
d.3|ustuga LEZY ROZLICZYC W/G RZECZYWISTYCH KOSZTOW WYKONANIA UStU-
Gl)
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.3|0528-01 przygotowanie podtoza
173.611 m?2 173.611
RAZEM 173.611
210|KNR 0-22 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na gotowym podktadzie betonowym z |m2
d.3|0528-02 zamontowaniem kominkéw wentylacyjnych
173.611 m?2 173.611
RAZEM 173.611
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211|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.3/202 1026-06 |miczng systemu PI1 50 - drzwi Dw
1.35*2.05 m?2 2.768
RAZEM 2.768
212|NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.3|202 1026-05 |miczng systemu PI 50 - drzwi D1
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
213|KNR 4-01 Kalkulacja p/analogie-Zatozenie na nowym miejscu samozamykaczy drzwio- |szt.
d.3/0920-23 wych wraz z kosztem samozamykaczy /dotyczy drzwi aluminiowych/ - do drzwi
DW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. |m?2
d.3|1023-03 do 1.0 m2 - okno O1
0.8*0.6*6 m?2 2.880
RAZEM 2.880
215/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.3/1023-06 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.9*1.3 m?2 1.170
RAZEM 1.170
216|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych elementéw rynien dachowych z blachy ocynko- |m
d.3]/202 0517-05 |wanej powlekanej w systemie LINDAB RAINLINE, pétokragtych o sr. 19 cm
18.67*2 m 37.340
RAZEM 37.340
217|NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych elementéw rur spustowych z blachy ocynkowa- |m
d.3|202 0519-03 |nej powlekanej w systemie LINDAB RAINLINE, o srednicy 12 cm
4*3 m 12.000
RAZEM 12.000
218/NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.3|202 0517-09 |DAB RAINLINE - Kolanko 70 st. KB, fi 120 mm
Kalk.p/analo-
gie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
219|NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.3|202 0517-09 |DAB RAINLINE - tgcznik MST, fi 120 mm
Kalk.p/analo-
gie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
220|NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.3|202 0517-09 |DAB RAINLINE - Czyszczak PCV SLS
Kalk.p/analo-
gie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
221/NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.3|202 0517-09 |DAB RAINLINE - Zamkniecie rynny - dla rynny fi 190 mm przyjeto typ RGV/
Kalk.p/analo- | RGH
gie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
222|NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.3|202 0517-09 |DAB RAINLINE - Wpust z klamerkg zatrzaskowg SOK 190/120
Kalk.p/analo-
gie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
223|NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa dodatkowych elementéw systemu ryn- |szt.
d.3|202 0517-09 |nowego LINDAB RAINLINE - Mufa SRORM 100/120
Kalk.p/analo-
gie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/45000000-7 |Sklep nr 2- roboty remontowo-budowlane
224/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi D1i  |m2
d.4/0354-05 okno 02
1.1*2.05*2+1.55%1.65 m?2 7.068
RAZEM 7.068
225/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okno O1 szt.
d.4|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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226|KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw zewnetrznych - przyjeto 30 % z catej powierzchni |m?2
d.4/0701-05
analogia
116.2*30% m?2 34.860
RAZEM 34.860
227|KNR 2-02 Ostony okien idrzwi folig polietylenowa - zabezpieczenie przy pracach elewa- |m?2
d.4/0925-01 cyjnych
1.1%1.55+1.55*1.65+1.1*2.05*2 m?2 8.773
RAZEM 8.773
228/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.4|0728-03 cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
34.86 m?2 34.860
RAZEM 34.860
229/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-06
2.72 m 5.400
RAZEM 5.400
230/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
6.32 m 12.600
RAZEM 12.600
231/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- | m2
d.4|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrz-
analogia nych
(1.1+1.55)*0.25 m?2 0.663
RAZEM 0.663
232|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- | m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie wraz z cokotem
(18.33*3.02*2+9.3*3.02-0.8*2*2+0.9%1.3-1.45*2.1+25) m?2 158.724
RAZEM 158.724
233|/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m2
d.4/0601-02 nace
116.2 m?2 116.200
RAZEM 116.200
234NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm - podokienniki zewnetrzne
analogia
0.63 m?2 0.630
RAZEM 0.630
235/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy (pod obrobki podokiennikéw) m2
d.4|0923-04
0.63 m?2 0.630
RAZEM 0.630
236|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- | m2
d.4|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.45*(12.96+6.4*2) m?2 11.592
RAZEM 11.592
237|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm-obrobki kominéw, gzymsoéw i attyk
0.45*(12.96+6.4*2) m?2 11.592
RAZEM 11.592
238|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokos$ci do 8 cm i ér. do |szt.
d.4|0802-01 10 mm - dla montazu rur spustowych
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
239|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych slepych |szt.
d.4|0809-01 otworach.- dla osadzenia uchwytéw rynnowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
240/KNR 2-05 Uszczelnienie stykéw obrébek silikonem dekarskim - obrébki kominow m
d.4/1003-07
10.45 m 10.450
RAZEM 10.450
241 Dostawa do pozycji nr 150 silikonu dekarskiego dm3
d.4|dostawa
1.65 dm3 1.650
RAZEM 1.650
242/KNR 4-01 Rozbiorka pierwszej warstwy papy asfaltowej m2
d.4/0519-06
kalk. p. ana-
logie
83.2 m?2 83.200
RAZEM 83.200
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243/KNR 4-01 Rozbiorka drugiej warstwy papy asfaltowej m2
d.4/0519-07
kalk. p. ana-
logie
83.2 m?2 83.200
RAZEM 83.200
244 Orientacyjny koszt utylizacji rozebranej papy wraz z odwozem (POZYCJE NA- |kpl
d.4|ustuga LEZY ROZLICZYC W/G RZECZYWISTYCH KOSZTOW WYKONANIA UStU-
Gl
1.30 kpl 1.000
RAZEM 1.000
245/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.4|0528-01 przygotowanie podtoza
83.2 m?2 83.200
RAZEM 83.200
246/KNR 0-22 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na gotowym podktadzie betonowym z |m2
d.4|0528-02 zamontowaniem kominkéw wentylacyjnych
83.2 m?2 83.200
RAZEM 83.200
247/NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.4|202 1026-05 |miczng systemu PI1 50 - drzwi D1
1.1*2.05 m?2 2.255
RAZEM 2.255
248/ KNR 4-01 Kalkulacja p/analogie-Zatozenie na nowym miejscu samozamykaczy drzwio- |szt.
d.4/0920-23 wych wraz z kosztem samozamykaczy /dotyczy drzwi aluminiowych/ - do drzwi
DW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.4|1023-06 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.1*1.55+1.55*1.65 m?2 4.263
RAZEM 4.263
250/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych elementéw rynien dachowych z blachy ocynko- |m
d.4/202 0517-05 |wanej powlekanej w systemie LINDAB RAINLINE, pétokragtych o ér. 19 cm
12.96 m 12.960
RAZEM 12.960
251/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych elementéw rur spustowych z blachy ocynkowa- |m
d.4|202 0519-03 |nej powlekanej w systemie LINDAB RAINLINE, o $rednicy 12 cm
2.72 m 5.400
RAZEM 5.400
252|NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.4/202 0517-09 |DAB RAINLINE - Kolanko 70 st. KB, fi 120 mm
Kalk.p/analo-
gie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
253|NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.4/202 0517-09 |DAB RAINLINE - tgcznik MST, fi 120 mm
Kalk.p/analo-
gie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
254 NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.4|202 0517-09 |DAB RAINLINE - Czyszczak PCV SLS
Kalk.p/analo-
gie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
255|NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.4|202 0517-09 |DAB RAINLINE - Zamknigcie rynny - dla rynny fi 190 mm przyjeto typ RGV/
Kalk.p/analo- | RGH
gie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
256 NNRNKB Kalk.p/analogie - (z.I) Montaz i dostawa elementéw systemu rynnowego LIN- |szt.
d.4/202 0517-09 |DAB RAINLINE - Wpust z klamerkg zatrzaskowg SOK 190/120
Kalk.p/analo-
gie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/45000000-7 |Wykonanie stanowisk zadaszonych oraz dostawa i montaz pawilonéw prefabrykowanych
257 Zakup i montaz pawilonéw prefabrykowanych o wym.3,5x4,0 szt
d.5|kalk. wtasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 16551




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
258 Wykonanie i montaz stanowisk handlowych zadaszonych szt
d.5|kalk. wtasna
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 16551




