
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg

Deskowanie tradycyjne aw fundamentowych betonowych

ymi g adkimi o

ymi
r. do 14 mm - fundamenty+s upy+stopy  /zbrojenie g

Betonowanie aw i

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pio

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pio

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poz

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poz

 z ukopów z przerzutem ziemi na odleg o
GA: pozosta a cze

ci 1 ceg. z cegie  pojedyn-

ceg. z cegie  pojedynczych, bloczków i pustaków

cianach murowanych -u o

(z.VI) Drzwi dwuskrzyd owe z kszta towników aluminiowych z przek adk



-Za o

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kszta towników z w
okna sta e O1

 z kostki na ca ej hali w grun-
cie kat. I-IV g

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o gru

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z betonowe

awa betonowa pod koryto odwadniaj

o

cianach pe nych i z otworami o

ników wypuk ych na styropianie z dod. wzmocnieniem

trznych budynków - mocowanie p yt styropiano-
yciu 



Flame Stal - NAK ADY "R" i "S" (zamiennie za farb

dm3/m2 w zakresie wspó czynnika masywno
(Dla prawid owego rozlicze-

ci od wspo czynników masywno

materia ów pomocniczych  - KO

normatywnych materia ów pomocniczych  /przyjeto 69,

 CT 42 Ceresit - p yty betonowe

wanej powlekanej w systemie LINDAB RAINLINE, pó okr ych o

DAB RAINLINE - 



Wykonanie koryta pod p yt  w gruncie kat. II-IV - 10 cm g

Dop ata za pogrubienie podsypki piaskowej - za ka

pe nieniem spoin zapraw

kalk. w asna

r. nominalnej 50 mm o po

cia dop ywowe w ruroci

Wykonanie przy



Obs uga  geodezyjna-wytyczenie trasy, inwentaryzacj
 wg.rachunku us ugodawcy

gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku op
nym; g

Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g

Pod o a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 1

Pod o a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 3

kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z tran
dami samowy adowczymi na odl.do 1 km

Nak ady uzupe niaj
km samochodami samowy adowczymi po terenie lub drog

Przy nieniowych PE 
czo owego - Rura PE100 PN10 d=50mm prod.Wavin lub r

gowe - po
 kszta tek elektrooporowych o

Pod

gowej na s upku stalowym



gu u o

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci

 na terenie p askim

po

Zawór kulowy na przy

Zawór kulowy z kurkiem spustowym, na przy acza gwin



Kalk. w asna
kalk. w asna

Badanie wody z przy

Wykonanie przy

gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku op
nym; g

Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g

Pod o a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 1

Pod o a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 3

Przy nieniowych PE 
czo owego - Rura PE100 PN10 d=50mm prod.Wavin lub r

Pod

gowe - po
 kszta tek elektrooporowych o

cia dop ywowe w ruroci
p. o po

gu u o



Jednokrotne p ukanie sieci wodoci

Przewóz ziemi taczkami na odleg o  do 10 m w gruncie kat. III - pozosta o

po

Kalk. w asna
kalk. w asna

Badanie wody z przy

Przy nieniowych PE 
czo owego - Rura PE100 PN10 d=32mm prod.Wavin lub r

po

gowe - po
 kszta tek elektrooporowych o

cia dop ywowe w ruroci
p. o po

Wykonanie przy



gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku op
nym; g

cian wykopów liniowych o g

Pod o a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 1

Pod o a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 3

kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z tran
dami samowy adowczymi na odl.do 1 km

Nak ady uzupe niaj
km samochodami samowy adowczymi po terenie lub drog

Uk adanie rur ochronnych dwudzielnych AROT na ist.k

Kana y z rur PVC 

ci kana ów rurowych o

r. 1200 mm przykryte p yt
 z otworme  d625 i w azem

wykopie o g



nicy g

 na terenie p askim

Redukcja d150/110 X-Stream/kielich do rury g adkiej

mieszkalnych o po

Rury wywiewne z PVC o po

 odp ywowych z PVC o r. 110 mm o po
niach wciskowych - pod czenie odp ywu z miski ust

Przy nieniowych PE 
czo owego - Rura PP d=25mm prod.Wavin lub równowa



Pod

gowe - po
 kszta tek elektrooporowych o

cia dop ywowe w ruroci
p. o po

gu u o

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci

Przewóz ziemi taczkami na odleg o  do 10 m w gruncie kat. III - pozosta o

po

Kalk. w asna
kalk. w asna

Badanie wody z przy

arowe nadziemne na trójniku ko nierzowym o

 wodomierzy skrzyde kowych do wody zimnej lub ciep



cia obustronnego do wodomierzy skrzyde kowych w rur

kalk. w asna

odk ad w gruncie kat.III - wykop pod seperator

Pod o a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 3

Nak ady uzupe niaj
km samochodami samowy adowczymi po terenie lub drog

=30cm pod w azy
+ w azy typ lekki - prod.Ecol-Unicon lub równowa

azy + w azy typ lekki - prod.Ecol-Unicon lub równ



to 30 % z ca ej powierzchni

Os ony okien idrzwi foli

Uzupe nienie tynków zewn trznych cementowych kat. III o pod o
ceg y, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (

apów, ko nierzy, gzym-

Przygotowanie starego pod o
czenie mechaniczne i zmycie wraz z coko em

 ATLAS UNI-GRUNT - pod o

ach (bez nak adów dot. wykonania tynku akrylo-

ników wypuk ych na styropianie z dod. wzmocnieniem

Zamocowanie listwy coko owej - przy ocieplenieu cian budynków p ytami sty-

cian budynków p ytami styropianowymi - system STOPT
mocowanie p yt styropianowych za pomoc cian z ceg y



cian o pow.ponad 10 m2 p ytkami klinkierowymi o wym
 - p ytki na cokole

apów, ko nierzy, gzym-

ków g adkich bez gruntowania - tynki czapek kominów

lepych otworów w cegle g

Osadzenie w pod o u ko ków plastykowych rozporowych w gotowych

us uga  W/G RZECZYWISTYCH KOSZTÓW WYKONANIA US U-

przygotowanie pod o

 na gotowym podk adzie betonowym z



(z.VI) Drzwi dwuskrzyd owe z kszta towników aluminiowych z przek adk

(z.VI) Drzwi jednoskrzyd owe z kszta towników aluminiowych z przek adk

-Za o

wanej powlekanej w systemie LINDAB RAINLINE, pó okr ych o

DAB RAINLINE - 



to 30 % z ca ej powierzchni

Os ony okien idrzwi foli

Uzupe nienie tynków zewn trznych cementowych kat. III o pod o
ceg y, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (

apów, ko nierzy, gzym-

Przygotowanie starego pod o
czenie mechaniczne i zmycie wraz z coko em

cznie; pod o e silnie ch o-

apów, ko nierzy, gzym-

lepych otworów w cegle g

Osadzenie w pod o u ko ków plastykowych rozporowych w gotowych



us uga  W/G RZECZYWISTYCH KOSZTÓW WYKONANIA US U-

przygotowanie pod o

 na gotowym podk adzie betonowym z

(z.VI) Drzwi jednoskrzyd owe z kszta towników aluminiowych z przek adk

-Za o

wanej powlekanej w systemie LINDAB RAINLINE, pó okr ych o

DAB RAINLINE - 

kalk. w asna



kalk. w asna


