SKROCONY OPIS TECHNICZNY

do czgsci kosztorysowe;j

1. Dane ewidencyjne:

Dziatki objgte opracowaniem
- 4532/50 ,4532/52 ,1532/13,4532/7,4532/10,4532/60
wlasno$¢: Gmina Jezowe

2. Opis robot:

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacego Placu Targowego w msc. Jezowe w
zakresie dojazdow , doj$¢ 1 utwardzenia terenu.

Nawierzchnia ciagéw pieszo jezdnych :

e Wykonanie koryta glebokosci okoto 38 cm

e Profilowanie i zaggszczenie podioza

e Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr 10 cm

e Podbudowa dolna z thucznia kamiennego gr 15 cm

e Wykonanie gornej warstwy podbudowy z thucznia gr 8 cm

e Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej , warstwa $cieralna gr 5
cm

e (graniczenie ciagdéw pieszo jezdnych krawegznikiem betonowym o wym. 15x30
cm uktadane na ptask wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem.

Nawierzchnia placoOw postojowych :

e Wykonanie koryta glebokosci okoto 38 cm

e Profilowanie i zaggszczenie podioza

e Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr 10 cm

e Wykonanie gornej warstwy z thucznia gr 8 cm w czedci dla samochodow
cigzarowych w czesci dla samochodéw osobowych ptyty typu JOMB

e Ograniczenie placoéw obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

[ J
Nawierzchnia placow handlowych stoiska zadaszone i niezadaszone:
e Wykonanie koryta glebokosci okoto 38 cm
e Profilowanie i zaggszczenie podioza
e Wykonanie warstwy podbudowy z thucznia gr 8 cm
e Wykonanie podsypki piaskowo cementowej gr 2 cm
e Wykonanie gornej warstwy z kostki betonowej szarej gr 6 cm

e Ograniczenie placoéw obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j




Wykonanie wjazdu publicznego :

Wykonanie koryta pod fawe fundamentowa przepustu

Lawa fundamentowa z pospoiki szer. 60x20 cm 1 dlugosci 17 m
Wykonanie czgéci przelotowej przepustu z rur S$rednicy 50
polipropylenowych

Wykonanie $cianek czotowych przepustu

Zasypanie przepustu warz z zaggszczeniem

Nawierzchnia i podbudowa jak ciag pieszo-jezdny

Wykonanie kraweznikdéw zjazdu

Wvykonanie odwodnienia :

Wykonanie koryta przy pomocy $cieku prefabrykowanego 60x50x15 cm
L.awa betonowa pod $ciek wym. 60x10cm
Ulozenie $cieku na podsypce cementowo-piaskowej

cm



