BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

37-420 Rudnik ul. Wrzosowa nr 6

>> MARIAN DACZYNSKI <<

PROJEKT BUDOWLANY

ZJAZDU PUBLICZNEGO NA DZIALKE Z DROGI

GMINNE]J.

[los¢ oprac. egzemplarzy 4 Nr egzemplarza 1 2 3 4

Inwestor:

Gmina Jezowe
Jezowe 136A

Obiekt:

Zjazd publiczny z drogi gminnej dziatka nr 4532/5 na
dzialke nr ewidencyjny gruntow 4532/52 w msc.
Jezowe

Rodzaj opracowania:

Projekt techniczny zjazdu.
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PROJEKT

Obiekt: 7Zjazd publiczny z drogi gminnej dziatka nr 4532/5 w
Jezowem na dziatke nr ewidencyjny gruntdéw 4532/52.

Adres budowy: Jezowe.

Inwestor: Gmina Jezowe
Jezowe 136A.

Rodzaj opracowania: projekt budowlany zjazdu publicznego.

PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytulowa.
2. Opis techniczny zjazdu

3. Rysunki budowlano - konstrukcyjne:
e rzut zjazdu w skali 1:100

przekroje pionowe zjazdu w skali 1:50
szczegdblty posadowienia rur w przepuscie.

Projektant: - imig i Numer uprawnien Zakres posiadanych uprawnien Podpis

nazwisko

Inz. Marian Daczynski
38/Tbg/91 Do kierowania w specjalnosci

konstrukcyjno budowlanej

Jan Hara 71/Tbg/88 Do  projektowania ~w  specjalnosci
projektant konstrukeyjno - budowlane;.

Rudnik luty 2012 r.




OPIS TECHNICZNY

Zjazdu publicznego z drogi gminnej na dzialk¢ budowlana.

I. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania Jjest budowa zjazdu publicznego z drogi
gminnej dziatka nr 4532/5 na dziatke budowlana nr ewidencyjny
gruntéw 4532/52 potozone]j w miejscowosci Jezowe.

II. Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora

e plan sytuacyjno - wysokos$ciowy dziatki

e wizja lokalna miejsca zjazdu

e wytyczne zawarte w warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich wusytuowanie (Dz.U. =z
1999r. Nr 43, poz. 430.

ITI. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje opis 1 rysunki konstrukcyjne
wykonania zjazdu, w zakresie niezbednym do uzyskania od
administratora drogi decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt
w pasie drogowym, zwigzanych =z Dbudowa zjazdu publicznego na
dziatke.

IV. Cel opracowania:

Celem opracowania jest bezpieczne i1 zgodne z wymogami Ustawy o
Drogach Publicznych wtaczenie dzialki budowlanej nr 4532/52
stanowigcej wtasnos¢ Inwestora, do drogi gminne]j dziatka nr
4532/5 w msc. Jezowe.

V. Opis ogdélny:

5.1. Lokalizacja: - zJjazd usytuowany Jest po lewej stronie
drogi gminnej w Jezowem. Stanowi on dojazd do dziatki
budowlanej nr ewidencyjny gruntdéw 4532/52, na ktdére]
zaprojektowano przebudowe placu targowego . Kat
skrzyzowania projektowanego zjazdu =z 1istniejaca droga
powiatowa wynosi  90°. Droga gminna w miejscu

lokalizacji zjazdu posiada przekrdéj Jedno Jjezdniowy,
dwupasmowy, O szerokoéci pasdw 2 x 2,85 m bez chodnikdw,
z poboczem gruntowym. Projektowany zJjazd nie jest
powigazany z  przebudowg istniejacego rowu 1 rzedne
wysokoéciowe dna rowu pozostaja bez zmian.

5.2. Dane techniczne zjazdu:
e Diugos¢ zjazdu - 8,00 m
e Szerokos$é¢ zjazdu utwardzonego - 5.00 m
e Nawierzchnia twarda z kostki brukowej szarej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej i na podiozu z tilucznia

kamiennego zageszczonego.



VI. Rozwiazania konstrukcyjno — materiaiowe:

6.1. Przekrdj poprzeczny: - projektowany na dziatke nr
ewidencyjny gruntdédw 4532/52 =zjazd ma spadek poprzeczny
zapewniajacy jego powierzchniowe odwodnienie.

6.2. Przyjety wariant nawierzchni projektowanego zjazdu:

e Kostka brukowa wibroprasowana wg PN 88/B-06250 grubosci
8 cm

e Podsypka cementowo - piaskowa 1:2 grubosci 5 cm

e Tluczen kamienny zageszczony wg BN 88/B-06250 grubos$é¢ 15
cm.

6.3. Stan istniejagcy 1 projektowany:

e W stanie istniejacym dziatki ©przeznaczone pod plac
targowy posiadaja jedno wiaczenie do drogi.

e W miejscu oznaczonym w projekcie zagospodarowania dziatki
projektuje sie nowy zjazd speiniajacy wymogi branzowe.

e Polaczenie nawierzchni zjazdu z krawedzig Jjezdni
wyokraglono tukami o promieniu R=8,00 m.

e Oznakowanie poziome drogi zezwala na obstuge
dwukierunkowa ruchu z zjazdu.

e Aby zapewni¢ ciagitosé odwodnienia wzdiuz drogi gminnej
pod zjazdem zaprojektowano przepust z rur
polipropylenowych PP SN-8 karbowanych Sr 50 cm
posadowiony na tawie =z ©pospdiki grubosci 20 cm na
wysokoéci istniejacego dna rowu. Spadek podiuzny czesci
przelotowej przepustu dostosowany zostal do spadku rowu i

Qo

wynosi okoto 2 %.

e Umocnienie wlotu 1 wylotu przepustu wykonaé¢ nalezy
Sciankami Zelbetowymi prefabrykowanymi uko$nymi

e Pozostale parametry zjazdu przyjeto zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430, z 1999 r).

e Roboty w pasie drogowym beda zabezpieczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawarte W
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia
2003 r. w sprawie warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr
177, poz. 1729.

e Zjazd wykona¢ nalezy zgodnie z niniejszym projektem.

Opracowat:
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