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Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Jezowem KidgtA1IPRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Elewacja
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-02 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do
1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
(12+29+15+20)*0.6*0.8 m3 36.480
RAZEM 36.480
2|KNR K-01 Czyszczenie za pomocg szczotek stalowych powierzchni betonowych pokry-  |m2
d.1/0101-03 tych powtokami bitumicznymi
analogia
(12+29+15+20)*0.7 m?2 53.200
RAZEM 53.200
3|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem np. Abizol P |m2
d.1/0603-03
(12+29+15+20)*0.7 m?2 53.200
RAZEM 53.200
4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi - przyklejenie ptyt styrodu- |m2
d.1/2612-01 rowych gr 5 cm do $cian
(12+29+15+20)*0.7 m?2 53.200
RAZEM 53.200
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1/0607-02
analogia
(12+29+15+20)*0.7 m?2 53.200
RAZEM 53.200
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
(12+29+15+20)*0.6*0.8 m3 36.480
RAZEM 36.480
7|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 15 cm - system STOP- m2
d.1/2614-02 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z tynku silikonowego kolor w gr. 11l - IV (kolor do uzgodnienia z
inestorem)
382.30 m?2 382.300
RAZEM 382.300
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
186.00 m 186.000
RAZEM 186.000
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1/2612-06 klejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach na wysokosci 2 m
125.70 m?2 125.700
RAZEM 125.700
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni $cian do wysokosci 2 m srodkiem antygtafi-| m2
d.1/1505-10 ti
analogia
125.70 m?2 125.700
RAZEM 125.700
11/KSNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1/1401-01
496.76 m?2 496.760
RAZEM 496.760
12 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1
13|KSNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do |m2
d.1/1405-01 20m
496.76 m?2 496.760
RAZEM 496.760
2|Stolarka i $lusarka wewn etrzna
14/ KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych typu Hormann |mz2
d.2/1103-01
23.40 m?2 23.400
RAZEM 23.400
15/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 60 drzwi na strych m2
d.2/1204-05
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
16|KNNR 7 Okna otwierane pionowo okno aluminiowe p.poz EI30 - okienko do dyzurki m2
d.2/0503-05
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
17/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw agllomarmurowych gr 3 cm m2
d.2/0129-02
38.3*0.3 m?2 11.490
RAZEM 11.490
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy powlekane;j - m2
d.2|0506-02 parapety zewetrzne zakonczone koncéwkami PCV
11.49 m?2 11.490
RAZEM 11.490
19/KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi - z blachy powlekanej m2
d.2/0506-03
7.28 m?2 7.280
RAZEM 7.280
20 Montaz w oknach - nawiewnikow okiennych higrosterowanych szt
d.2|wycena in-
dywidualna
21.00 szt 21.000
RAZEM 21.000
21|KSNR 7 Przegrody systemowe z drzwiami zamykanymi na klucz w pomieszczeniach m2
d.2|0505-01 szatni (boksy) z 28 milimetrowej wielowarstwowej piyty V 20/E1, powlekanej
analogia obustronnie zywicami melaminowymi wyskokosci 2,5 m mocowane do podiogi
i sufitu
70.63 m?2 70.630
RAZEM 70.630
22 Wieszaki szatniowe systemowe wraz z tawkami dtugosci 2 m kpl
d.2|kalk. wtasna
14.00 kpl 14.000
RAZEM 14.000
23|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem wykonane ze stali nierdzewnej - balustra- |m
d.2|1301-04 da przy lukarnie na pietrze
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
3|Tynki i oktadziny wewn etrzne
24|/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty dla wykonania lub poszerzenia otworu na zapra- |ms3
d.3/0303-01 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej
7.01 m3 7.010
RAZEM 7.010
25/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.3/0302-01 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej
6.42 m3 6.420
RAZEM 6.420
26|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina odcinkowych 1/2 ceg.- wejscie do czesci|m?2
d.3/0317-04 istniejacej
1.56 m?2 1.560
RAZEM 1.560
27|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych |m
d.3/0317-05
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
28|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegly- $cianka przy m2
d.3/0701-02 schodach wejscia na strych
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
29|KSNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupow m2
d.3/0801-03
998.46 m?2 998.460
RAZEM 998.460
30|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropéw i podciagow m2
d.3/0801-04
518.55 m?2 518.550
RAZEM 518.550
31/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach np 25 x 30 cm - na klej (dwa kolory pty- |m?2
d.3/0829-03 tek)
84.20 m?2 84.200
RAZEM 84.200
32/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT powierzchni $cian i su- |m2
d.3/2611-02 fitow
1517.01 m?2 1517.010
RAZEM 1517.010
33/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
998.46 m?2 998.460
RAZEM 998.460
34 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
518.55 m?2 518.550
RAZEM 518.550
35/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba lateksowg dwukrotnie kolor m2
d.3/1401-05 pétpetny - $ciany, sufity - kolor biaty
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1517.01-311.52 m?2 1205.490
RAZEM 1205.490
36/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejna lub ftalowa tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1503-02 bez szpachlowania - lamperie
311.52 m2 311.520
RAZEM 311.520
4|Podto za, posadzki, podtogi
4.1|Parter
37|KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - piasek zagesz- |m3
d.4./1201-03 czony gr 15 cm
1
38.77 m3 38.770
RAZEM 38.770
38/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - gr 10 cm m3
d.4./1201-01
1
25.85 m3 25.850
RAZEM 25.850
39|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.4./0604-01
1
245.60 m2 245.600
RAZEM 245.600
40|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr 5 cm m2
d.4.|0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
1
245.60 m2 245.600
RAZEM 245.600
41/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.4./0604-01
1
245.60 m2 245.600
RAZEM 245.600
42|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.4./1202-02 gtadko, gr. 20 mm
1
245.60 m2 245.600
RAZEM 245.600
43|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.4./1202-03 ci 0 10 mm do catkowitej gr 5 cm
1 Krotnosé = 3
245.60 m2 245.600
RAZEM 245.600
44 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4./1106-07
1
245.60 m2 245.600
RAZEM 245.600
45|/KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podiogowy ATLAS SAM 200 zespolony wylewany |m2
d.4.|1207-01 pod posadzki z wyktadziny PCV
1
130.00 m2 130.000
RAZEM 130.000
46|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.4.|1206-02 nej przystosowang do pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej z
1 wywinieciem 10 cm na $ciany
poz.45 m2 130.000
RAZEM 130.000
47/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.4./1206-07
1
poz.45 m2 130.000
RAZEM 130.000
48|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.4./1118-09 todg kombinowang - gress antyposlizgowy typu TARTAN
1
6.9+40.55+53.55+4.75+2+1.6+2.55+3.7 m2 115.600
RAZEM 115.600
49|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.4./1120-06 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang,
1
3.3+13.1+26.45 m 42.850
RAZEM 42.850
4.2|Pietro
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50(KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.4./0604-01
2
247.95 m2 247.950
RAZEM 247.950
51|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr 5 cm m2
d.4.|0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
2
247.95 m2 247.950
RAZEM 247.950
52|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.4./0604-01
2
247.95 m2 247.950
RAZEM 247.950
53|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.4./1202-02 gtadko, gr. 20 mm
2
247.95 m2 247.950
RAZEM 247.950
54| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.4./1202-03 ci 0 10 mm do catkowitej gr 5 cm
2 Krotnosé = 3
247.95 m2 247.950
RAZEM 247.950
55|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4./1106-07
2
247.95 m2 247.950
RAZEM 247.950
56| KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podiogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 |m2
d.4.|1207-01 mm wylewany pod posadzki z wyktadziny PCV
2
(53.55*3) m2 160.650
RAZEM 160.650
57|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.4.|1206-02 nej przystosowang do pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej z
2 wywinieciem 10 cm na $ciany
poz.56 m2 160.650
RAZEM 160.650
58/ KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.4./1206-07
2
poz.56 m2 160.650
RAZEM 160.650
59/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.4./1118-09 todg kombinowang - gress antyposlizgowy typu TARTAN
2
63.90+23.40 m2 87.300
RAZEM 87.300
60|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.4.|1120-06 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang,
2
37.35+17.9 m 55.250
RAZEM 55.250
61|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
2
282.19 m2 282.190
RAZEM 282.190
62|KNR 2-02 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr 10 cm |m?2
d.4.|0609-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jedna warstwa
2
282.19 m2 282.190
RAZEM 282.190
63|KNR 2-02 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr 10 cm |m?2
d.4.|0609-04 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho - nastepna warstwa
2
282.19 m2 282.190
RAZEM 282.190
64|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.4./1202-02 gtadko, gr. 20 mm
2
247.95 m2 247.950
RAZEM 247.950
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65|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.4./1202-03 ci 0 10 mm do catkowitej gr 4 cm
2 Krotnosé = 2
247.95 m?2 247.950
RAZEM 247.950
66|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4./1106-07
2
247.95 m?2 247.950
RAZEM 247.950
5|Roboty zewn etrzne
5.1|Opaska odbojowa
67|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5.|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km.
1 Zatadunek i transport piasku w celu podniesienia terenu $rednia grubos¢ 30
cm
45.00 m3 45.000
RAZEM 45.000
68| KNNR 1 Zagegszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.5./0408-03
1
45.00 m3 45.000
RAZEM 45.000
69|KSNR 6 Palisada wraz z wykonaniem, betonowe wystajace 12x18 cm, wysokos¢ 80 m
d.5./0403-03 cm, tawa betonowa, podsypka cementowo - piaskowa
1
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
70|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5./0404-01 petnione zaprawa cementowg - opaska woko6t budynku
1
64.68 m 64.680
RAZEM 64.680
71|KSNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.5./0106-02
1
45.28 m?2 45.280
RAZEM 45.280
72|KSNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - podbudowa pod |m?2
d.5.|0112-06 kostke
1
45.28 m?2 45.280
RAZEM 45.280
73|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.5./0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
45.28 m?2 45.280
RAZEM 45.280
74|KSNR 6 Korytka odwadniajgce przy rurach spustowych systemowe z rusztem zeliwnym |m
d.5./0606-01
1
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
5.2|Podsibitka
75/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na |m2
d.5./2611-03 $cianach
2
72.50 m?2 72.500
RAZEM 72.500
76|KNR 0-18 Wykonanie podsibitki z blachy panelowej wraz z obrébkg wystajacych ptatwi, |m?2
d.5./12613-03 krokwi, wykusza itp.
2|analogia
72.50 m?2 72.500
RAZEM 72.500
5.3|Daszek nad witryn g aluminiow g
77|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj 12x12 tarcicy nasyc. + mocowanie |ms3
d.5.|0407-01 murtaty do podtoza na dyble drew.
3
0.35 m3 0.350
drew.
RAZEM 0.350
78|KNR 2-02 Krokiewki,przekrdj 7x10 cm z tarcicy nasyconej m3
d.5./0409-01
3
0.25 m3 0.250
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RAZEM 0.250
79|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej pozioma - nad stropem pigtra m2
d.5./0604-01
3
10.25 m?2 10.250
RAZEM 10.250
80|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 20 cm uktadane na |m?2
d.5.|0602-05 sucho jednowarstwowo - nad stropem pietra
3
10.25 m?2 10.250
RAZEM 10.250
81/KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej pozioma na wierzchu wetny - nad stropem |m2
d.5./0604-01 pietra
3
10.25 m?2 10.250
RAZEM 10.250
82| KNR 2-02 Pelne deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5./0410-01
3
10.25 m?2 10.250
RAZEM 10.250
83|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg tytanowo-cynkowa grubosci 0.50 mm; rozstaw ragbka |m?2
d.5.|0509-01 prostopadtego do okapu 57 cm - pokrycie daszku nad witryng,
3
10.25 m?2 10.250
RAZEM 10.250
84|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk (obrébka|m?2
d.5.|0515-01 przy $cianie i obrébka wystajgcych krokiewek)
3
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
5.4|Schody zewn etrzne z tytu budynku
85/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5.|0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg gtebokos¢ do 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5
4 m
1.16 m3 1.160
RAZEM 1.160
86 KNR 2-02 Fundament pod schody prostokatny zelbetowy, szerokosci do 0,6 m m3
d.5./0202-01
4
1.16 m3 1.160
RAZEM 1.160
87|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.5./0101-08
4
3.88 m?2 3.880
RAZEM 3.880
88|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.5./0104-04 mi o $r. do 14 mm
4
0.65 t 0.650
RAZEM 0.650
89|KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.5./0107-09
4
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
90|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z plytek Gress antyposlizgowe mrozoodporne o wymiarach|m?2
d.5./1120-03 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg na kleju wysokoelastycznym
4
2.25+1.575+0.675+0.87+0.20 m?2 5.570
RAZEM 5.570
6|Droga dojazdowa i chodnik
91|KSNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-1V na calej szerokosci |m?2
d.6/0101-07 jezdni i chodnikéw
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
92|KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.6/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw rowniarka + walec wibracyjny
861.00 m?2 861.000
RAZEM 861.000
93|KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie po zageszczeniu gr.5 m2
d.6/0105-02 cm
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
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94|KSNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm po zageszczeniu |m?2
d.6/0106-02
861.00 m?2 861.000
RAZEM 861.000
95|KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm po zageszczeniu m2
d.6/0113-01
861.00 m?2 861.000
RAZEM 861.000
96|KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
346.00 m 346.000
RAZEM 346.000
97|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6/0404-01 petnione zaprawa cementowg
38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
98|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.6/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
99|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.6/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
861.00 m?2 861.000
RAZEM 861.000
7|Gabinet stomatologiczny
100|KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.7/0301-01
0.91 m3 0.910
RAZEM 0.910
101|KNNR-W 3 |Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otwordéw w $cianach z cegly i betonébw |m3
d.7/0302-01 lekkich cegta
0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630
102|KSNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegly m2
d.7/0701-02
37.60 m?2 37.600
RAZEM 37.600
103|KSNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.7/0801-07
34.00 m?2 34.000
RAZEM 34.000
104|KSNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
d.7/0801-03
104.01 m?2 104.010
RAZEM 104.010
105|KNR 0-12I11 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwyktg m2
d.7/0829-08
58.04 m?2 58.040
RAZEM 58.040
106|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7[202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
34.00 m?2 34.000
RAZEM 34.000
107NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.7|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
26.76 m 26.760
RAZEM 26.760
108/KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych typu Hormann |m?2
d.7/1103-01
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
109|KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne m2
d.7/0503-08
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
110/KSNR 2 Fluatowanie tynkow istniejgcych wewnetrznych gtadkich m2
d.7/1301-09
84.98+36.75-(1.65*1.85*2) m?2 115.625
RAZEM 115.625
111|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT powierzchni $cian i su- |m2
d.7/2611-02 fitow
poz.110+70.56 m?2 186.185
RAZEM 186.185
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112/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.7/0815-04
poz.111 m2 186.185
RAZEM 186.185
113/KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg lateksowg z |m?2
d.7|0605-04 przygotowaniem powierzchni
poz.111 m?2 186.185
RAZEM 186.185
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