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Czesé opisowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji stanowi rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Jezowem, inwestor
Urzad Gminy w Jezowem,

2 ROZWIAZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2.1.  Zalozenia dla rozwigzan projektowych
2.1.1. Zakres projekiowanych instalacji

Projekt obejmuje:

- instalacje oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego budynku

- instalacje gniazd wtykowych 230 V

- instalacje zasilania urzadzen technicznych indywidualnie zabezpieczanych,
- instalacje uziemiajgca,

- rozdzielnice wewnetrzne T-11i T2,

- instalacje odgromows,

2.1.2. Wymagania dotyczace oéwietlenia pomieszczen

Zgodnie z wymaganiami PN — 84/E 02033 — Oéwietlenie wnetrz swiatiem elektrycznym przyjmuje sie
$rednie natezenie od$wietlenia:

- pomieszczenia biurowe: E¢=3001lx, Em/Es =08,
- sale zajec: Ee=3001x, Emn/Es =08,
- komunikacja i pomieszczenia pomocnicze: E¢=1001x, Emn/Esy =08,
- pomieszczenie socjaine: Ee =200,  Emn/Eg =06,
- pomieszczenia techniczne | magazyny: Ee=1001x, Emno/Es =0,6.

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN — 84/E 02033, punkt 2.2 i 2.3 o wartosci 10% wymaganego
poziomu natezenia o$wietlenia podstawowego lecz nie mniej niz 0,5 Ix w kazdym punkcie drogi
ewakuacyjnej.

2.1.3. Wymagania dotyczace urzadzer: oswietieniowych

Oswietlenie pomieszczen: oprawy S$wietibwkowe z Ikloszami i rastrami zapewniajgce
symetryczny rozsyl éwiafta. Wspdlczynnik oddawania barw przez Swietlowki 85. Stopieri ochrony
opraw dla pomieszczenn administracyjnych i ogodlnych, IP20. Dia opraw w pomieszczeniach
z okresowym zawilgoceniem, technicznych oraz na zewnatrz budynku min. iP43.

2.1.4. Zslozenia dotyczgce instalac gniazd wtykowych 230 V

W instalacji gniazd wiykowych 230 V przyjmuje sie 200W na jedno gniazdo wiykowe
(podwdine).
Osprzet instalacji podfynkowy o stopniu ochrony [P20 dla pomieszczeri ogéinych, podiynkowy
i natynkowy 1P44 dla pomieszczen sanitarnych.

2.1.5. Zalozenia dla instalacji uziemiajgcej i odgromowej

Jako uziom instalacji przyjmuje sie otok wokét budynku dla czesci projektowanej i dia czesci
istniejgcej. Instalacjg uziemiajgcg nalezy objac styki ochronne instalacji gniazd wiykowych 230 V oraz
zaciski ochronne urzadzen przylgczonych na state.

Do instalacji nalezy tez przylgczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.



Instalacja odgromowa w wykonaniu zwod6éw nienaprezanych na dachu budynku polgczona z
uziomem przewodami odprowadzajgcymi pod izolacja cieplng scian zewnetrznych.

2.1.6. Zatozenia dla rozdzielnic

Instalacie projektowane zasilone zostang z oddzielnych tablic na kazdej kondygnacji.
Obudowy podiynkowe z drzwiczkami pelnymi. Tablice wyposazone w wylacznik gidwny umozliwiajgcy
odigczenie instalacii.

2.1.7. Zalozenia dia Wylgcznika Pozarowego

Gidwny Whylgcznik Pradu, istniejgcy, ziokalizowany na zewnatrz budynku nad zigczem
kablowym w oddzielnej obudowie wigczony w obwdd WLZ zasilania istniejace] tablicy TG. Dziatanie
wytgcznika reczne. Wylgeznik pozostaje bez zmian

2.2, Opis rozwigzari projektowych
2.21. Instalacje oSwietieniowe

Glowne trasy przewodow instalacji prowadzone na wysokosci 0,25 m od stropu. Zejécia do
wylgcznikow oswietlenia pod okladzinami z glazury prowadzi¢ w dodatkowej oslonie z rur PCV.
Przewody typu YDYpzo 3,4,5x1,5mm? na napiecia 750 V.

Whylgczniki instalaci: podiynkowe 1P20 dla pomieszczeri ogbinych, dia pomieszczedt z wystepujgoym
okresowym zawilgoceniem bryzgoszczelny 1P44.

Wysoko$¢ montazu wylgcznikow oswietlenia 1,4 m od posadzki.

Oprawy o$wietleniowe zgodnie przyjetymi zatozeniami: dostropowe do $wietldwek liniowych, obudowa
z blachy stalowej lakierowanej na bialo, dyfuzor opalizujgcy oraz raster paraboliczny z polerowanego
aluminium.

Oswietlenie awaryjne przy uzyciu opraw uzytkowanych do o$wietlenia podstawowego wyposazone
w modut do pracy awaryjnej w czasie t=1 godzina.

Trasy prowadzenia przewodow instalacji oraz propozycja typdw opraw przedstawiajg plany instalacii,
rys. E-4doE-7.

2.2.2. Instalacje gniazd wiykowych 230 V

Glowne trasy przewodow instalacji prowadzone jak instalacje o$wietleniowe. Pod okladzinami
z glazury przewody prowadzi¢ w oslonie z rur PCV.
Przewody typu YDYp 3x2,5mm? na napiecia 750 V.
Gniazda koricowe instalacji, podtynkowe [P20 dla pomieszczenn ogodlnych, dla pomieszczen
z wystepujgcym okresowym zawilgoceniem bryzgoszczelne iP44.
Wysokos¢ montazu gniazd wiykowych - 0,3 m od posadzki na korytarzach oraz 1,1 w pozostalych
pomieszczeniach.
Trasy prowadzenia przewodow instalacji przedstawiajg plany instalacji, rys. E~4 do E - 7.

2.2.3. Instalacja uziemiajgca, polgczen wyréwnawczych i odgromowa

Uziom instalacji wykona¢ jako otok wokét czesci projektowanej i istniejgcej z plaskownika
ocynkowanego 25x4 mm na giebokosci ok. 0,6 m od poziomu terenu. Od uziomu wykonaé przewody
uziemiajgce z plaskownika ocynkowanego 25x4 mm i wyprowadzié¢ do wysokosci 0,3 m od poziomu
otaczajgeego terenu w miejscach oznaczonych Z-1 do Z-8 na planie instalacji.

Instalacja polgczen wyréwnawczych nalezy objaé wszystkie styki ochronne gniazd wiykowych 230 V,
zaciski ochronne urzadzen przylaczonych na state oraz metalowe instalacje i elementy wyposazenia



sanitariatéw i pozostalych pomieszczen. Polgczenia wykonaé przewodem, zyla PE ukiadanych
przewoddw oraz przewodem DY4 mm? pod tynkiem.
Pozostate polgczenia wykonaé przewodem:
- LgYis mm? metalowe elementy konstrukcyjne budynku
- Lg¥10 mm® giowny zacisk ochronny w rozdzielni TG.

Zgodnie z zalozeniem, instalacja odgromowa na budynku obejmuje nienaprezane zwody
niskie na dachu budynku.
Zwody wykonaé pretem ocynkowanym @8 mm przy pomocy uchwytéw kalenicowych i katowych
dostosowanych do rodzaju zastosowanej dachowki lub pokrycia blachodachéwka,
Przewody odprowadzajgce wykonaé z preta ocynkowanego @8 mm i prowadzi¢ w oslonach z rur pod
izolacja cieping budynku.
Ziacza kontrolne wykonaé na wysokosci ok. 0,3 m od poziomu terenu w skrzynkach o wymiarach
200x200x150 mm zaglebionych w murze.
Potaczenia zwoddw na dachu wykonaé jako skrecane zaciskami krzyzowymi. Polgczenia przewodéw
uziemiajgcych z uziomem wykona¢ jakoc spawane. Spawy zabezpieczyé podkiadem i farbg
antykorozying.
Plan instalacji odgromowej przedstawiarys. E-8iE~ 9.

2.2.4. Tablice rozdzielcze

Tablice obejmujg zabezpieczenia dia wszysikich obwoddéw instalacji wewnetrznych
i zewnetrznych obiektu z uwzglednieniem podzialu na kondygnacje. Obudowy w wykonaniu skrzynek
podtynkwoych zabudowanych we wnekach zgodnie z lokalizacjgnarys. E-4 i E - 5.
Wymiary tablic:
- Tablica T-1: 830x470x110 mm
- Tablica T-2: 680x470x110 mm
Obudowy zamkniete drzwiami pelnymi, stopieri ochrony obudowy: IP30
Zasilanie tablic z istniejgcej tablicy TG przewodami YDY 5x6 mm’ w osfonie rurowej pod tynkiem.
Schematy obwoddw tablicnarys. E-2iE-3.

2.2.5. Wylacznik Pozarowy

Zgodnie z zalozeniami wylgcznik pozarowy jako istniejgcy na zewnagtrz budynku nad
Zigczem kablowym, w oddzielnej obudowie z drzwiczkami przeszkionymi i opisany ,GLOWNY
WYLACZNIK PRADU".

2.3.  Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajgca: uklad sieci TN - C.

Uklad sieci projektowanych instalacji odbiorczych: TN - S.
Ochrona podstawowa:

- izolacja czesci czynnych przed dotykiem,

- W klasa izolacji urzadzen.

Ochrona dodatkowa:

- samoczynne szybkie wylgczenie napiecia,

- wyigczniki przeciwporazeniowe roznicowopragdowe

W teblicach T-1 i T-2 do Gloéwnej Szyny Wyrdwnawczej przylaczy¢:
- zbrojenie fundamentdw: przewodem LgY 16 mm?,

- ogranicznik przepied: przewodem LgY 16 mm?,
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2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dia ochrony przeciwprzepieciowej instalacji wewnetrzne] przyjmuje sie kategorie Il poziomu
ochrony z ogranicznikami przepie¢ kacy ,C”
Ograniczniki przepie¢ z wymiennymi wkladami oraz dodatkowym zabezpieczeniem przed
diugotrwalym przeplywem pradu zwarciowego w postaci wkiadek bezpiecznikowych 25A w
matogabarytowych podstawach bezpiecznikowych.

3 SPOSOB POWIAZANIA Z SIECIA ZEWNETRZNA
Istniejgce przylacze kablowe ze zigczem ZK na budynku.

4 CHARAKTERYSTYKA PUNKTU POMIAROWEGO

Pomiar energii jako tréjfazowy bezposredni jednotaryfowy mocy czynnej. Ukiady pomiarowy
istniejacy.

5 ZALOZENIA DO OBLICZEN

W calosci budynku przyjeto odwietlenie Swietlbwkowe przy =zachowaniu wymagan
minimainego $redniego natezenia oswietlenia zgodnych z PN-84/E-02033, okreslonych w p. 2.1.2.
Zgodnie z przyjetymi zatozeniami jednostkowa moc, w zalezno$ci od wymaganego poziomu natezenia
oéwietlenia, dia pomieszczen wynosi 3,25 do 19,10 W/im®
Dia instalacji gniazd wiykowych 230 V przyjeto 200 W na jedno gniazdo podwéjne.

Dla obwoddw do kiérych przylgczone sg urzadzenia przyjeto moc przylgczonych urzgdzen.

6 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

6.1. Zestawienie mocy zainstalowanej obwodéw gniazd wtykowych 230 V

P’g:ﬁ. Nazwa pomieszczenia Moc jIev(’i’;lostk. ;lsozi?i Sum&;;‘tocy

Parter
0/2 | Przedsionek 200,00 1 200,00
0/3 | Hol 200,00 5 1 000,00
0/4 | Dyzurka 200,00 4 800,00
0/5 | Szatnia 200,00 1 200,00
016 | Swietlica 200,00 11 2 200,00
0/7 | Magazyn 200,00 1 200,00
Razem 23 4 600,00

Pietro
1/1 | Korytarz 200,00 6 1 200,00
1/2 | Sala lekcyjna 200,00 4 800,00
1/3 | Sala lekcyjna 200,00 4 800,00
1/4 | Magazyn 200,00 4 800,00
1/5 | Sala lekcyjna 200,00 4 800,00
Razem 22 4 400,00
RAZEM 9 000,00




6.2. Zestawienia mocy urzadzen osSwietleniowych

Nr. . . Moc jednostk. flosc Suma mocy
Pom. MNazwa pomieszczenia wi [szt] Wi
Parter
0/1 | Podcient 2x18 1 45,00
0/2 | Przedsionek 1x36 2 90,00
0/3 | Hol 1x36 9 405,00
0/4 | Dyzurka 2x36 2 176,00
0/5 | Szatnia 1x36 > 225,00
2x36 7 616,00
0/6 | Swietlica 236 8 704,00
4x18 6 528,00
0/7 | Magazyn 2x36 1 88,00
0/8 | Przedsionek 4x18 1 88,00
0/9 | Ustep damski 4x18 1 88,00
0/10 | Przedsionek ) 4x18 1 88,00
0/11 | Ustep meski 2x18 2 90,00
0/12 | Podest wejsciowy 2x18 1 45,00
Razem 47 3 276,00
Pietro
1/1 | Korytarz 1x36 9 405,00
1/2 | Sala lekcyjna 236 6 526,00
1x36 1 45,00
28,00
1/3 | Sala lekeyjna 236 6 528,0
1x36 1 45,00
114 | Magazyn 1x36 4 180,00
6 528,00
1/5 | Sala lekcyjna 236 L
136 1 45,00
Razem 34 240,00
RAZEM 1 944,00
7 UZASADNIENIE DOBORU, RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
7.1.  Prady obcigZenia w instalacji
7.1.1. Prad obcigzenia dia obwodu gn. 230 V
Moc szczytowa P =2200W,;, U=230V
P 2200
== =9574
U 230
7.1.2. Prad obcigzenia dla obwodu oswietlenia
Moc szczytowa P, = 1230 W, U=230V
P 1230
= = =5354

STU 230




PN
i %

7.1.3. Prad obcigzenia dia obwodu zasilania tablicy T-1

Moc szczytowa P, =3 800W, U=400V, cosp =095
Ps 3800
I= = =5,784
\/—3T xUxcosg 1,73 x400x 0,95
7.1.4. Prad obcigzenia dia obwodu zasilania tablicy T-2
Moc szczytowa P =3400W, U=400V, cosg = 0,95
Py 400
= 340 =7174

I= =
PIxUxcosp  1,73x400x0,95

Na podstawie wyznaczonych wartosci pradéw przyjmuje sie zabezpieczenia:

a) gidwne w zigezu ZK-ZL dla WLZ: wylgczniki nadpradowy 25 A o charakterystyce C,
b) zabezpieczenia obwodéw instalacji: zgodnie ze schematami tablic.

7.2.  Spadki napieé w cbwodach

7.2.1. Spadek napiecia dla obwodu gn. 230V

Dane wyjsciowe: P = 2,2kW, U=230V; L=20m; s =2,5mm?
200x PxI  200x2200x20

— = —=119%
yx8SxU,,  56x2,5x230°

AUy =

7.2.2. Spadek napiecia dla obwodu oswietlenia
Dane wyjsciowe: P = 1,23kW; U=230V; L=30m; s =1,5mm?
200x PxI  200x1230x30

—= —=L11%
yx8SxU,, 56x1,5x230

AU% =

7.2.3. Spadek napiecia dla obwodu zasilania tablicy T-1
Dane wyjsciowe: P = 3,8kW; U=400V; L=15m; s =6 mm’
100x Px/ 100x3800x15

AU% = = 5
yx8xU,,  56x6x400

=0,11%

7.2.4. Spadek napiecia dla obwodu zasilania tablicy T-2
Dane wyjsciowe: Py = 3 4kW; U=400V; L=20m; s =6 mm’
_100x Px/ 100x3400x40

= —=0,13%
yx8SxU,,  56x6x400

Dopuszczaina warto$¢ spadku napiecia w instalacji zgodna z wymaganiami okreslonymi przez
przepisy, AUydop = 3%



