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Zestawienie ]
pomieszezen parteru
Nr | Pomieszczenie YDY20 5x8 mm?
— 20 5x6 mm
82 gfzdec(i?onek 2 Istn. tablicy TG
0/3 |Hol YDYZo 5x6 mm?
0/4 | Dyzurka
0/5 | Szatnia .
0/6 | Swietlica L
0/7 | Magazyn
0/8 | Przedsionek YDYzo 3x1,5 mm?
0/9 | Ustep damski obwéd dzwonka
0/10 | Przedsionek ] 2 T-1
0/11 | Ustep meski | /
0/12 | Podest wej.
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UWAGI:
1. Instalacje o$wietleniowe: przewody YDYp 3(4,5)x 1,5 mm *na napiecie
750 V pod tynkiem.
. 2. instalacje gn. wiyk. 230 V: przewody YDYp 3 x 2,5 mm?na napiecie
OPRAWY: 750 V pjodgtynkieym. P y P Pie L
A- opwawa ldtf(stropowa do ébwietléwek liniowych 2x36W. Obudowa z blachy 3. Pod oktadzinami z glazury przewody prowadzié w ostonie z rur PCV Uktad sieci: TN- S
alowej laki iato, kl j A L .
B - orane Ak el o o [oPraszalacy opalowy 4. Gniazda wiykowe montowaé na wysokosc: Ochrona od porazen: SZYBKIE WYLACZENIE
o ograwa §ak Wn} o 1B, - ogdlne w strefach komunikagji, 0,3 m od posadzki,
D - oprawa jak wyzej lecz 4x18 W, 5 ;_1'1 'T‘k." dépc?s:dzkn w pOZOSt:{YCh 1pzm|es§czen|§§2, Obiekt Budynek szkoty podstawowej Nr rys.
E1- opwawa dostropowa do éwietidwek liniowych 2x36W. Obudowa z blachy stalowej - taczhiid oswietienia na wysokosci 1,4 m od posadzil. Adres obiekiu | Jezowe Podgdrze 416, 37-430 Je zowe
lakierowana na biato, z rastrem parabolicznym z polerowanego aluminium 6. Osprzet instalac]i podtynkowy IP20 dla pomieszczet: ogoinych oraz Rodzaj oprac. | Projekt budowlan
E1- oprawa jak wyzej lecz 1x36W asymetryczna, ' bryzgoszezelny 1P 43 dla pomieszczeri z okresowym zawilgoceniem. ] oprac. d - Y E_4
F1- opwawa dostropowa do $wietléwek liniowych 2x38W. Obudowa z poliestru wzmocnionego 7. Tablice rozdzielcze jako szafki wngkowe na wysokosci 1,8 m od posadzki Zalces oprac, Instal_a o ele'l'ctryozne "
wioknem szklanym, klosz rozpraszajacy opalowy. Stopier ochrony P54, do goérnej f(ra‘WQdZ.l apllc. i . . Nazwa rysunku | Plan instalacji elektryczne] - rzut parteru 7
E1- oprawa jak wyzej lecz 1x18W. 8. Oprawy oswietlenia kierunku ewakuacji z modutami do pracy w czasie t=1h. Skala 175 Nr upr. Data Podpi€?) . 4
Aw - oprawy oznaczone tym syblolem wyposazone w moduly do pracy Projektant mgr inz. Teodor Szczech | SWK/0053/POOE/06| marzec 2008
awaryjnej, t=1h. Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Kutyla 1/Tbg/98 | marzec 2008 )/,
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