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PROJEKT NINIEJSZY ZAWIERA:

L Opis techniczny
II.  Obliczenia instalacji

Ul Czesé rysunkowa.

1. Sytuacja rys. Nr 1
2. Rzut parteru — instal wod-kan | rys. Nr 2
3 Rozwinigcie instal. wod-kan rys. Nr 3
4. Rzut parteru — instaiacja c.c. rys. Nr 4
5. Rzut pigtra — instalacja c.o rys. Nt 5
6 Rozwiniecie instalacji c.o. rys. Nr 6

7. Gabinet stomatologiczny — instal wod-kan  rys. Nr 7

8. Gabinet stomatologiczny — rozwiniccie instalacji - rys. Nr 8



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego - instalacje sanitarne: wod-kan i ¢c.w. oraz
centralnego ogrzewania w rozbudowie budynku Szkoly Podstawowe] w Jezowem —
Podgorze 413, 37-430 Jezowe, Dz Nr ew. 3948 13947,

Inwestor: UrzeN Gminy w Jezowem, 37-430 Jezowe.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- projekt zagospodarowania dziatki

projekt budowlany - cz. architektoniczna

decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

2. Zakres opracowania,

Projekt niniejszy nbegmu"e wszystkie instalacie sanitarne wvs*@gm'ace W czescl
rozbudowywane] budynku szhmy 0Taz msiaéacw adaptowanym pomieszczeniu na gabinet.
stomatologiczny. Przylacza: wodociagowe 1 kanalizacji sanitarnej nie wchodza w zakres
niniejszego opracowania {przyigcze wodociagowe 1 kanalizacji sanitarnej istnieja). Projekt
wykonany jest na etapie projektu budowlanego 4. stanowi podstawe do wystapienia o
pozwolenie na budowe.

3. Opis peszczegdinveh instalacii.
3.1. Instaiacja wodociggowa.
Budvnek pcd%aﬂzam’ 5635 do és‘m’e%a?ej sieci wodociagowej za posrednictwem istniejacego
przyiacza wodociagowego. Woda w wodociagn odpowiada warunkom wody pitnej.
Wiaczenie instalacji wodociagows], cieplej wody 1 cyrkulacii czesei rozbudowywanej
nastapt w korytarzu {obok pom. kotiowni), pod stropem, f*dz;e znajduje sig istniejaca
mstalacja. Wiaczenie instalac acji gabinetu stomatolog gicznego — do isiniejace] instalaciyi ,,za
sciang”. Instalacie ch‘,@czaﬁ@mq W CZ. NOWe] Wykum\, Z Tur ;{}Gﬂ propylenowych systemu
»WAVIN lub innego producenta. U fwas Laibzy rury i}f poszeregu 1V (symbol PN-10
cienkoscienne). Wode uog:mwaﬁz‘é ¢ wszystkich punktéw poboru 4. umywalek, ustep6w,
pisuardw, zlewn, zlewozmywaka i zawordw ezer;;&invm ze ziaczka do weza. Instalacie
prowadzi¢ zgodnie z technologia, tj. czeSciowo pod stropem Korytarza, czeciowo w
bruzdach Sciennych lub wylewkach podiogowych.. W zwiazku z mzbué@wa nie przewiduje
si¢ zwigkszonego zuzycia wody i nie zachodzi koniecznosé wymiany wodomierza.

3.2. Instalacja cieplej wody i cyrkulacii,

Przygotowanie cieplej wody odbywa sie bedzie w istmiejac

I‘

ym po dgrzewaczu wody
znajdujacym sie w kottowni w cz. istniejace]. Wiaczenie inst é Cjt ci wf 1 wody 1 cyrkulacji
czesel rozbudowywanej — w korytarzu {obok pom kotlowni), pod stropem, gdzie znajduje
si¢ istnigjaca instalacia. Wiaczenie gabinetu ::IQM;&&JOC"}LZI}H’O — do istniejacej mstalacji w
pomieszczeniu ,za Sciana”. Ciepla wode doprowadzié do wszystkich punktéw poboru
wody — tj 3-ch umywalek w czesci rozbudowywanej i 3- <h umywalek, zlewn 1
zlewozmywaka w  gabinecie stomatologicznvm. Instalacje wvkona¢ z rur
polipropylenowych systemu ,,WAVIN™. Uzywaé rur typoszeregu VI o meoiu P\JJO
Przewody zaizolowaé termicznie. [mstalacje prowadzié czedeio
czgsciowo w bruzdach Sciennych lub wylewkach pedlogowych. iz‘zewéd cyrk lacyjny

zakonczy¢ za druga umywalk
3.3. Instalacja kanalizacji sa

FoT

a
Ka.
&
2
an g

itar
i
Zgodnie z planem zagospodarowania dzialki - cdbiomikiem $ciekéw jest istniejaca

@Q
nm .

Za



2

kanalizacja miejska za posrednictwem istniejacego przytacza kanalizacyjnego. Instalacje
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Poziomy prowadzi¢ pod posadzka parteru. Przewody
pionowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Pion zakofczy¢ rura wywiewna Dn 75/125
umieszczona na dachu budynku a u dolu wyposazyé go w rewizje. Kanalizacja
odprowadza¢ bedzie Scieki od wszystkich projektowanych przyboréw kanalizacyjnych:
umywalek, ustepéw 1 pisuar.
Poziom kanalizacyiny wyprowadzi¢ poza $ciang zewngtrzma budynku 1 zakonczyd
studzienka rewizyina typ WAVIN Dn 400. Dalszy odcinek — do istniejacej studzienki na
przytaczu — wykonaé z rur D 160 PVC, kielichowych, laczonych na uszczelke gumowa.
Rurociag utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej 1 zasypa¢, dokladnie ubijajac.
Kanalizacje sanitaina w gabinecie stomaiclogicznym wigezy¢ do isimiejgcego pionu
kanalizacyjnego DN 100 a projktowany poélpion Ppl  zakonezy¢ zaworem
napowietrzajacym Dn 75 mm.
3.4. Instalacja cenirainego ogrzewania.
Straty ciepia ¢z rozbudowywane] budynku obliczono zgodnie z obowiazujaca norma 1
wynosza 25 976 W. Jako parametry pracy przyieto temperature 80/60° C. Przewiduje sig
ogrzewanie wszystkich pomieszczen w budynku. Zrédlem ciepla beda istniejace kotly
umieszczone w pomieszezeniu kotlowni na parterze budynku istniejacego. Kotlownia
wyposazona jest w pompe obiegowa do ¢.0. naczynie wzbiorcze systemu zamknietego
REFLEX 1 zawory bezpieczenstwa. Instalacje c.0. czeSci rozbudowywane] wiaczyC w
kottowni w 1stniejace rozdzielacze. W migjscu wigczenia zamontowac 2 zawory odcinajace
(kulowe) Dn 40 mm. Rurociggl wykonaé z rur wiclowarstwowych PE-X/AL/PE-RT z
polietylenu sieciowanego z wkiadka aluminiows laczonych przv pomocy lacznikéw
zaciskowych f-my WAVIN. Przewody zaizolowal termicznie. Przewody prowadzié
zgodnie z technologia — tj w bruzdach Sciennych lub wylewkach podiogowych. Jako
elementy grzejne przewidziano grzejniki z stalowe piyvtowe typ PURMO dwurzedowe (V
22) 1 rzyrzedowe (V 33) o wysokosci 600 mm, zasilane od dohi. Grzejniki wyposazone sa
w zawory termostatyczne i odpowictrzniki. Nastawy zawordw — wg rozwiniecia. Mozliwa
jest zamiana grzejmikéw na inne pod warunkiem zachowamia tej same; wydajnosci.
Odpowietrzenie instalacji - poprzez automatycrzne odpowietrzniki moniowane na kazdym
grzejniku. Instalacie po wykonanin poddad prébie cisnieniowe] a po zamontowanin
grzejnikow — prébie na goraco.
- Obliczenia hydravliczne przewoddw 1 dobdr Srednic dokonano za poSrednictwem
programu przy zaloZzeniu cismenia dyspozycyinego 20 kPa.
Obliczenia strat ciepla, sezonowego zapotrzebowania ciepta dobor grzejnikoéw oraz strat
ci$nienia znajduja sie w egz. archiwalnym Inwestora.
W pomieszczeniu gabinetu stomatologicznego istmiejacy grzeinik pod cknem przenie$é na
Sciane boczng (w zwiazku z zamiang okna na drzwi).

o

4. Uwagi koncowe.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogam: Rozporzadzenia ML z dnia 14.04.2002 r
(Dz.U. Nr 75, poz. 650 z 2002 r.) oraz "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru

robét budowlano - montazowych” - cze$¢ I "Roboty instalacii sanitarnych i
przemystowych".
- racowat:
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mgr inz. Wojciech Gajewski
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UZUPEELNIENIE OPISU TECHNICZNEGO

do projektu architektoniczno — budowlanego — instalacje sanitarne: wod-kan 1 c.w. oraz
centralnego ogrzewania w rozbudowie budynku szkoly podstawowe] w Jezowem -
Podgorze413, 37-430 Jezowe, Dz Nr ew. 3948 1 3947.

Inwestor: Urzad Gminy w Jezowem, 37-430 Jezowe.

DO W.W. OPISU TECHNICZNEGO DODAJE SIE, PKT 3.5:

3.5.Instalacja ppoz.

W czesci rozbudowywanej zostana umieszczone 2 hydranty pozarowe DN 25 z
wezem polsztywnym — na kazdej kondygnacji budynku. Lokalizacja hydrantéw — przy
klatce schodowej. Wysoko$¢ umieszezenia skrzynki hydrantowej — 1,35 m od posadzki.
Doprowadzenie wody do hydrantéw = przewodem stalowym ocynkowanym DN 32 mm.
Miejsce wilaczenia instalacji pozarowej — w pomieszczeniu kotlowni, do istniejacej tam
mstalacji pozarowej prowadzacej wodg¢ do istnigjgcych hydrantow.

Instalacja pozarowa winna spelnia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563 z dnia 11.05.2006 1)

o Opracowal:
IS P

mer inz W0301ech Gajewski



Wyniki - COgdlne

Nazwa projektu: |ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ

Lokalizacja...: JEZOWE
Projektant....:|MGR INZ WOJCIECH GAJEWSKI

Data obliczen : | Czwartek,l13 Marca 2008, 7:37 |

Miejscowosé. . . : | JEZOWHE
Strefa klim. 2] 3 Temp. zewnetrzna [°C}:L47~2O
Pow.ogrz. {m2]:! 493 ! Kubatura ogrz.[m3]...: 1505 g
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna....... Qo[W]: 25976
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji.. Qwent[W]: 9486
Dodatkowe =zyski ciepia w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. QFf, [W/m2]: 52.7
Zapotrzsbowanie na m3 kubatury ogrzewane]j..... Qv,[W/mB]:hwmwmgliz
Roczne zapotrzeb. na ciepio do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 206.61
Oh, [kWh/rok]: 57391
Wskaznik sezonowego zapotrzeb. na ciepio EA, [MJ/m2*%rok]: 419.1
EA, [kWh/m2*rok]l:  116.4
Wskaznik sezonowego zapotrzeb. na ciepio EV, [MJI/m3%rok]: 137.3
EV, [kWh/m3*rok]l:|  38.1

Obliczeniowe temperatury przyiete przy doborze grzeljnikdw:
Temperatura zas. [°C]: 80 . Ochiodzenie [K}:g 20
,

UWAGA 111
Dobdr grzejnikdw dokonywany jest w sposdb uproszczony bez uwzgle-
dnienia ochlodzen i zyskdw ciepia od przeweddw.
W Projekcie Technicznym instalacji c.o. nalezy umieszczad wyniki

obliczen uzyskane z programu projektujacego instalacie.

trona 1
Wavin OZC wersija 3.0 {c} 1994-2005 P.W.



Wyniki - Bilans sezonowege zuzycia energii cieplnej

Miesiac | Qz | Qw Qg Qa Eta Qsw Qi Qh
GJ/rok| GJ/rok| GJ/rok| GJI/rok GJ/rok| GJI/rok| GI/rok
Wrzesien 0.67 0.79 0.51 1.43/0.600 1.85 1.85 1.17
Pazdziernik 7.46 4.92 4.14 15.32.6.803 8.13 11.49 16.08
Listopad 10.22 4.76 5.33 20.70.0.934 3.95 11.12 26.92
Grudzien 13.38 4.92 6.87 26.85/0.973 2.87 11.498 38.14
Styczeh 15.30 4.92 7.87 30.650.97¢6 4.20 11.49 43.47
| Luty 13.11| 4.44] 7.44] 26.32/0.950| 6.77 10.38| 35.02
Marzec 11.87 4.82 7.87 23.97,0.877 11.75 11.48 28.27
‘Kwiecied 7.60, 4.76  6.65 15.57/0.762 13.00, 11.12] 16.22
Maj 0.72 0.79 0.89 1.53/0.580 2.69 1.85 1.30
{MW sezonie ‘ 80.34 35.22! 47 .57 162'49i0'856t 55.22i 82.29 205.61I

Laczny bilans energii cieplne] w sezonie grzewczym
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Strona 2



Wyniki - Zestawienie pomieszczen

;Symbol' Opis pomieszczenia Ti Qo Qp Qw Vw
°c W W W m3/h

1 przedsionek 16 992 816 110 21
2 Hol 20 362 362 0 103
3 Dyzurka 20 1065 735 244 37
4 swietlica 20 7558 4630 2377 360
5 korytarz 20 76 76 0 19
6 magazyn 16 280 197 78 15
7 przedsionek 20 23 23 0 3
8 WC damski 20 574 183 375 30
9 przedsionek 20 27 27 0, 8
10 WC meski 20 529 193 330} 30
11 szatnia 20 3247 1880 1078 163
101 korytarz 20 2148 879 1286 195
102 sala lekcyjna 20 2796 1662 1078 163
103 sala lekcyina 20 2488 1408 1059 161
104 sala lekcyina 20 2974 1907 1059 161
105 jmagazyn 16 837 458 411 78;

Strona 3



Sandomierz. .. dmia .85.63.2008 r
mer inz. Wojciech Gajewski..
UL Cieshi 7/37..

27 — 606 Sandomierz....eeen. ... ..
(Imie 1 nazwisko, adres zamieszkania)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art 20 ust.4 prawa budowlanego ( DZ.U.Nr 207, pdz. 2016 z 2003r. z
pozniejszymi zmianami ) o$wiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt branzy
SAMIAYTIE]
wchodzacy w sldad projeltu budowlanego dotyczacego

Rozbudowa Szkoly Podstawowe] w Jezowem — Podgérze, Dz Nr ew 3948 1 3947
- instalacje sanitarne

- branZa sanitarna

dla.. Urzad Gminy Jezowe

zam. 37-430 Jeiowe

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne]. %@7

(podpis}
( numer uprawnien)

Stalowa Wola. . dnia 05.03.2008.

mgr inz. Krzysztof Gajewski..
Ul Poniatowskiego 68/8

Stalowa Wola............ ..
(Tmie 1 nazwisko, adres zamieszkania)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art 20 ust.4 prawa budowlanego ( DZ.U . Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z
pozniejszymi zmianami ) o$wiadczam, Ze sprawdzony przeze mnie projekt branzy
Sanitarnej USRS
wechodzacy w sklad projektu budowlanego dotyczacego

Rozbudowa Szkoly Podstawowe] w Jezowem — Podgérze, Dz Nr ew 3948 1 3947
- instalacje sanitarne

- branza sanitarna

dla.. Urzgd Gminy Jezowe

zam. 37-430 Jezowe

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;. { C P
el
~(podpis) -
S-179/60... ...

( umer uprawnien)



WOIEWODA PODKARPACKT |
E [I-7131/48/00 | Rzeszow, 2001 - 03 - 09

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

MNa podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, | pkt 4 1 ust 3 pkt | ustawy

z dmia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowiane /Dz. U Nri06& poz. 1126 z 2000 r/ oraz § 4 ust.

21§ 9 ust. | rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzenne] 1 BudoWnictwva z dnia
30 grudmia 1994 ¢ w sprawie samedzielnych funkeji technicznveh w budownicowie

: TR T T PR 3 o s ~ et s Caean . ..
B R O P L L Y U B D i e selo U dnia S LR RS T N E LU SRR

(ednolity tekst Dz, U Nr 98 oz 1071z 2000 1), po ustaleniv, zs speinicne zosiah
K | EN i )

warunki  wo zakresic  przveotowania ZAWOGOWRIO  Graz 00 ziozeniy  sosemiinn

L.l ISl B S TS

nz uprawvnienia budowlane z wvnikiem pOZyLvWIIVIT

Pan RKRZYSZTOF GAJEWSKHI
magister inzynier
‘kierunek studiow - inzynieria senitarnas

ur. 10 grudnia 1968 r. w Sandomierzu
vtzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. S - 179/00

do projektowania bez ograniczes,
v specjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnvch, wentylacyjnych i gnzowvch.

Od niniejsze} decyzii sluzy odwolanie do Gidwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie

14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzvmuia:

L. Pan mgr inz. Krzvsziof Galewski
ul Poniatowskiego 63/8
37-450 Stalowa Wola
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B-77-08, fax +48 17 BEO-77.07,
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Podkarpacka Okrggowa lzbe

wackiego

Sio

35-060 Rzeszéw, ul.

P OLSKA
I Z B A

NS

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NV

Rzeszow, 2007-12-14

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani....... K rzySZtOfbaJeWSk[ ..........................................

miejsce zamieszkania PomaIOWSkleQO68/8 .......................

37-450 Stalowa Wola

jestczionkiem Podkarpackiej Okregowejlzby Inzynieréw

, . , PDK/1S/0945/01
Budownictwa o numerze ewidenCyjnym ..oooor oo iei e
iposiadawymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnegj

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2008-01-01 _ 2008-12-31

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWEY
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- Jeqzy Kerste




SWIETOKRZYSKA.
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INZYNIERGOW
BUDOWNICTWA

N
0y
N~
=
o
Q.
O
N
D
=3
)

| Pan(i) Gajewski Wojciech
migjsce zamieschania
ul Clesii 7/37
27-6000 Sandomier:
jest czionkiem Swz'gro/c‘:j/ siig] Okregowej [2hv [nzymierdw Budewnicrva
0 numerze ewidencyymym . SWE/IS/1637/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilney.
Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008
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Kielce, du. 22 listopad 2007

. SW/BIO/O’“/V?K Okregowa |zba /nﬂ/n/erow Budowmcm’"
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18- tef. 0-41 344 4 13, kom. 0 694 912 632, fax 04
htip:/fvwww.swk.piib.ora.pl, e-mail: SWK@plib.org.pl b
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URZAD WOJEWODZK%
W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Ter enowej i Ochrony Srodowiskg

~ | STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWQDOWEGQ

- ' . . . r .. -

do petnienia samodzieinych funkcii’ technicznych W bUdO‘fVﬂleW
Nr 25/T=z/77

Na podstawie 8 5L_S—_3_j_y_~§__71 S 13 ust 1 pkr. & 1it.b rozporzgdzenia

Ministra Gospedarki Terenawej i Ochrony Srodawiska z dnia 20 lutege 1975 .

w sprawie samocdzielnych funkei technicznych w budownictwie (Dz. .. Nr

. poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ob. _Wolciech Cajewsis - me- lnz.urzadzerd szpitarnvch
P . I
: - Q ZETWCa QlL . =~ 3 lerzy
urodzony dnig & CZSTWca 1947 1 w Sandeomierzu

T posiada przygotowanie zawodowe Upowazniajace do  wykoaywania samodzie!nef

-Dr tanta raz k . Talzcwvan zmn 73 g
funkeji ProJextantca T 5T ET0% speciclnodcr 10S a&lacyjno-inzynieryjne
WAL & rOooT e W ZakKIasle TmETElacTT Sanitarnych

. Obywatel. mgr 10z.WoJciech C’d EWSLL ~lest upowazniony de:
| N . -
sporza -2 DProjektow instalacji Sanitarnych,
2/ KiSTOWania; HiF Czorowania 1 KONTIC Owalia OUdowy 3 TCO0T, Xierowa-—
waniz 1 kontrolowznia wytwarzaniz konstrukcyjinych elementdw instea—
~8 STanu TecOnicinego W ZAKTEsSis Thsta-

jﬂcz?cr:
\ U}“rA“v‘ ¥ d\ t
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