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1. Uziom instalacji wykonaé jako otok z ptaskownika ocynkowanego 25x4 mm.
w obrysie catego budynku.
. | z 2. W miejscach oznaczonych Z1 do Z8 wykonaé podejscia przewodow Pracownia projektowa "lnwestprojekt’ .j. ul. Rynek 7, 27-600 Sandomierz
O cehomet bucyr ko y ) uziemiajacych ptaskownikiem Fe/zZn 25x4 mm do wysokoéci ok. 0,3 m od poziomu terenu
3. Ziacza kontralne Z1 do Z8 wyknaé na wysokosci 0,3 m od poziomu terenu Obiekt Budynek szkoly podstawowe] Nr rys.
w skizynkach o wym. 200x200x150 mm zagtebionych w $cianach. Adres obiekiu Jezowe Podgorze 416, 37-430 Je zowe
4. Zwody instalacji odgromowej pretem ocynkowanym @8 mm na typowych uchwytach kalenicowych oraz Rodzaj oprac. | Projekt budowlany
do placzyzn dachu. Na'kommach pozostawxq wypu§t){ do wysoko$ci 0.3 'mAnad poziom daszkow. Zakres oprac, Tnstalacje olektryczne E_8
5. Przewody odprowadzajgce wykonac pretem jak wyzej prowadzonym na éciach - —
w rurze PCV grubosciennej pod izolacja cieplng $cian zewngtrznych. Nazwa rysunku lnstalaqa odgromowa - Rzuf dachu - czesc A
6. Catosé prac wykonaé zgodnie z PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1-1. Skala 1:100 Nr upr. Data Podpié) ¢
Projektant mgr inz. Teodor Szczech | SWK/0053/POQE/06 | marzec 2008 g ]
Sprawdzajacy | mgr inz, Grzegorz Kutyta 1/Thbg/98 marzec 2008
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