
Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych betonowych
wype nionych piaskiem

biernymi o poj. y
gr.kat. III z transportem urobku na odleg o
adowczymi

samowy adowczymi

szczanie pod o

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw amanych gr. 15 c

Warstwa górna podbudowy z kruszyw amanych gr. 8 cm

ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem aw be-

cej podbudowy t uczniem kamiennym sortowanym zag

Utwardzenie p ytami betonowymi a

Wykopy liniowe lub jamiste o g

szczanie pod o



Przepusty rurowe pod zjazdami - awy fundamentowe z pospó ki

cianki czo owe dla rur o

szczanie pod o

Warstwa górna podbudowy z kruszyw amanych gr. 8 cm

Nawierzchnia z p yt Jomb 100x75x12,5 cm

o
piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem

Utwardzenie zieleni i skarp p ytami betonowymi a

szczanie pod o

Warstwa górna podbudowy z kruszyw amanych gr. 8 cm

spoiny wype nione zapraw

o
piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem

Chodnik, po
Koryta wykonywane mechanicznie g . 15 cm w gruncie kat. II-VI na ca ej sze-



piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem

spoiny wype nione zapraw

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw amanych gr. 15 c

awa fundamentowa betonowa

o
piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem

cych placów t uczniem gr. 8 cm


